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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 
 

název objektu:   bývalá manufaktura na týneckou keramiku čp. 2 

místní určení:   ulice Klusáčkova / Růţová 

číslo popisné:   2 

parcelní číslo:   st. p. č. 85/1 (objekt); p. č. 4656 (zahrada, ohrazení) 

lokalita:    Týnec nad Sázavou 

katastrální území:  Týnec nad Sázavou 

obec:    Týnec nad Sázavou 

okres:    Benešov 

obec s rozšířenou působností: Benešov 

kód CZ2000:   16847 

 

 

rejstříkové číslo ÚSKP:  15204/2-3970 (keramická továrna – továrna na kameninu) 
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1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SHP 
 

zpracovatel:   Ing. arch. Jan Pešta 

    Rybářská 2281 

    NYMBURK, 288 02 

    tel.:  325 53 10 93 

    e-mail:  shp-pesta@seznam.cz 

www:  http://sweb.cz/shp-pesta 

    IČO:  664 39 833 

DIČ:   055-7305190486 

architektonická a stavební část: Ing. arch. Jan Pešta 

historie objektu:   Mgr. Tomáš Brabec 

dendrochronologie:  Ing. Tomáš Kyncl 

    

 

 

objednavatel:    Historický klub, o.s. 

Klusáčkova 2 

257 41 TÝNEC NAD SÁZAVOU    
   

 

typ průzkumu:   standardní nedestruktivní 

období pořizování dokumentace: září – prosinec 2009 
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2. ÚVOD 
 StavebnŊhistorickĨ prŢzkum objektu bĨval® manufaktury na tĨneckou kameninu ļp. 2 v TĨnci 

nad S§zavou vznikl na objedn§vku Historick®ho klubu, o.s., v pŚedstihu pŚed pl§novanĨmi stavebn²mi 

¼pravami. BĨval§ manufaktura na tĨneckou kameninu je zapsanou nemovitou kulturn² pam§tkou 

s ļ²slem rejstŚ²ku 15204/2-3970. 

Are§l manufaktury se do dneġka dochoval v podobŊ, urļovan® posledn²mi stavebn²mi 

¼pravami ve druh® polovinŊ 20. stolet². Tyto ¼pravy byly zejm®na v interi®rech, ale i v exteri®rech 

prov§dŊny znaļnŊ utilit§rnŊ, coģ vedlo k ochuzen² autentick® pam§tkov® podstaty a t²m i k ochuzen² 

vĨpovŊdn² hodnoty objektu, moģnost² pozn§n² a interpretace jeho stavebn²ho vĨvoje. Rehabilitace 

objektu je na sam®m zaļ§tku, jak ukazuje zdaŚile realizovan§ ¼prava informaļn²ho centra v pŚ²zem². 

Podm²nky byly pro proveden² prŢzkumu relativnŊ dobr®. Objekt byl v dobŊ zpracov§n² 

prŢzkumu pŚ²stupnĨ v cel®m rozsahu, ovġem ļ§steļnŊ obsazenĨ n§jemn²ky, coģ neumoģnilo hlubġ² 

prŢzkum konstrukc². StŊny byly vŊtġinou (aģ na sklep a soklov® partie severn²ho prŢļel²) kryt® 

om²tkami. Stavba je vġak po dispoziļn² i konstrukļn² str§nce relativnŊ pŚehledn§ a proveden² 

hloubkov® sond§ģe proto nebylo nezbytnŊ nutn®. 

 SoubŊģnŊ se stavebn² ļ§st² prŢzkumu byla zpracov§na historie manufaktury (Mgr. Tom§ġ 

Brabec). SouļasnŊ byl proveden i dendrochronologickĨ prŢzkum dostupnĨch dŚevŊnĨch konstrukc² ï 

krovŢ, stropn²ch tr§mŢ patra a z§kladov® konstrukce vŊģe (Ing. Tom§ġ Kyncl). 

 PŚed zah§jen²m prŢzkumu byla k dispozici pl§nov§ dokumentace (zamŊŚen²) vġech podlaģ² 

objektu, pŚ²ļnĨch ŚezŢ a fas§d v digit§ln² podobŊ (Agroprojekt Praha s.r.o., atelier Beneġov, Ing. V. 

Balata, I. Sobotkov§, 12/2005). ZamŊŚen² je po vŊcn® str§nce provedeno kvalitnŊ a v podstatŊ jej bylo 

moģn® bez vĨraznŊjġ²ch korekc² pouģ²t po aktualizaci jako podklad pro pl§novou dokumentaci SHP. 

KromŊ toho bylo moģn® vyuģ²t bohatĨ fond arch²vn² mapov® dokumentace. 

 Proveden² a ¼spŊġn® dokonļen² SHP by nebylo moģn® bez mimoŚ§dnŊ vstŚ²cn®ho pŚ²stupu 

majitele ï pana Miroslava NŊmce, pan² Zuzany NŊmcov® a Historick®ho klubu TĨnec nad S§zavou. 

D§le dŊkuji svĨm spolupracovn²kŢm ï pŚedevġ²m Tom§ġi Kynclovi. 

2.1 POZNÁMKY KE STRUKTUŘE SHP 
 Elabor§t SHP vych§z² svou strukturou z metodiky SĐPP,

1
 reflektuje i aktualizovanou podobu 

metodiky. Vzhledem k typu objektu byl elabor§t podrobnŊji strukturov§n. Zejm®na popisov§ ļ§st je 

dŢslednŊ tŚ²dŊna na jednotliv® kapitoly, pŚiļemģ vģdy jedna Ălogick§ñ prostora m§ svou vlastn² 

kapitolu. Popisy jednotlivĨch m²stnost² maj² pokud moģno shodnou strukturu. Kapitola zaļ²n§ vģdy 

polohou m²stnosti ve vztahu k celku, d§le je popisov§n z§kladn² tvar m²stnosti, n§sleduje popis stŊn v 

poŚad² severn² ï vĨchodn² ï jiģn² ï z§padn², popis stropu (resp. klenby), pŚ²padnŊ dalġ²ch prvkŢ 

(topeniġtŊ, vloģen® konstrukce apod.). Odkazy na jin® kapitoly jsou znaļeny ġipkou (Ěn§zev 

kapitoly). 

 M²stnosti (Ălogick® prostoryñ) byly pro potŚeby SHP oļ²slov§ny trojm²stnĨmi ļ²sly. M²stnosti 

suter®nu zaļ²naj² nulou (m²stnosti ļ. 001 aģ ļ. 010), pŚ²zem² zaļ²naj² jedniļkou (m²stnosti ļ. 101 aģ ļ. 

119), m²stnosti patra dvojkou (m²stnosti ļ. 201 aģ 214) podkrovn² prostory zaļ²naj² dvojkou (ļ. 301 aģ 

313) a pŢdn² prostory (pŚestoģe nŊkter® jsou na stejn® ¼rovni, jako podkrov²) zaļ²naj² ļtyŚkou (ļ. 301 

aģ ļ. 303). Ļ²slov§n² m²stnost² se nev§ģe na ļ²slov§n² v ģ§dn® jin® pl§nov® dokumentaci. Je vyznaļeno 

ve vġech pŢdorysech. UvedenĨ syst®m ļ²slov§n² m§ usnadnit orientaci v textov® a pl§nov® ļ§sti SHP i 

nepouļen®mu uģivateli. Jednotnou formu popisu bylo vzhledem k racion§ln² stavebn² podobŊ objektu 

moģn® dodrģet tak® v pŚ²padŊ jednotlivĨch prŢļel². Popis zaļ²n§ hlavn²m (severn²m, vstupn²m) 

prŢļel²m, n§sleduj² vġechna ostatn² prŢļel² po smŊru hodinovĨch ruļiļek a d§le pak vnŊjġ² ļ§sti are§lu 

(ohrazen², br§ny). 

                                                      
1
 MACEK P., 1997: Standardn² nedestruktivn² stavebnŊ-historickĨ prŢzkum, SĐPP, Praha; doplnŊn® vyd§n² 

2001. 
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3. DĚJINY OBJEKTU – HISTORICKÁ REŠERŠE 
zpracoval Mgr. Tomáš Brabec, 04 / 2010 

3.1 ÚVOD A STRUČNÉ DĚJINY OBJEKTU  
Manufaktura na kameninu v TĨnci nad S§zavou byla zaloģena poļ§tkem 90. let 18. stolet² 

(prameny ukazuj² nejsp²ġe na rok 1791, pŚ²padnŊ 1793) hrabŊtem Frantiġkem Josefem z Vrtby (1759ï

1830). Tov§rna zpoļ§tku vyuģ²vala ke sv®mu provozu objekty v are§lu tĨneck®ho hradu, velmi brzy 

ale vznikla potŚeba rozġ²Śen² vĨrobn²ch i provozn²ch prostor. Nam²sto pŢvodnŊ zamĨġlen® pŚ²stavby 

byla nakonec postavena vĨchodnŊ od hradn²ho are§lu nov§ monument§ln² jednopatrov§ budova 

obd®ln²kov®ho pŢdorysu hlavn²m prŢļel²m obr§cen§ k severu. 

K vĨstavbŊ nov® manufaktury nen² dochov§na ģ§dn§ dokumentace, informace o datu stavby 

nov® budovy tov§rny ļerpali dosavadn² autoŚi zprostŚedkovanŊ ze zm²nek v dokumentech ¼Śedn²ho 

charakteru, z nichģ vyplĨv§, ģe tov§rna byla postavena ve druh®m desetilet² 19. stolet², 

pravdŊpodobnŊ v r. 1812. PŚesto se nejedn§ o jednoznaļnĨ ¼daj, zaj²mavĨ je v tomto kontextu napŚ. 

seznam tesaŚŢ ĂpŚi stavbŊ nov® budovy tov§rnyñ datovanĨ rokem 1799, nebo opakovan® zm²nky o 

pŢvodu budovy Ăz konce 18. stolet²ñ (bez bliģġ²ho upŚesnŊn² nebo uveden² zdroje) v projektov® 

dokumentaci souvisej²c² s adaptac² objektu na kulturn² dŢm v 60. letech 20. stolet².  

V roce 1830 se po smrti Frantiġka Josefa z Vrtby st§v§ vlastn²kem tov§rny kn²ģe Jan 

z Lobkowicz  

(1799ï1878). V 50. letech 19. stolet² zaļal ¼padek tov§rny zpŢsobenĨ zvyġuj²c²mi se n§klady na 

vĨrobu. V prŢbŊhu 50. a 60. let doġlo k nŊkolika neuskuteļnŊnĨm pokusŢm o zastaven² provozu 

tov§rny a o prodej budovy ï mezi uvaģovan® moģnosti vyuģit² tohoto rozs§hl®ho objektu patŚil ¼stav 

pro duġevnŊ chor®, ģensk® oddŊlen² vŊznice, vojenskĨ vĨchovnĨ ¼stav nebo vojenskĨ ġpit§l. VĨroba 

byla nakonec definitivnŊ zastavena aģ v r. 1866, budova manufaktury vġak zŢstala prakticky 

nevyuģita. 

V roce 1870 se spr§vy konopiġŠsk®ho panstv² uj²m§ syn Frantiġka Josefa z Lobkowicz, 

Frantiġek Eugen. Od nŊj pak panstv², vļ. objektu bĨval® tov§rny, kupuje v r. 1887 arciv®voda 

rakouskĨ Frantiġek Ferdinand dËEste (1863ï1914). Z§sadn²m obdob²m z hlediska historie objektu je 

pŚelom 19. a 20. stolet², kdy nechal arciv®voda objekt bĨval® tov§rny postupnŊ pŚestavŊt na hotel, 

nejprve s kapacitou 8, pozdŊji 23 pokojŢ. K t®to pŚestavbŊ se dochovalo nŊkolik souborŢ pl§nŢ, 

dokumentace t®to pŚestavby je ale ponŊkud torzovit§ a nen² vģdy zjevn®, kter® z pl§nŢ byly nakonec 

realizov§ny a v jak®m rozsahu.
 
 

I pŚes nov® vyuģit² budova od ukonļen² provozu tov§rny postupnŊ ch§trala, hotel nav²c 

nevyuģ²val celĨ objekt, ale pŚedevġ²m jeho lev® kŚ²dlo. Zejm®na dlouhodobŊ nevyuģit® ļ§sti se bŊhem 

prvn² poloviny 20. stolet² ocitly v dezol§tn²m stavu, na nŊmģ nic z§sadn²ho nezmŊnili ani jeho doļasn² 

vlastn²ci ļi spr§vci (v letech 1919ï1939 ĻeskoslovenskĨ st§t, v dobŊ protektor§tu Spr§va 

beneġovskĨch pivovarŢ, po 2. svŊtov® v§lce pak Ļeskoslovensk® st§tn² statky). V roce 1951 se objekt 

stal majetkem MNV v TĨnci nad S§zavou, kterĨ jiģ od poļ§tku pl§noval celkovou rekonstrukci, neboŠ 

stav objektu byl havarijn². M²sto oprav doġlo vġak pouze k nŊkolika provizorn²m opatŚen²m 

bezpeļnostn²ho charakteru (ochrana pŚed padaj²c² stŚeġn² krytinou a kusy om²tky). S ohledem na tento 

stav se ponŊkud pŚekvapivŊ z§sadnŊjġ² stavebn² ¼pravou stala v r. 1958 instalace stŚeġn² vŊģiļky 

s hodinami.  

Na gener§ln² opravu MNV nemŊl prostŚedky a z dochovanĨch dokumentŢ je patrn®, ģe hledal 

investora, kterĨ by byl schopen opravu budovy, kter§ byla nav²c pam§tkovĨm objektem, realizovat. V r. 

1959 byla pak spr§va objektu pŚevedena na n. p. METAZ, kterĨ ve dvou hlavn²ch etap§ch, v letech 

1959ï1963 a 1969ï1972, provedl adaptaci na kulturn² dŢm. Stavebn² z§sahy z tohoto obdob² mŊly 

podstatnĨ vliv na souļasnĨ stav objektu, neboŠ v r§mci nich doġlo k masivn²m z§sahŢm do pŢvodn² 

konstrukce budovy (aplikace ģelezobetonovĨch vestaveb atd.) a k vĨraznĨm zmŊn§m jej²ho vzhledu 
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(vikĨŚov§ okna v ļ§sti stŚechy, nov® okenn² r§my). V r§mci prvn² etapy z pŚelomu 50. a 60. let byly 

z§roveŔ definitivnŊ zlikvidov§ny hospod§Śsk® budovy ve dvoŚe objektu (tyto budovy jsou jako zcela 

zhroucen® pops§ny jiģ ve zpr§vŊ z r. 1957) a ohradn² zeŅ. 

 Dokumentace oprav a pŚestaveb je ve srovn§n² s pŚedchoz²mi obdob²mi nejbohatġ² a 

zachycuje ļasto cenn® detaily ohlednŊ dobov®ho stavu budovy, pŚesto je ale dochov§na v ne¼pln®m 

stavu, nav²c znaļnŊ neuspoŚ§dan§. Co se tĨļe p²semn® dokumentace, jde o nŊkolik v§gnŊ oznaļenĨch 

fasciklŢ uloģenĨch na odboru vĨstavby MŊstsk®ho ¼Śadu v TĨnci nad S§zavou, v nichģ jsou 

dokumenty souvisej²c² s konkr®tn²mi stavebn²mi z§sahy chaoticky prom²ch§ny (s vĨjimkou fasciklu 

ĂKD TĨnec ï rekonstrukce lev® ļ§stiñ, kterĨ skuteļnŊ obsahuje dokumentaci k t®to stavebn² etapŊ). 

NejpodstatnŊjġ²m vĨsledkem zpracov§n² dochovanĨch materi§lŢ je ucelenŊjġ² chronologickĨ pŚehled 

¼prav ze 60. let 20. stolet². KromŊ tŊchto materi§lŢ je zde k dispozici tak® projektov§ dokumentace 

PrŢmstavu n. p., kterĨ byl v poļ§teļn² f§zi pŚestavby hlavn²m dodavatelem stavebn²ch prac². 

 StruļnĨ koment§Ś k obsahu jednotlivĨch archivn²ch fondŢ, vļetnŊ fondŢ, v nichģ byla reġerġe 

negativn², je pŚipojen v soupisu pramenŢ n²ģe. 

3.2 HISTORIE A STAVEBNÍ VÝVOJ OBJEKTU 

(CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED) 

3.2.1 MANUFAKTURA NA KAMENINU NA MAPÁCH A PLÁNECH 

VĨrobu jemn® kameniny v TĨnci nad S§zavou zah§jil počátkem 90. let 18. století Frantiġek 

Josef hrabŊ z Vrtby (1759ï1830). V nejstarġ² dobŊ vyuģ²vala manufaktura prostory v are§lu tĨneck®ho 

hradu, vļetnŊ historick®ho hradn²ho j§dra. RozġiŚuj²c² se vĨroba si vġak pomŊrnŊ brzy vyģ§dala stavbu 

nov® budovy, kter§ by l®pe vyhovovala vzrŢstaj²c² produkci a potŚeb§m podniku. Konkr®tn² rok 

stavby nové budovy továrny nen² bezpeļnŊ zn§m, ¼daje o stavbŊ tov§rny jsou odvozeny pouze od 

zm²nek v archivn²ch pramenech, z nichģ vyplĨv§, ģe budova byla vystavěna ve druhém desetiletí 19. 

století, nepravdŊpodobnŊjġ²m rokem vĨstavby se zd§ bĨt rok 1812.
2
  

 To, ģe stavbu nov® budovy lze zŚejmŊ kl§st do druh®ho desetilet² 19. stolet², potvrzuj² do jist® 

m²ry i mapy, kter® vĨraznou budovu obd®ln²kov®ho pŢdorysu (18,25 x 81,70 m) zachycuj². DŢleģit® 

jsou z tohoto hlediska pŚedevġ²m podrobn® mapy I.–III. vojenského mapování. Zat²mco na mapŊ 

tĨneck®ho ¼zem² z I. vojenského mapování (1764–1767) stavba pochopitelnŊ jeġtŊ nen², na mapŊ II. 

vojenského mapování (1842–1852) je hmota budovy jasnŊ patrn§, stejnŊ jako na mapŊ III. 

vojenského mapování (1877–1879).  

 Nejstarġ² katastrální mapou katastr§ln²ho ¼zem² Krusiļany, pod nŊjģ TĨnec nad S§zavou 

spadal, je mapa stabilního katastru z r. 1840
3
. Na mapŊ je zachycena budova tov§rny a jedno 

hospod§Śsk® staven², kter® stoj² ve dvoŚe manufaktury v kolm®m postaven² k hlavn² budovŊ pŚi 

z§padn²m okraji pozemku. StejnĨ stav zachycuj² i pozdŊjġ² katastr§ln² mapy ï průběţně 

aktualizovaná mapa z let 1872–1910
4
 a mapa z r. 1910

5
. 

 Dodnes platn® parcelní číslo pozemku, na nŊmģ budova stoj², je 85/1. 

 

 D§le je jeġtŊ dochov§n situační plán týnecké manufaktury (Teinitzer Fabriksgebªude) a 

s n² hraniļ²c²ch pozemkŢ z r. 1892
6
 a dva nedatované situační plány Týnce nad Sázavou. Na 

                                                      
2
  PodrobnŊjġ² ¼daje k dobŊ vzniku manufaktury i vĨstavbŊ nov® budovy vļetnŊ odkazu na archivn² 

prameny viz d§le v kapitole Stavebn² vĨvoj.  
3
 ĐAZK, C²saŚskĨ povinnĨ otisk stabiln²ho katastru, 1840. 

4
 ĐAZK, inv. ļ. 3595. 

5
 ĐAZK, inv. ļ. 3595. U pozdŊjġ² mapy evidence nemovitost² (tzv. souvisl® zobrazen²) mapovĨ list ļ. 14, 

kterĨ zachycuje TĨnec nad S§zavou, bohuģel chyb². 
6
 SUA Praha, VS KonopiġtŊ, mapy, inv. ļ. 18. 
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jednom z nich je objekt oznaļen jako Alte Steingutfabrik
7
, druhĨ je moģn® datovat nŊkdy po r. 1900, 

neboŠ je zde budova manufaktury jiģ pops§na jako Hotelgebªude
8
. Na pl§nech je, stejnŊ jako na 

map§ch, opŊt zachycena hlavn² budova tov§rny a jedno k n² kolmo postaven® hospod§Śsk® staven² 

v z§padn² ļ§sti dvora.  

3.2.2 STAVEBNÍ VÝVOJ 

1791:  Nejstarší uváděný údaj o zaloţení týnecké manufaktury na kameninu Františkem 

Josefem hrabětem z Vrtby (1759ï1830). Tento ¼daj se op²r§ zejm®na o konstatov§n² 

vyġetŚovac² komise krajsk®ho ¼Śadu z r. 1801, ģe tĨneck§ tov§rna zapoļala jiģ pŚed deseti roky 

(bereits vor 10 Jahren ihren Anfang genommen habe)
9
 a o ¼daj konopiġŠsk®ho vrchn²ho ¼Śadu 

z r. 1841, kterĨ vyslovenŊ uv§d², ģe tov§rna trv§ od r. 1791.
10

 

Podle jinĨch pramenŢ byla tov§rna zaloţena aţ r. 1793. Tato verze se op²r§ o ¼daj 

vyġetŚovac² komise z r. 1796, kter§ se zmiŔuje o tom, ģe hrabŊ Vrtba investoval do zaŚ²zen² 

manufaktury od r. 1793 ļ§stku 9 000 zlatĨch
11
, a tak® o ģ§dost hrabŊte Vrtby guberniu z r. 

1801, v n²ģ prohlaġuje, ģe zaloģil podnik t®mŊŚ pŚed deseti lety.
12

  

VĨroba zpoļ§tku prob²hala v objektech bĨval®ho hradu, hlavn² d²lna vļetnŊ dvou 

vypalovac²ch pec² byla um²stŊna ve vdovsk®m s²dle (t®ģ tzv. z§meļek ļi starĨ z§mek, pozdŊji 

ļ.p. 47) zbudovan®m r. 1762 matkou zakladatele manufaktury hrabŊnkou Annou Mari² 

z Vrtby, rozenou z Klenov®ho a Janovic, znovu provdanou OôKellyovou de Gallagh. Dalġ² 

provozn² a administrativn² prostory byly v bĨval®m pivovaŚe a hospod§ŚskĨch budov§ch, 

mlĨny na glazuru byly v rom§nsk® rotundŊ.
13

 Prodej vĨrobkŢ byl ¼dajnŊ zah§jen v r 1794.
14

 

1798: ZŚ²zeny dalġ² vĨrobn² prostory (stupn²k pro drcen² surovin) ve mlĨnŊ na Śece S§zavŊ (ļ.p. 4).
15

 

1799: Dochov§n seznam tesaŚŢ v souvislosti se stavbou nové budovy továrny (Teinitzer é 

Steingutsfabrik Zimmermann Register bei der Neuenfabriks-Bau)
16

; pokud by se dokument 

skuteļnŊ tĨkal stavby nov® budovy manufaktury (pozdŊjġ² ļ.p. 2), ġlo by o ļasovŊ vĨraznŊ 

starġ² ¼daj, neģ odpov²d§ obvykle uv§dŊnĨm ¼dajŢm, kter® vesmŊs kladou zah§jen² stavby 

nov® budovy manufaktury do druh®ho desetilet² 19. st. StejnŊ jako u nŊkterĨch dalġ²ch 

stavebn²ch ¼prav, o nichģ bude zm²nka n²ģe, se mŢģe ovġem jednat o stavebn² pr§ce v are§lu 

hradu, kterĨ tov§rna vyuģ²vala pro svŢj provoz pŚed vĨstavbou nov® budovy. 

kolem r. 1800: Provozn² prostory st§vaj²c² tov§rny zahrnuj² 16 zaŚ²zenĨch m²stnost² (2 velk® pece pro 

hrub® a 2 pro hladk® p§len², velk§ samostatn§ pec a dalġ² velk§ p§lic² pec v samostatn®m 

objektu, 2 menġ² pece pro p§len² malovanĨch pŚedmŊtŢ, zkuġebn² pec, 2 ġlapaļky na 

zpracov§n² hl²ny, stoupa, 3 kotle na vaŚen² surovin, stroj na vyt§ļen² kofl²kŢ, velkĨ lis), velk® 

klenut® m²stnosti slouģ²c² jako sklady vĨrobkŢ a forem, mlĨn na Śece S§zavŊ, byt spr§vce 

manufaktury a p²saŚe, 13 bytŢ pro ģenat® odborn® dŊln²ky.
17

 

1801: 17. listopadu tov§rnŊ udŊleno zemsk® privilegium opravŔuj²c² k uģ²v§n² n§zvu Ăk. k. 

privilegirte Graf Vrtbische Teinitzer Steingutniederlegeñ
18

. V protokolu komise krajsk®ho 

¼Śadu v BerounŊ v souvislosti s ohled§n²m stavu tov§rny pro potŚeby ģ§dosti o toto povolen² 

                                                      
7
 SOA Praha, VS KonopiġtŊ, mapy, inv. ļ. 199. 

8
 SOA Praha, ĐstŚedn² Śeditelstv² hohenberskĨch statkŢ Beneġov, inv. ļ. 53, sign. XLII/15, karton 13. 

9
 NA v Praze, CG, Commerc., 1796ï1805, 21/39. Viz Tywoniak 1958, s. 128. 

10
 SOA Praha, ĐstŚedn² Śeditelstv² hohenberskĨch statkŢ Beneġov, sign. VII. Cï13. Viz Tywoniak 1958, 

s. 128.  
11

 NA v Praze, CG, Commerc., 1796ï1805, 21/2. Viz Tywoniak 1958, s. 127. 
12

 NA v Praze, CG, Commerc., 1796ï1805, 21/39. Viz Tywoniak 1958, s. 127ï128. 
13

 Tywoniak 1958, s. 128ï130.  
14

 Tywoniak 1987, s. 16. 
15

 Viz katastr§ln² mapy (napŚ. stabiln² katastr 1840), mlĨn m§ ļ. kat. 103. 
16

 SOA Praha, RA Vrtba, inv. ļ. 119a, karton 11. 
17

 Tywoniak 1958, s. 132ï133. 
18

 Origin§l privilegia uloģen v SOA Praha, RA Vrtba, inv. ļ. 170, karton 14. 
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nejstarġ² uv§dŊn§ zm²nka o nutnosti přístavby továrny
19
, m²sto n²ģ byla nakonec postavena 

budova zcela nov§. 

1812: Nejstarší uváděný údaj o stavbě nové budovy továrny. Datace vych§z² ze z§znamu 

konopiġŠsk®ho vrchnostensk®ho ¼Śadu, ģe nov§ budova manufaktury byla Ăz gruntu novŊ 

vystavenañ r. 1812.
20

  

 Starġ² literatura
21

 klade obdob² vĨstavby nov® budovy tov§rny aģ do let 1813–1820.
22

 

 V kaģd®m pŚ²padŊ se ovġem nad§le vyuģ²valo i vĨrobn²ch prostor na hradŊ (zejm®na 

vypalovac²ch pec²). O vyuģ²v§n² budov v hradn²m are§lu pro potŚeby tov§rny svŊdļ² i pozdŊjġ² 

z§znamy o stavebn²ch ¼prav§ch (napŚ. stavby bytŢ), kter® jsou v archivn²ch materi§lech 

oznaļov§ny jako in der Teinitzer Steingutfabrik, ale tĨkaj² se pr§vŊ budov v prostoru hradu 

(viz napŚ. dostavba budovy dneġn²ho MŊstsk®ho muzea v r. 1839).  

1815: Pro potŚeby tov§rny zakoupen mlýn na řece Sázavě, č.p. 4 (jiģ od r. 1798 byl pro drcen² 

surovin vyuģ²v§n stupn²k pŚi tomto mlĨnŊ, viz vĨġe). 

1830: Smrt Františka Josefa z Vrtby – univerz§ln²m dŊdicem bezdŊtn®ho hrabŊte a z§roveŔ i 

vlastn²kem tov§rny se st§v§ kníţe Jan Nepomuk Karel z Lobkowicz (1799ï1878)
23

, zakladatel 

kŚimick® vŊtve lobkowiczk®ho rodu. 

 Ļ§steļnĨ popis vĨrobn²ch prostor, z nŊjģ si lze utvoŚit urļitou pŚedstavu o jejich dispozici, 

zachycen na z§kladŊ invent§rn²ho soupisu vnitŚn²ho movit®ho zaŚ²zen² z 27. 8. t. r.
 24

:  

a) skladiště, třídírna a balírna ï 2 velk® a 3 menġ² police, tŚ²dic² stŢl, 2 nakl§dac² 

foġny 

b) sklad materiálu ï v§hy, moģd²Ś 

c) šlapárna ï stŢl, 2 k§dŊ, 4 nosidla, 2 m²ry 

d) palírny ï rŢzn® police, k§Ņ na polevu, 5 stolŢ, lopaty, krump§ļe, koleļka, 3 

nepouģiteln® mlĨnsk® kameny 

e) místnost pro plavení hlin – 13 k§d², m²ra 

f) modelárna ï 2 ģidle, 3 kruhy, ruļn² mlĨnek, 4 stoly, moģd²Ś, v§hy, skŚ²Ŕ, police  

g) točírna ï 17 hrnļ²ŚskĨch kruhŢ, lis (+ dalġ² materi§l, s§drov® formy aj.) 

1835: Podle dochovan®ho rozpoļtu stavebn²ch prac² z 23. ļervna, probŊhla zŚejmŊ oprava mlĨna na 

Śece S§zavŊ, kterĨ tov§rna d§le vyuģ²vala.
25

 

1838: Zřízena třetí pec pro hladké pálení.
26

 

 Do tov§rny v TĨnci tak® pŚeloģena ¼ļt§rna, pŢvodnŊ um²stŊn§ v Praze. 

 Vestavba bytu (¼Śedn² zpr§va z 15. dubna 1838 ve vŊci stavby bytu v tĨneck® tov§rnŊ na 

kameninu (Amtsbericht in Betreff eines Quartierbaues in der Teinitzer Steingutfabrik)
27

. 

Podle dochovan®ho pl§nku mŊl byt vstupn² chodbu, dva pokoje, kuchyŔ, sp²ģ a 

ĂModelzimmerñ a sousedil s d²lnou. 

1839: Podle dochovan®ho pl§nu a pŚibliģn®ho rozpoļtu stavebn²ch n§kladŢ probŊhla v tomto roce 

v tĨneck® tov§rnŊ pomŊrnŊ rozs§hl§ vestavba dvoupokojov®ho bytu. PŚestoģe budova, j²ģ se 

pŚestavba tĨk§, je v materi§lech oznaļena jako týnecká továrna na kameninu (Teinitzer 

                                                      
19

 Viz JiŚ²k 1927, s. 16ï18. 
20

 SOA Praha, ĐstŚedn² Śeditelstv² hohenberskĨch statkŢ Beneġov, sign. VII. Cï1824; Srovnej Tywoniak 

1958, s. 134. 
21

 Heber, F. A., Bºhmens Burgen, 1848, s. 237. Odtud ¼daj pŚeb²r§ t®ģ JiŚ²k 1927, s. 18. 
22

 JiŚ²k 1927, s. 18 vych§z² mj. ze skuteļnosti, ģe star§ budova tov§rny je napŚ. zachycena jeġtŊ 

na tĨneck®m vĨrobku datovan®m 1818. 
23

 Jan z Lobkowicz se podle tradovan® verze stal dŊdicem Frantiġka Josefa z Vrtby na z§kladŊ toho, ģe mu 

poskytl pomoc, kdyģ se hrabŊti z Vrtby udŊlalo nevolno na ulici. Viz Kas²k, S. ï Maġek, P. ï Mģykov§, M.: 

Lobkowiczov®, 2002, s. 54.  
24

 Viz Tywoniak 1958, s. 138ï139.  
25

 SOA PlzeŔ, karton N 15, sign. C 27, ļ²slo 35. 
26

 Tywoniak, 1958, s. 142. 
27

 SOA PlzeŔ, karton N 15, sign. C 27, ļ²slo 58. 
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Steingutfabrik)
28
, podle pŚiloģen®ho pl§nu se zjevnŊ jednalo o dostavbu budovy dnešního 

Městského muzea v areálu hradního jádra (č. p. 48). NalezenĨ archivn² dokument 

potvrzuje pŚedpoklad, kterĨ vyslovil i stavebnŊ historickĨ prŢzkum provedenĨ r. 1976
29
, ģe 

dostavba prvn²ho poschod² z§padn²ho kŚ²dla muzejn² budovy probŊhla pr§vŊ v tomto obdob². 

Rozpoļet zahrnuje poloģky za zednick®, kamenick®, tesaŚsk®, pokrĨvaļsk®, truhl§Śsk®, 

z§meļnick®, sklen§Śsk® a kamn§Śsk® pr§ce vļetnŊ pŚ²sluġn®ho stavebn²ho a jin®ho materi§lu v 

celkov® sumŊ cca 3750 zl.
30

 Z§roveŔ jde o doklad toho, ģe budovy v hradn²m are§lu byly i 

v t®to dobŊ st§le pouģ²v§ny pro potŚeby tov§rny. 

 V t®mģe roce opravena hr§z pŚi mlĨnŊ (ļ.p. 4), kterĨ manufaktura st§le vyuģ²vala.
31

 

1851: Đpadek vĨroby zpŢsobenĨ zvyġuj²c²mi se n§klady na vĨrobu ï z§mŊr zastavit vĨrobu a prodat 

tov§rnu st§tu. UvaģovanĨ ¼ļel vyuģit² jako ústavu pro duševně choré (budova nakonec 

shled§na nevhodnou pro zamĨġlenou adaptaci).
32

 

Z tohoto roku je dochov§n tak® půdorysný plán provozních prostor manufaktury.
33

 Jedn§ se 

zŚejmŊ o vŢbec nejstarġ² dochovanĨ pl§n budovy. 

1854: NovĨ n§vrh vyuģit² budovy ï ţenské oddělení praţské trestnice; prodej opŊt nerealizov§n, 

vĨroba v tov§rnŊ pokraļuje (zejm®na vedlejġ² vĨroba ï dren§ģn² trubky).
34

 

1855: Z§jem o vyuģit² (n§jem) budovy tov§rny i mlĨna ze strany majitele pŚ§delny bavlny 

v Brodc²ch, opŊt nerealizov§no.
35

  

1856: Tov§rn² budova opŊt nab²dnuta k prodeji ï vojenský výchovný ústav (znovu nerealizov§no). 

1866: Provoz továrny definitivně ukončen; budova nab²dnuta zdarma st§tu pro vojenský špitál 

(ani tentokr§t neuskuteļnŊno). 

1870: Spr§va konopiġtsk®ho panstv² pŚech§z² na Františka Eugena z Lobkowicz, syna Frantiġka 

Josefa z Lobkowicz. 

1887: Panstv², vļ. objektu bĨval® tov§rny, kupuje od Frantiġka Eugena z Lobkowicz arciv®voda 

rakouskĨ František Ferdinand d´Este.
36

 

 V tomto roce bylo v budovŊ manufaktury tak® zŚ²zeno doļasn® provizorn² pracoviġtŊ prvn²ho 

poġtovn²ho ¼Śadu v obci, kterĨ byl do TĨnce rozhodnut²m ministerstva obchodu z 1. listopadu 

1887 pŚes²dlen z Nespek.
37

 

1899: V tomto roce vznikl záměr adaptace budovy bývalé manufaktury na byty pro dělníky.
38

  

 V souvislosti se zamĨġlenou pŚestavbou objektu je dochov§n i plánek z 19. června 1899 

zobrazující aktuální stav budovy (Die Steingutfabrik in Teinitz a.d. Saz. im jetzigen 

Zustande).
39

 Jedn§ se o jeden z nejstarġ²ch dochovanĨch pl§nŢ budovy. Zde je ovġem dŢleģit® 

upozornit, ģe tento pl§nek je orientován obráceně neģ pozdŊjġ² stavebn² pl§ny (jako jedinĨ je 

mapovŊ orientov§n, zat²mco stavebn² pl§ny zachycuj² objekt z pohledu hlavn² komunikace, tj. 

severn²ho prŢļel² ï vypalovac² pece, kter® byly pozdŊji zboŚeny, jsou na pl§nku vyobrazeny 

                                                      
28

 Baukosten ¦berschlag und Vorausmaas zur Aufstellung eines Stoibwerk ¿berhals die Schlemme in die 

Teinitzer Steingutfabrik. SOA PlzeŔ, N 51, sign. C IV 53, ļ²slo 3. 
29

 L²bal, D. [a kol.]: TĨnec nad S§zavou. Hradn² j§dro. StavebnŊ historickĨ prŢzkum 1976, s. 44,. 
30

 SOA PlzeŔ, karton N 51, sign. C IV 53, ļ²slo 3. 
31

 Tywoniak, 1958, s. 143. 
32

 Tywoniak, 1958, s. 144, Tywoniak, 1987, s. 19. 
33

 Reprodukov§n u Tywoniaka 1987, str. 14ï15 bez uveden² zdroje. 
34

 Tamt®ģ. 
35

 Tywoniak 1958, s. 144. 

 
36

 NA v Praze, Hl. kniha DZ, K XXVII, fol. 328. 
37

 TĨnec nad S§zavou 2006, s. 126. 
38

 SOA Praha, ĐstŚedn² Śeditelstv² hohenberskĨch statkŢ Beneġov (Tywoniak, 1958 cituje tento fond jako 

ĂArchiv KonopiġtŊñ), inv. ļ. 53, sign. XLII/15, karton 13.  
39

 SOA Praha, ĐstŚedn² Śeditelstv² hohenberskĨch statkŢ Beneġov, inv. ļ. 53, sign. XLII/15, karton 13. 

Srovnej t®ģ Tywoniak, 1958, str. 134ï136.  
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v lev® ļ§sti budovy, zat²mco na dochovanĨch stavebn²ch pl§nech jsou pece, resp. zboŚeniġtŊ 

po nich, zachyceny v prav®m kŚ²dle).  

 Popis aktu§ln²ho stavu: jednopatrov§ budova obd®ln²kov®ho pŢdorysu 18,25 x 81,70 m, vstup 

do budovy s vĨvŊsn²m ġt²tem s c²saŚskĨm orlem uprostŚed ļeln² fronty, prŢjezd dŊl² pŚ²zem² na 

dvŊ ļ§sti; v pŚ²zem² v prav® polovinŊ bylo ġest menġ²ch m²stnost² a jedna velk§ (pŢvodnŊ 

zŚejmŊ kancel§Śe a sklad), v lev® ļ§sti m²stnost se tŚemi velkĨmi vypalovac²mi pecemi a tŚi 

dalġ² velk® m²stnosti; v prvn²m patŚe dva velk® s§ly  

a tŚi menġ² m²stnosti.
40

 

 Pl§ny samotn® pŚestavby (Skizzen zur Adaptierung der ehemailgen Steingutfabrik in Teinitz 

a.d. Saz. zu Arbeiterwohnungen)
41

 poļ²taj² se zbudov§n²m celkem 42 bytŢ v pŚ²zem² a 1. patŚe. 

Tento projekt nebyl realizov§n a byl o rok pozdŊji nahrazen z§mŊrem adaptovat budovu na 

hotel (ubytovac² zaŚ²zen²) a hostinec.  

Dochov§n je i rozpoļet stavebn²ch prac² z 11. 7. 1899.
42

 Je moģn®, ģe nŊkter® ze zamĨġlenĨch 

stavebn²ch ¼prav se prom²tly do projektu hotelu s hostincem (ovġem jiģ vĨļet demoliļn²ch 

prac² potvrzuje, ģe skuteļn® pozdŊjġ² ¼pravy nebyly tak rozs§hl®). Rozpoļet zahrnuje tyto 

pr§ce (vĨļet zahrnuje hlavn² poloģky seznamu bez podrobn®ho rozpisu ļ§stek): 

Demoliční práce 

proraģen²  6 oken v pŚ²zem² 

10 oken v 1. patŚe 

4 dveŚ² v pŚ²zem² 

2 dveŚ² v 1. patŚe 

35 okenn²ch parapetŢ v pŚ²zem² 

45 okenn²ch parapetŢ v 1. patŚe 

hlavn² zdi pro odpadn² (?) kan§ly 

z§padn² pŚ²ļn® zdi v pŚ²zem² a v 1. patŚe kvŢli chodbŊ 

dvou zd² v souļasn®m prŢjezdu 

demolice stŊny schodiġtŊ (Stiegmauer) 

 star® zdi u souļasn®ho bytu 

proraģen²  vĨchodn² zdi v pŚ²zem² a v 1. patŚe 

demolice pŚ²ļn® zdi u souļasn®ho pultu(?) (Comptoir) 

   dvou sloupŢ pŚed souļasnĨm taneļn²m s§lem 

dvou kom²nŢ v podkrov² 

hlavn² zdi v podkrov² a v 1. patŚe 

Demolice kleneb 

klenba v z§padn² ļ§sti 

bĨval§ kancel§Ś 

souļasn§ kuchynŊ 

2x pokoj 

m²stnost pŚed souļasnĨm bytem 

prŢjezd 

Zednické práce z lomového kamene 

kamenn§ z§kladov§ zeŅ s bŊģnou v§pennou om²tkou 

Zednické práce v přízemí 

stŚedov® zdi 

vyzd²vka dveŚ² 

vyzd²vka parapetŢ 

hlavn² zeŅ 

                                                      
40

  Zde zŚejmŊ pŢvodnŊ prob²hala model§Śsk§ a toļ²Śsk§ vĨroba, viz Tywoniak 1958, s. 136. 
41

  SOA Praha, ĐstŚedn² Śeditelstv² hohenberskĨch statkŢ Beneġov, inv. ļ. 53, sign. XLII/15, karton 13. 
42

  Tamt®ģ. 
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pŚ²ļn® zdi 

z§chody a svŊtl²ky 

schodiġŠov® zdi 

32 okenn²ch pŚep§ģek 

Zednické práce v 1. patře 

 stŚedov® zdi 

 ļ§st hlavn² zdi 

 vyzd²vky dveŚ² (4x) 

Zednické práce z cihel v 1. patře 

30 cm siln® zdi (celkem asi 182 m) 

15 cm siln® zdi (celkem asi 139 m) 

z§chody 

20 okenn²ch ġpalet 

Zednické práce z cihel v podkroví 

svŊtl²ky 

18 kom²nŢ 

6 ġt²tŢ 

schodiġŠov® zdi 

Výkopy a kanály (cihelné, vyzděné portlandským cementem) 

celkem asi 63 m 

Suché násypy – podlahy v přízemí 

celkem asi 293 m
3
 

Suché násypy v 1. patře 

celkem asi 1009 (?) m
3 

om²tky v pŚ²zem² a v 1. patŚe 

oprava fas§dy 

kamenn® a cihlov® dlaģby  

Celkové náklady na zednické práce jsou cca 12 350 zl. 

 

Kamenické práce 

96 schodiġŠovĨch stupŔŢ 

Tesařské práce 

126 + 42 kusŢ krokv² a dalġ² souvisej²c² materi§l 

bednŊn², nosn²ky, tr§my 

Celkové náklady na tesařské práce jsou cca 5 550 zl. 

 

Pokrývačské práce  

Obyļejn§ cihlov§ krytina (celkem asi 1820m
2
)  

Truhlářské, zámečnické a sklenářské práce  

 4 domovn² dveŚe 

 82 dveŚ² do pokojŢ 

102 dvojitĨch dvoukŚ²dlovĨch oken (svŊtlost 90/160) 

 4 jednoduch§ dvoukŚ²dlov§ okna (svŊtlost 90/160) 
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 16 dvojitĨch dvoukŚ²dlovĨch oken (svŊtlost 110/180) 

 16 jednoduchĨch jednokŚ²dlovĨch oken (svŊtlost 50/100) 

 26 jednoduchĨch dvoukŚ²dlovĨch oken (svŊtlost 80/180) 

 4 jednokŚ²dlov® dveŚe do podkrov² 

 6 jednokŚ²dlovĨch oken do svŊtl²kŢ 

 CelkovĨ rozpoļet stavebn²ch prac², zahrnuj²c² zednické, kamenické, tesařské, pokrývačské, 

truhlářské, zámečnické a sklenářské práce, byl vyļ²slen na t®mŊŚ 30 tis²c zlatĨch. 

1900: Postupn§ adaptace bývalé továrny na hotel a hostinec.
43

 

NŊkter® z dochovanĨch pl§nŢ k t®to adaptaci nejsou datov§ny, ļasto se jedn§ o materi§l, kterĨ 

m§ charakter konceptu. Vzhledem k torzovit®mu dochov§n² stavebn² dokumentace nen² tak® 

vģdy zjevn®, kter® z pl§nŢ byly nakonec realizov§ny a v jak®m rozsahu. U nŊkterĨch materi§lŢ 

zaŚazenĨch ve sloģk§ch k t®to pŚestavbŊ je i sporn®, zda se budovy bĨval® manufaktury vŢbec 

tĨkaj², nŊkter® zjevnŊ zachycuj² stavebn² ¼pravy bĨvalĨch tov§rn²ch objektŢ v hradn²m 

are§lu.
44

 

Různé rekonstrukční záměry a etapy adaptace zachycují následující plány: 

1. Projekt adaptace bývalé továrny na kameninu v Týnci (Heinz Gerl, V²deŔ, nedatováno)
45

 

ï pŚestavba na hostinec. V přízemí je v levém křídle navrģen taneční sál, jeden hostinskĨ 

pokoj a jeden pokoj oznaļenĨ jako ĂExtra-Zimmerñ, byt správce, hostinec s kuchyn² a sp²ģ² 

a komŢrka pro sluhu. V pravém křídle stáj pro ġest kon² a m²stnost pro koļ²ho, sklad masa a 

piva a lednice (chladic² j§ma). 

V levém křídle 1. patra 8 hostinských pokojů (4 na kaģd® stranŊ stŚedov® chodby) a 4 

kabinety (jak®si mal® pokoj²ky, rozm²stŊn® mezi hostinskĨmi pokoji), pokoj sluhy a pŚeds²Ŕ 

nad vstupn²m schodiġtŊm, kter® je v severoz§padn²m rohu lev®ho kŚ²dla. Poļet hotelovĨch 

pokojŢ odpov²d§ popisu stavu hotelu v r§mci ļ§steļn® ¼pravy objektu v r. 1904 (viz d§le). 

2. Adaptace továrny na kameninu v Týnci na hotel.
46

 Sloģka nŊkolika pl§nkŢ (jeden z nich 

datov§n 15. 12. 1900, jeden datov§n 23. 9. 1900, dalġ² nedatov§ny). Z tohoto souboru pl§nŢ 

vyplĨv§ z§mŊr rekonstruovat pouze levou část objektu, kter§ byla v lepġ²m stavu. 

VĨznamnĨ je zde návrh adaptace staré továrny na kameninu a hostinec a letní byty 

(Entwurf zur Adaptierung deralten Steingutfabrik zum Gasthaus und Sommerwohnungen), 

kterĨ pŚin§ġ² velmi podobnĨ projekt jako nedatovanĨ n§vrh Heinze Gerla (viz vĨġe) ï lev®mu 

kŚ²dlu v přízemí dominuje taneční sál (rozd²l mezi obŊma pl§ny je v jeho um²stŊn²) a 

hostinec, v 1. patře je 8 pokojů a 4 kabinety. Hlavn² rozd²l mezi obŊma projekty spoļ²v§ 

v tom, ģe tento n§vrh nepoļ²t§ s rekonstrukc² prav® ļ§sti pŚ²zem² (u Gerla adaptovanĨch na 

st§je a sklady) ï na pl§nku jsou jeġtŊ vyobrazeny vypalovac² pece.  

Radik§ln² variantu pŚedstavuje velmi zaj²mavĨ nerealizovaný návrh rekonstrukce (Plan zur 

Adaptirung [sic] der ehemaligen Steingutfabrik in Teinitz a.d./Saz. zu einem Gasthause), kterĨ 

poļ²t§ s ubouráním celé pravé části budovy. Tento z§mŊr zachycuje pŢdorysnĨ pl§n 

datovanĨ 23. z§Ś² 1900 a návrh úpravy fasády a celkového vzhledu budovy. Podle tohoto 

n§vrhu mŊla bĨt spolu s podstatnou redukc² hmoty objektu tak® sníţena a upravena původní 

mansardová střecha. První verze návrhu poļ²t§ jeġtŊ se zachov§n²m stŚeġn² konstrukce, 

druhá verze, datovaná 15. prosince 1900 navrhuje kromŊ sn²ģen² krovu tak® dalġ² stavebn² 

                                                      
43

 SOA Praha, ĐstŚedn² Śeditelstv² hohenberskĨch statkŢ Beneġov, inv. ļ. 53, sign. XLII/16, karton 13; 

SOA Praha VS KonopiġtŊ, inv. ļ. 146, 147, 148, 200. 
44

 NapŚ. SOA Praha, VS KonopiġtŊ, inv. ļ. 147 a inv. ļ. 148 ï Adaptace bĨval® tov§rny na kameninu na 

hostinec (nepops§no, nedatov§no). Jde o pl§ny pracovn²ho charakteru s mnoģstv²m rukopisnĨch n§ļrtŢ a 

pozn§mek v samotnĨch pl§nech i na rubov® stranŊ. Podle pŢdorysŢ budov je zjevn®, ģe se o novou budovu 

manufaktury nejedn§, u nŊkterĨch lze i urļit, ģe jde napŚ. o budovu dneġn²ho MŊstsk®ho muzea. 
45

 SOA Praha, VS KonopiġtŊ, inv. ļ. 146. 
46

 SOA Praha, ĐstŚedn² Śeditelstv² hohenberskĨch statkŢ Beneġov, inv. ļ. 53, sign. XLII/16, karton 13 

[1900]. 
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¼pravy zachovan® ļ§sti budovy, jako je zbudov§n² tŚ²os®ho rizalitu a tak® tympanonu nad 

novĨm hlavn²m vchodem (n§hradou za pŢvodn² hlavn² vchod s tympanonem ubouranĨ 

v r§mci zamĨġlen® demolice cel® poloviny objektu). Druh§ verze n§vrhu fas§dy obsahuje jeġtŊ 

pl§n adaptace sklepn²ch prostor. 

3. Dalġ² alternativu stavebn²ch z§mŊrŢ pŚedstavuje zŚejmŊ o nŊco m§lo pozdŊjġ² plán adaptace 

druhé poloviny arcivévodského hotelu v Týnci nad Sázavou (Plan ¿ber die Adaptierung 

der 2ten Hªlfte des erzherzoglichen Hotelgebªudes in Teinic, nedatov§no).
47

 Jde o ¼pravu 

pr§vŊ pravého křídla budovy na hotelov® pokoje. V přízemí je projektov§no 17 hostinských 

pokojů a byt portĨra. V 1. patře dalġ²ch 23 pokojů (celkem 40 pokojŢ). V podkroví jsou 

dalġ² tŚi m²stnosti (vyuģit² napŚ. jako pokoje pro sluhy).  

Vzhledem ke stavu prav®ho kŚ²dla hotelu, kterĨ je dokumentov§n v souvislosti s ¼pravami 

provedenĨmi v r. 1904 (viz d§le), a tak® k opakovanĨm zm²nk§m z pozdŊjġ²ch let o tom, ģe 

prav§ ļ§st objektu je ļ§steļnŊ v rozvalin§ch, nebyl tento projekt zjevnŊ realizov§n. 

KromŊ tŊchto gener§ln²ch stavebn²ch ¼prav jsou dochov§ny i pl§ny na ¼pravy d²lļ².  

Plán stavby verandy v Týnci (autor pl§nu Kinzl, nedatov§no).
48

 V tomto pŚ²padŊ nen² jist®, 

zda se ¼prava tĨk§ budovy bĨval® tov§rny, byŠ je zaŚazeno mezi materi§ly k t®to adaptaci. 

V kaģd®m pŚ²padŊ nebylo realizov§no.  

N§kres na zŚ²zen² lednice (sklepa) v „hostinci čís. pop. [ļ²slo nen² uvedeno] v Týnici n. S. 

patŚ²c² Jeho C²s. VĨsosti nej[j]as. pana arciv®vody Frant. Ferdinanda Rakousk®ho“
49

 (Josef 

Hromas), 27. září 1898. 

1905: Částečná přestavba interiérů objektu, realizovan§ 29. 12. 1905 (podle protokolu o zmŊnŊ 

pŚedmŊtu pŚestavbou pro bern² ¼ļely sepsan®ho dne 9. 9. 1905 obecn²m ¼Śadem 

v Krusiļanech).
50

 Stavebn² povolen² k ¼pravŊ objektu bylo udŊleno 22. 5. 1904. 

Podle protokolu m§ budova celkem 23 obytnĨch pokojŢ (oproti pŚedchoz²mu stavu, kdy bylo 

obytnĨch 8 m²stnost²
51
); m²stnosti byly zpŢsobil® k uģ²v§n² (podle pl§nu) ke dni 16. 12. 1904. 

Uvedeno je tak®, ģe stavba byla provedena tak, ţe hlavní zdi zůstaly nezměněny, nové 

obytné místnosti vnikly pouze úpravou. 

K protokolu je pŚipojen seznam m²stnost² v objektu (pŚ²loha 28aïd). Podle nŊj je zde celkem 

23 m²stnost² zpŢsobilĨch k obĨv§n² a 33 m²stnost² k obĨv§n² nezpŢsobilĨch (sklepy, chodby, 

sp²ģe, z§chody, pŢda, schody na pŢdu). V pŚ²zem² je jako obĨv§n² schopn§ uvedena ġenkovna, 

kuchynŊ, s§l a 4 pokoje, v 1. patŚe 10 pokojŢ, 4 Ăkabinetyñ a 2 pokoje podkrovn². U devíti 

dalších místností v prvním patře je uvedeno, ţe jsou bez podlah a částečně i bez stropů, a 

tudíţ jsou vedeny jako k obývání nezpůsobilé. 

1927: V soudob® pr§ci o tĨneck® kameninŊ
52

 je stav bĨval® budovy tov§rny pops§n n§sleduj²c²m 

zpŢsobem: „Budova tato, jejíţ pravé křídlo uvnitř jest následkem vybrání pecí a strojů 

v rozvalinách, slouţí ve svém pravém [!, m§ bĨt spr§vnŊ lev®m] křídle účelům hotelním.“ 

1940: Záměr (nen² dochov§na dokumentace k jeho pŚ²padn® realizaci) vnitřních úprav sociálního 

zařízení v přízemí a prvním patře objektu hotelu. Aktu§ln²m spr§vcem objektu byl v t® 

dobŊ Protektorát Čechy a MoravaïSpráva pivovarů v Benešově. Ģ§dost o povolen² ¼prav 

byla pod§na na Obecn² ¼Śad v TĨnci n. S§z. 5. listopadu t. r.
53

 K ģ§dosti jsou pŚiloģeny pl§ny 

pŚ²zem² a prvn²ho patra se zamĨġlenĨmi ¼pravami. 

                                                      
47

 SOA Praha, VS KonopiġtŊ, inv. ļ. 200. 
48

 SOA Praha, VS KonopiġtŊ, inv. ļ. 149. 
49

 SOA Praha, VS KonopiġtŊ, inv. ļ. 151. 
50

 MŊstskĨ ¼Śad TĨnec nad S§zavou, odbor vĨstavby, fascikl ĂHotel TĨnec (KD Metaz ï st§tn² hotel)ñ. 
51

 Odpov²d§ poļtu pokojŢ navrģenĨch v projetu adaptace manufaktury na hotel z pŚelomu 19. a 20. stolet² 

(viz vĨġe). 
52

 JiŚ²k 1927, s. 30. 
53

 MŊstskĨ ¼Śad TĨnec nad S§zavou, odbor vĨstavby, fascikl ĂHotel TĨnec (KD Metaz ï st§tn² hotel)ñ. 
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 ZamĨġlen® ¼pravy byly Okresn²m ¼Śadem v BeneġovŊ schv§leny dne 11. 12. 1940. Podle 

komision§ln²ho ġetŚen² je st§vaj²c² stav pops§n n§sleduj²c²m zpŢsobem: 

1. patro hotelu ï 14 ĂcizineckĨchñ pokojŢ, z§chody pro obŊ pohlav² jsou um²stŊny vedle 

sebe, ģensk® z§chody jsou osvŊtleny pŚes z§chody muģŢ. Přízemí ï dvŊ velk® hostinsk® 

m²stnosti a taneļn² s§l s m²stnost² pro netanļ²c², z§chody jsou nevhodnŊ um²stŊny, protoģe 

chyb² pŚeds²nŊ a nejsou dostateļnŊ vŊtr§ny. 

Schv§len® navrhovan® ¼pravy: 1. patro ï v m²stŊ starĨch z§chodŢ budou zŚ²zeny dva sedac² 

z§chody s pŚ²mo vŊtranou pŚeds²n² pro ģeny, zbylĨ prostor bude vyuģit jako m²stnost pro 

ukl§d§n² pr§dla; p§nsk® z§chody budou zŚ²zeny na druh® stranŊ pŚ²ļn® chodby (na chodbu 

hlavn²), a to pŚepaģen²m pŚil®haj²c²ho dvouoknov®ho pokoje ï v takto vznikl®m prostoru bude 

v ļ§sti u okna zŚ²zen dvousedadlovĨ z§chod s pŚ²mo osvŊtlenou pŚeds²n², ve druh® ļ§sti 

vyt§pŊn§ l§zeŔ s vanou. Přízemí ï v m²stŊ starĨch z§chodŢ budou zŚ²zeny p§nsk® z§chody 

s piso§rem, sedac²m z§chodem a pŚ²mo vŊtranou pŚeds²n²; d§msk® z§chody vzniknou 

v prostoru bĨval® komory vedle s§lu, kde bude vybour§na stŚedn² zeŅ a dva pŚ²mo vŊtrateln® 

sedac² z§chody vybudov§ny v ļ§sti u okna. 

D§le musely bĨt podle stavebn²ho povolen² splnŊny tyto podm²nky: skl§pŊc² ventilaļn² kŚ²dla 

vġech z§chodovĨch oken; v prostor§ch oddŊlenĨch stŊnami od pŚ²m®ho svŊtla (l§zeŔ u 

p§nskĨch z§chodŢ v 1. patŚe a ġatny u z§chodŢ v pŚ²zem²) mŊla bĨt v horn² ļ§sti tŊchto stŊn 

zŚ²zena okna nebo sklenŊn® stŊny; dŊlic² pŚ²ļky mezi z§chody nemŊly bĨt vyvedeny aģ do 

stropu; kom²nov§ ventilace v koupelnŊ (l§zni); dalġ² poģadavky se tĨkaly elektroinstalace, 

vļetnŊ zvonkov®ho zaŚ²zen² v l§zni, obloģen² piso§rŢ a koupelny kachl²ky, a Ś§dn®ho oznaļen² 

z§chodŢ. 

1948: V objektu zŚ²zena sokolovna. Stavebn² povolen² k adaptaci nevyuţitých prostor v přízemí 

západní části objektu (prav® kŚ²dlo) na tělocvičný sál s příslušenstvím pro potŚeby m²stn² 

TŊlocviļn® jednoty Sokol bylo udŊleno 14. ļervence, ģ§dost byla pod§na dne 20. kvŊtna 

1947.
54

 Z kvŊtna 1947 je i pŚiloģenĨ pl§n s navrhovanĨmi ¼pravami. 

1951: 15. ledna objekt hotelu usnesen²m Okresn²ho soudu v BeneġovŊ převzal MNV Týnec nad 

Sázavou (pŚedchoz² vlastn²k Deutsches Reich, pot® Ļeskoslovensk® st§tn² statky).
55

  

Z března 1951 je dochov§n n§vrh ¼prav pŚ²sluġenstv² tŊlocviļny (WC, ġatny a dalġ² z§zem²) 

v pŚ²zem² prav® ļ§sti budovy.
 56

 

1956: V dubnu roku 1956 zaļala ¼dajnŊ podle obecn²ch kronik§ŚskĨch z§znamŢ z iniciativy ļlenŢ 

zastupitelstva rozs§hl§ parkov§ a stavebn² ¼prava svahu pod hotelem.
57

 

1957: Z§pis o stavu budovy ke dni 8. 5. 1957
58

 dokumentuje ġpatnĨ stav objektu, pŚ²tomni 

pŚedstavitel® obce a vedouc² st§tn²ho hotelu. 

Mezi hlavn²mi probl®my ohlednŊ stavu objektu je jmenov§na zejm®na ĂzpuchŚel§ñ stŚeġn² 

krytina, v dŢsledku ļehoģ do objektu zat®k§ a jsou poġkozov§ny stŚeġn² a stropn² konstrukce, 

zat®kalo i do pokojŢ, coģ znemoģŔovalo jejich ¼drģbu. D§le byly konstatov§ny poġkozen® 

nebo chybŊj²c² okapy, a s t²m souvisej²c² poġkozen² fas§dy, „takţe kusy omítek, zejména 

tympanonu, padají na prostranství před hotelem a ohroţují bezpečnost chodců“. 

Poġkozen² stŚechy bylo natolik v§ģn®, ģe kromŊ om²tky opad§valy na prostranstv² pŚed 

hotelem i kusy samotn® stŚeġn² krytiny. 

Z§pis dokumentuje i st§vaj²c² vyuģit² objektu ï mezi chodci ohroģenĨmi padaj²c²mi kusy 

om²tky a stŚechy jsou jmenov§ni Ăn§vġtŊvn²ci hotelu, kina a cvičenciñ. 

                                                      
54

 MŊstskĨ ¼Śad TĨnec nad S§zavou, odbor vĨstavby, fascikl ĂHotel TĨnec (KD Metaz ï st§tn² hotel)ñ. 
55

 Usnesen² Okresn²ho soudu v BeneġovŊ, MŊstskĨ ¼Śad TĨnec nad S§zavou, odbor vĨstavby, fascikl 

ĂHotel TĨnec (KD Metaz ï st§tn² hotel)ñ. 
56

 Archiv vlastn²ka. 
57

 TĨnec nad S§zavou 2006, s. 203. 

 
58

 MŊstskĨ ¼Śad TĨnec nad S§zavou, odbor vĨstavby, fascikl ĂHotel TĨnec (KD Metaz ï st§tn² hotel)ñ. 
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Vzhledem k nedostatku prostŚedkŢ na gener§ln² opravu budovy bylo rozhodnuto pouze o 

provizorních opatřeních, kter§ mŊla ochr§nit n§vġtŊvn²ky objektu pŚed ¼razem, byl ovġem 

diskutov§n i jejich negativn² estetickĨ ¼ļinek (ĂzneġvaŚen² obceñ) s ohledem na to, ģe budova 

tvoŚ² jednu z dominant mŊsta. OpatŚen² spoļ²vala ve vybudování ochranného bednění nad 

všemi vchody do budovy, ostatn² prostranstv² okolo budovy mŊla bĨt opatŚena z§bradl²m a 

vĨstraģnĨmi tabulemi. [V Ś²jnu t®hoģ roku vġak tato opatŚen² jeġtŊ nebyla provedena, viz d§le]. 

Zpr§va o prohlídce objektu ze dne 4. 10. 1957
59

 ï zjiġtŊn² nejnutnŊjġ²ch oprav stŚechy a 

program celkových úprav budovy jako kulturního střediska. Jedn§n² byli pŚ²tomni 

pŚedseda MNV a pŚedseda odboru vĨstavby ONV. 

Budova je ve zpr§vŊ charakterizov§na jako mohutná jednopatrová zděná stavba z 18. 

století [!], o půdorysu 82 x 18 m a tloušťce zdí 1,5 m. 

Popis st§vaj²c²ho stavu: „V levém křídle se nachází v přízemí kino se šatnami a restaurace 

s kuchyní, v prvním patře je 14 zařízených pokojů. V pravém křídle je t. č. tělocvična, 

sklad n§Śad², ġatny, pŚ²pravna a klubovna. Ostatní prostory v přízemí a 1. patře nelze za 

nynějšího stavu pouţíti. V přízemí v pravé části je zbořeniště, kde byla pec pro 

vypalování majoliky... Pravá část patra je prázdná a ve špatném stavu. Strop v této části 

patra neexistuje...“ 

Budova je pam§tkovŊ chr§nŊna, je zavedena voda, kanalizace a elektŚina. Vedlejší budovy 

v dvorní části uţ se zhroutily. 

Konstatov§n je zat²m dobrĨ stav stŚeġn² konstrukce, s t²m, ģe je akutnŊ nutná generální 

oprava střešní krytiny včetně laťování, d§le zřízení ţlabů a odvodních rour, které 

v pravé části vůbec neexistují a v levé jsou poškozené.  

Plán navrhovaných rekonstrukcí (předpokládané náklady cca 2 200 000 Kčs) je rozdělen do 

několika etap: 

1/  proveden² provizorn²ch bezpeļnostn²ch opatŚen² (navrģenĨch jiģ v kvŊtnu t®hoģ roku, 

viz vĨġe) 

2/  etapa a/ (opravy nutn® ihned) oprava střešní konstrukce, výměna taškové krytiny, 

zřízení okapových ţlabů a odvodních rour (pŚedpokl§dan® n§klady 250 000 Kļs) 

etapa b/ výměna oken a dveří včetně úpravy ostění, obnova vnějších omítek, 

zajištění zdiva proti vlhkosti (pŚedpokl§dan® n§klady cca 112 000 Kļs) 

3/ adaptace prostor pro potřeby kulturního střediska (pŚedpokl§dan® n§klady  

cca 1 800 000 Kļs) 

zřízení divadelního a společenského sálu s pŚ²sluġenstv²m – n§vrh na zŚ²zen² s§lu ve 

vĨġce dvou podlaģ² v prav® polovinŊ budovy vybouráním klenutého stropu nad 

přízemím; v m²stŊ st§vaj²c² tŊlocviļny by bylo jeviġtŊ 

  výstavba kotelny u uhelny, rozvod ústředního topení – přístavba pravého křídla 

směrem do zahrad (nad kotelnou jeviġtn² pŚ²sluġenstv² ï ġatny hercŢ, sklad dekorac² 

atd.) 

  vydláţdění prostranství před objektem, obnova ohradní zdi, sadová úprava 

pozemku 

1958: V roce 1958 byla budova opatŚena hodinovou věţičkou. VŊģ o půdorysném rozměru 

3 x 3 m byla osazena na st§vaj²c² konstrukci krovu centricky nad hlavn² vchod v říjnu 1958.
60

 

Konstrukce krovu vŊģe byly pŚizpŢsobeny mansardov® stŚeġe budovy, nosn® tr§my osazeny 

pŚes st§vaj²c² konstrukci hambalkŢ, rohov® sloupy vŊģe proch§zej² celou vĨġkou vŊģe a byly 

                                                      
59

 MŊstskĨ ¼Śad TĨnec nad S§zavou, odbor vĨstavby, fascikl ĂHotel TĨnec (KD Metaz ï st§tn² hotel)ñ. 

 
60

 VŊģ pro hodiny na hotelu v TĨnci n. S. ï pl§ny st§vaj²c²ho stavu, rozpis prac² a technick§ zpr§va, Ś²jen 

1958. MŊstskĨ ¼Śad TĨnec nad S§zavou, odbor vĨstavby, fascikl ĂHotel TĨnec (KD Metaz ï st§tn² hotel)ñ. 
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zavŊtrov§ny OndŚejovĨmi kŚ²ģi a ģeleznĨmi skobami. VŊģ byla oġalov§na prkny (tl. 25 mm), 

oplechov§na, natŚena v barvŊ stŚeġn² krytiny a opatŚena hromosvodem. 

Ned§vno vydan§ publikace o historii mŊsta se zmiŔuje o tom, ģe hotel v souvislosti 

s osazen²m vŊģiļky dostal novou krytinu,
61

 z dochovan® dokumentace vġak rozs§hlejġ² oprava 

stŚechy nevyplĨv§, mezi pŚ²pravnĨmi pracemi pŚedch§zej²c²mi stavbu samotn® vŊģe je 

uvedeno pouze rozebr§n² stŚeġn² krytiny na pomŊrnŊ mal® ploġe, potŚebn® pro zamĨġlenou 

pŚ²stavbu. 

Samotn® hodiny o prŢmŊru cifern²ku 1,5 m byly do vŊģe osazeny aģ o rok pozdŊji.
62

 

K n§kresu hodinov® vŊģe a souvisej²c² dokumentace (technick§ zpr§va a rozpis prac²) jsou 

jako pŚ²loha pŚipojeny plány původního stavu budovy vytvoŚen® v dubnu a květnu roku 

1958 (Adaptace hotelu v TĨnci n. S.: pŚ²zem² ï pŢvodn² stav, pŢda a krov ï pŢvodn² stav, 

hlavn² fas§da, Śezy, 1. patro ï pŢvodn² stav a situace, Okresn² stavebn² podnik Beneġov).
 63

 D§ 

se pŚedpokl§dat, ģe pl§ny zŚejmŊ slouģily i jako podklady pro pl§novanou celkovou 

rekonstrukci. 

V přízemí v levém křídle je na tŊchto pl§nech kino s projekční místností (přístavba u jiģn² 

zdi budovy)
64

 a pŚeds§l²m, ġatna, restaurace s kuchyn², spolkov§ m²stnost, kancel§Ś a sklad. 

Nalevo od prostor kina je u vĨchodn² zdi vyznaļena dalġ² dřevěná přístavba
65

. Napravo od 

průjezdu je palivovĨ sklad, Ăagitaļn² stŚediskoñ a tŊlocviļna se z§zem²m. DŢleģit® je zde tak® 

vyznaļen² prostor, v nichģ byly pŢvodnŊ um²stŊny pece (Ăstar® pece ï zboŚeniġtŊñ). 

V prvním patře je v levém křídle chodba s hotelovĨmi pokoji, ve stŚedov® ļ§sti prostory 

bĨval®ho s§lu pŚepaģen® od zbĨvaj²c² ļ§sti lev®ho kŚ²dla provizorn² dŚevŊnou pŚ²ļkou. 

1959: Administrativn² dohodou ze dne 18. 3. 1959 byla spr§va objektu vļetnŊ stavebn² parcely 

pŚevedena z MNV TĨnec nad S§zavou na n. p. Metalurgické závody (METAZ).
66

  

Z n§jemn²ho pomŊru byly vyŔaty prostory s§lu a pŚeds§l², kter® slouģily pro projekce kina a 

pořádání kulturních akcí. Zachov§ny zŢst§vaj² i n§jemn² smlouvy s n§jemcem tŊlocviļny 

(TJ Spartak) a restaurace (n. p. Restaurace a j²delny). 

18. ļervence 1959 ģ§d§ METAZ o udŊlen² stavebn²ho povolen² k adaptaci objektu na 

kulturní zařízení pro zaměstnance závodu. Zahájení stavby se předpokládá v srpnu 

1959, dokončení v r. 1961. Povolen² bylo udŊleno 12. srpna 1959.
67

 K t®to adaptaci je 

dostupn§ projektov§ dokumentace hlavn²ho dodavatele stavebn²ch prac² (PrŢmstav, n. p.) 

z října 1958 – května 1960
68

 (srovnej d§le se z§pisem o m²stn²m ġetŚen² ohlednŊ provŊŚen² 

prov§dŊc²ho projektu ze dne 18. 8. 1960). 
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 TĨnec nad S§zavou 2006, s. 204. 
62

 Hodiny ¼dajnŊ zakoupila v r. 1942 m²stn² kampeliļka, kter§ je chtŊla um²stit na sv® budovŊ. Z jej²ho 

majetku se v r. 1955 dostaly pŚevodem do majetku Ļeskoslovensk® st§tn² spoŚitelny, ta je pak 1. dubna pŚedala n. 

p. METAZ, kterĨ se kr§tce pŚedt²m stal novĨm spr§vcem objektu hotelu. TĨnec nad S§zavou 2006, s. 208. 
63

 MŊstskĨ ¼Śad TĨnec nad S§zavou, odbor vĨstavby, fascikl ĂHotel TĨnec (KD Metaz ï st§tn² hotel)ñ. 
64

 Tato pŚ²stavba je zachycena jiģ na pŢdorysnĨch pl§nech budovy vzniklĨch v souvislosti s pl§novanou 

rekonstrukc² z§chodŢ v r. 1940. 
65

 Nen² zn§mo, kdy byly obŊ pŚ²stavby zboŚeny, stavebn² pl§ny z n§sleduj²c²ch let je na rozd²l od t®to 

dokumentace st§vaj²c²ho stavu nezobrazuj². DŚevŊnou pŚ²stavbu u vĨchodn² zdi dokumentuj² ovġem jeġtŊ sn²mky 

objektu, poŚ²zen®  zŚejmŊ v r. 1963 po dokonļen² 1. etapy rekonstrukce. 
66

 Z§pis o jedn§n² o pŚevzet² budovy, 18. 3. 1959. MŊstskĨ ¼Śad TĨnec nad S§zavou, odbor vĨstavby, 

fascikl ĂTĨnec ï kinoñ. 
67

 Ģ§dost o povolen² stavby a Rozhodnut² o pŚ²pustnosti stavby. MŊstskĨ ¼Śad TĨnec nad S§zavou, odbor 

vĨstavby, fascikl  ĂKultur§k TĨnecñ.  
68

 PrŢmstav n. p. ï projektov® stŚedisko. Projektov§ dokumentace ĂKulturn² stŚedisko ĂMetazñ v TĨnci n. 

S.ñ,  

 Ś²jen 1958 ï kvŊten 1960. MŊstskĨ ¼Śad TĨnec nad S§zavou, odbor vĨstavby, fascikl ĂKultur§k ï 

TĨnecñ.  Dokumentace je podle nekompletn² ļ²seln® Śady na pl§nech ne¼pln§ a je ve velmi ġpatn®m fyzick®m 

stavu. 
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Na souboru prvn² ļ§sti tŊchto pl§nŢ z r. 1958 je v levé části přízemí restaurační část ï 

restaurace s vĨļepem, vĨchodem do zahrady a oddŊlenou formankou, kancel§Ś kuchynŊ, sp²ģ, 

m²stnost urļen§ pro manipulaci, pŚ²pravna a kav§rna. N§vrh pravé části poļ²t§ se zŚ²zen²m 

hotelov® haly, svatebn² s²nŊ (malĨ s§l) a pŚestavbou st§vaj²c² tŊlocviļny se z§zem²m na 

muzem.  

V levé části 1. patra je navrģeno 18 hotelových pokojů (z toho 5 na severn² stranŊ s vlastn²m 

soci§ln²m pŚ²sluġenstv²m), v pravé části velký sál o výšce dvou podlaţí s jeviġtŊm a galeri². 

V levé části 2. patra je navrģeno dalġ²ch 23 hotelových pokojů (z toho 7 na severn² stranŊ 

s vlastn²m soci§ln²m pŚ²sluġenstv²m).
69

 V prav® ļ§sti je na galerii s§lu bufet. 

Druh§ skupina pl§nŢ z ļervna 1959 ï kvŊtna 1960 pŚin§ġ² mimo jin® n§vrh na zmŊnu vnŊjġ²ho 

vzhledu budovy spoļ²vaj²c² ve zbudov§n² vikýřových oken v mansardov® stŚeġe.
70

 NovŊ tyto 

n§vrhy tak® poļ²taj² se zbudováním 3. patra s dalġ²mi 19 hotelovĨmi pokoji v podkrov² lev® 

ļ§sti objektu.
71

 

V přízemí doġlo oproti n§vrhŢm z roku 1958 k ¼prav§m v restauraļn² (lev®) ļ§sti, kde je 

nam²sto pŢvodnŊ navrģen® kav§rny zakreslena lidová jídelna, kav§rensk§ restaurace je 

naopak navrģena v m²stŊ velk®ho restauraļn²ho s§lu v nejvĨchodnŊjġ² ļ§sti budovy. 

V prostor§ch z§zem² restauraļn² ļ§sti pŚibyla pŚedevġ²m strojovna vzduchotechniky. 

V suterénu pod restauraļn² ļ§st² jsou zakresleny sklady paliva a potravin. Neust§l® zmŊny 

prodŊl§valy z§mŊry vyuģit² pravé části přízemí, kde je v t®to variantŊ v prostor§ch bĨval® 

tŊlocviļny a jej²ho pŚ²sluġenstv² navrģena slavnostní síň a knihovna s čítárnou.  

V 1. patře je v lev® ļ§sti oproti variantŊ z r. 1958 (18 hotelovĨch pokojŢ) navrģeno 15 

hotelových pokojů a dvoupokojový byt s kuchyní (byt spr§vce). V prav® ļ§sti je velký sál 

s jeviġtŊm a pŚ²sluġenstv²m (ġatny, kancel§Ś). 

V pŚ²zem² a v 1. patŚe bylo v jiģn² zdi vybouráno několik oken (6 v pŚ²zem², 4 v 1. patŚe).
72

  

Ve 2. patře je v lev® ļ§sti navrģeno 20 hotelových pokojů (verze z roku 1958 navrhuje 23 

pokojŢ). V prav® ļ§sti je v prostor§ch pŚeds§l² velk®ho s§lu pozmŊnŊna poloha bufetu. 

Posledn² skupinu pl§nŢ tvoŚ² n§vrhy ter®nn²ch ¼prav. Zde je dŢleģit® zejm®na zobrazen² 

celkov® situace, na nŊmģ jsou zakresleny garáţové boxy, kter® byly zŚ²zeny na místě 

bývalého hospodářského stavení, kter® bylo spolu s ohradní zdí zahrady v r§mci t®to etapy 

rekonstrukce zlikvidováno.
73

 

1960: Zápis o „místním šetření ohledně prověření prováděcího projektu“ adaptace hotelu na 

kulturn² zaŚ²zen² zamŊstnancŢ METAZ, n. p. ze dne 18. 8. 1960
74

 pŚin§ġ² popis pŚedchoz²ho 

stavu budovy a podrobnĨ popis návrhu na rekonstrukci. Z textu n§vrhu na rekonstrukci 

vyplĨv§, ģe nŊkter® stavebn² z§sahy byly jiģ k tomuto datu provedeny – zejm®na zbudování 

ţelezobetonového schodiště ze vstupní haly a navazující ţelezobetonové galerie, 

zbudování protipoţárních příček, nový ţelezobetonový strop ve zřícené části pravého 

traktu (viz d§le), u mnoha ¼prav ale naopak nen² jednoznaļn®, zda jsou teprve zamĨġleny, 

nebo jiģ byly provedeny.  

Popis stavu budovy ï ve zpr§vŊ je (zjevnŊ chybnŊ) uvedeno, ģe Ăbudova byla zaloģena 

koncem 17. stolet² [!]ñ. Jednopatrov§ budova o pŢdorysu 82 x 18 m s mansardovou stŚechou, 

zdivo vesmŊs kamenn®, v pŚ²zem² 150, v patŚe 120 cm siln®, klenby valen®, ciheln® 

s okenn²mi lunetami, mansardovĨ rov bez stŚedov® podpory, krytina taġkov§, dvojit§ 

z bobrovek. Stropy ļ§steļnŊ klenut® (v pŚ²zem²), ļ§steļnŊ tr§mov®.  

                                                      
69

 Tato ļ§st projektu nebyla realizov§na (viz d§le). 
70

 Realizov§no pouze ļ§steļnŊ ï okna byla nakonec osazena pouze v prav® ļ§sti (viz d§le). 
71

 Nerealizov§no (viz d§le). 
72

 O skuteļnosti, ģe v jiģn² zdi smŊrem do zahrady nebyla pŢvodnŊ nŊkter§ okna, se zmiŔuje i z§pis o 

m²stn²m ġetŚen² z 18. srpna 1960 (viz d§le). 
73

 Srovnej z§pis o m²stn²m ġetŚen² z 18. srpna 1960 (viz d§le).  
74

 MŊstskĨ ¼Śad TĨnec nad S§zavou, odbor vĨstavby, fascikl ĂTĨnecïKinoñ [sic]. 
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V lev®m traktu budovy, kde je hotel, je v pŚ²zem² restaurace s kuchyn² a pŚ²sluġenstv²m, 

kinosál a z§chody. V suter®nu je sklep na pivo, skladiġtŊ paliva a potravin. V patŚe jsou 

hostinsk® pokoje. 

Pod prŢjezdem uprostŚed objektu je chodba a vedle n² nepouģ²vanĨ sklep.
75

 V prav® ļ§sti 

budovy je v pŚ²zem² tŊlocviļna se samostatnĨm vchodem, klubovna a z§chody. Ostatn² ļ§sti 

byly pŚed zapoļet²m rekonstrukce zboŚeniġtŊm (ļ§steļnŊ vyuģ²vanĨm jako pŚ²leģitostn® sklady 

paliva). V t®to ļ§sti, zejm®na smŊrem do zahrady, nebyla ¼dajnŊ nŊkter§ okna ï ta byla 

v r§mci t®to f§ze rekonstrukce vybour§na (obnovena), jak vyplĨv§ z n§vrhŢ rekonstrukce 

pŚ²zem² a 1. patra a ze z§pisu o uveden² do provozu ze dne 10. 12. 1964 (viz d§le), prav§ ļ§st 

budovy mŊla tak® částečně zřícený strop. CelĨ objekt je dlouhodobě podmáčen povrchovou 

vodou st®kaj²c² z okoln²ho ter®nu. 

Návrh na rekonstrukci poļ²t§ se zachov§n²m rozdŊlen² objektu lev® restauraļn² ļ§sti a prav® 

ļ§sti s vyuģit²m pro kulturn² ¼ļely. ObŊ ļ§sti maj² samostatnĨ vchod, hlavn² vchod do prav® 

ļ§sti je z prŢjezdu, prav§ ļ§st m§ jeġtŊ novĨ samostatnĨ vchod do st§vaj²c² tŊlocviļny. 

Budova m§ celkem 6 samostatnĨch vchodŢ (poļ²t§ se s jejich vyuģit²m jako ¼nikovĨch cest). 

Pravé křídlo: přízemí ï 2 klubovny (kaģd§ o kapacitŊ 48 osob), malý sál (kapacita 100 

div§kŢ; podle projektov® dokumentace z r. 1958 se zŚejmŊ poļ²talo s jeho vyuģit²m i jako 

svatebn² s²nŊ), WC pro malĨ s§l, loutková scéna (adaptací bývalé tělocvičny, kapacita 80 

dŊt²), WC pro loutkovou sc®nu. V ļ§sti mal®ho s§lu, kde byla zřícená klenba, byl vytvoŚen 

nový ţelezobetonový strop ve tvaru původní valené klenby. 

1. patro ï pŚeds§l² s pokladnou a bufetem, velký sál (kapacita 400 sed²c²ch div§kŢ) 

s jeviġtŊm, ġatnami a soci§ln²m pŚ²sluġenstv²m. Po stran§ch mezi jeviġtŊm a hlediġtŊm 

osvŊtlovac² kabiny, pŚed jeviġtŊm je sn²ģen® orchestŚiġtŊ.  

2. patro ï zŚ²zena ţelezobetonová galerie se sloupy, kter® pokraļuj² ģeleznĨmi sloupy a 

vazn²ky podporuj²c²mi st§vaj²c² mansardovĨ strop. V podlaģ² galerie je dalġ² WC a strojovna 

vzduchotechniky. 

Z hlavn² vstupn² haly (ġ. 4,5 m) bylo vyvedeno ţelezobetonové schodiště (ġ. 2,5 m) do 

velkého sálu, kter® pokraļuje na novŊ zŚ²zenou galerii, z galerie vede dalġ² ģelezobetonov® 

schodiġtŊ (ġ. 0,9 m) do prom²tac² kabiny a k hodin§m na vŊģi. (Z hlavn² vstupn² haly je 

vyvedeno ģelezobetonov® schodiġtŊ i do hotelov® ļ§sti ï viz d§le.) Dalġ² dvŊ ģelezobetonov§ 

schodiġtŊ (ġ. 0,9 m) jsou pobl²ģ vstupu do mal®ho s§lu a v rohu budovy smŊrem do zahrady. 

Vġechna schodiġtŊ vedou z pŚ²zem² aģ na galerii s§lu. 

Budova byla uprostŚed rozdŊlena protipoţární příčkou aģ do koruny hŚebenu, dalġ² 

protipoģ§rn² pŚ²ļky byly zbudov§ny mezi prom²tac² kabinou a velkĨm s§lem a mezi hlediġtŊm 

a jeviġtŊm velk®ho s§lu. 

Levé křídlo: přízemí ï bude zŚ²zena Ălidov§ restauraceñ, kav§rensk§ restaurace, kuchyŔ 

s pŚ²sluġenstv²m, z§chody (muģi, ģeny), oddŊlen® z§chody pro person§l. Hlavn² vstup do 

restaurace je Ăz uliceñ, d§le pak z Ăhaly vr§tn®hoñ, tŚi vstupy jsou smŊrem do zahrady. Na 

konci vstupn² haly zŚ²zena kuchyŔ pro grilov§n². 

Do hotelové části je tak® zŚ²zeno ţelezobetonové schodiště (ġ. 1,35 m) z hlavní vstupní 

haly, kde je hlavn² vstup do hotelu. 

Suterén ï sklepy pro restauraci, sklep pŚ²stupnĨ z hlavn² haly, slouģ²c² jako vĨmŊn²k pro 

¼stŚedn² topen². 

1. patro ï byt pŚ²stupnĨ ze schodiġŠov® haly, hostinsk® pokoje pŚ²stupn® ze stŚedov® chodby. 

Pokoje smŊrem do prŢļel² maj² vlastn² vanu, z§chod a umyvadlo, 7 pokojŢ smŊrem do 

zahrady m§ pouze umyvadlo, vyuģ²vaj² spoleļn® WC a koupelnu na konci chodby na 

vĨchodn² stranŊ. V t®to ļ§sti tak® pokoj pro pokojskou a sklad pr§dla. 

                                                      
75

  V tomto sklepŊ byla pozdŊji zŚ²zena kotelna. 
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2. patro ï m§ bĨt nově vybudováno s novými ţelezobetonovými stropy a sloupy. ZŚ²zen² 

dalġ²ho bytu a 17 hotelovĨch pokojŢ, z nichģ 9 m§ m²t vlastn² koupelnu a WC. (ZŚ²zen² 

pokojov® ļ§sti v tomto podlaģ² bylo pozdŊji oproti pŢvodn²mu pl§nu zruġeno ï viz 

rekonstrukce lev® ļ§sti objektu 1969/1970). 

3. patro ï 19 hotelovĨch pokojŢ, z nichģ 9 m§ m²t vlastn² koupelnu a WC, pro ostatn² 

spoleļnĨ z§chod a umyvadlo na konci chodby. (ZŚ²zen² pokojov® ļ§sti v tomto podlaģ² bylo 

pozdŊji oproti pŢvodn²mu pl§nu zruġeno ï viz rekonstrukce lev® ļ§sti objektu 1969/1970). 

V krovu ï pr§delna, ģehl²rna, suġ§rna a vzduchotechnika pro odvŊtr§n² kuchynŊ.  

Celkov§ pŚedpokl§dan§ kapacita hotelu je 86 lŢģek, d§le se poļ²t§ se dvŊma rodinami spr§vcŢ 

(viz byty v 1. a 2. patŚe hotelu).  

Objekt bude napojen na městský vodovod a odkanalizován, pŚed a za budovou jsou 

um²stŊny celkem 4 poţární hydranty, dalġ²ch 16 je um²stŊno uvnitŚ budovy (v kaģd®m 

podlaģ² 5, ve 3. patŚe 1). Vytápění ústřední horkovodn²m syst®mem s pŚ²pojkou na z§vodn² 

tepl§rnu METAZu, vĨjimkou jsou varn® kotle na tuh§ paliva a elektrickĨ spor§k v restauraļn² 

kuchyni a spor§ky na uhl² v obou bytech. Elektrická instalace – přípojka vzdušným 

vedením se sloupovým transformátorem.  

PŚed hlavn²m prŢļel²m bude vybudov§no nov® n§stupn² schodiġtŊ. Z jiģn² strany (dvŢr bĨval® 

manufaktury) byl jiģ proveden odkop ter®nu ve vĨġi cca 1 m (kvŢli podm§ļen² budovy a 

z§roveŔ ¼prava ter®nu pro zamĨġlenou zahradn² restauraci). V tŊchto m²stech bylo tak® 

zlikvidováno bývalé hospodářské příslušenství. Na jeho m²stŊ je pl§nov§no zŚ²zen² 

garáţových boxů (zŚ²zen² gar§ģ² na m²stŊ pŢvodn² hospod§Śsk® budovy je zakresleno na 

n§vrhu ¼prav okol² budovy z 26. ¼nora 1960. Gar§ģov® boxy maj² bĨt postaveny z ciheln®ho 

zdiva s ģelezobetonovĨmi stropy a opatŚeny ģeleznĨmi roletami. Zahrada bude oplocena 

dr§tŊnĨm pletivem na podezd²vce, ohradní zeď demolována.  

1963: Pravá část (kulturní zařízení) uvedena po rekonstrukci do provozu.
76

 Dokonļen² stavby 

bylo oproti pŢvodn²mu pl§nu o rok opoģdŊno kvŢli pŚeruġen² stavebn²ch prac² z rozhodnut² 

Krajsk® pl§novac² komise. Stavbu tak nedokonļil pŢvodn² hlavn² dodavatel (n. p. PrŢmstav), 

ale s§m investor.
77

  

Z§pis o uveden² do prozat²mn²ho provozu po adaptaci ze dne 10. prosince 1963 uv§d² mezi 

hlavn²mi ¼pravami obnoven² propadl® klenby tzv. mal®ho s§lu, zřízení ţelezobetonových 

trámů pro ocelovou konstrukci, která vynáší zbudovanou galerii a střechu stavby, 

vybour§n² okenních otvorů a osazení oken, monolitick® ţelezobetonové schodiště do 

velkého sálu, nouzov® schodiġtŊ vyveden® v prostoru jeviġtŊ, ţelezobetonový strop nad 

st§vaj²c² tŊlocviļnou pro jeviġtŊ. 

Popis rekonstruovaných prostor:  

Suterén ï vĨmŊn²kov§ stanice pŚipojen§ na horkovod ze z§vodn² tepl§rny. 

Přízemí ï vstupn² hala, studen§ kuchynŊ, malĨ s§l, soc. zaŚ²zen², ġatna s pokladnou. 

V z§padn²m traktu tělocvična s pŚ²sluġenstv²m, kter§ m§ bĨt adaptována na širokoúhlé kino 

(starší verze projektu z r. 1958 navrhuje nejprve adaptaci na muzeum, v nov® verzi 

rekonstrukļn²ho n§vrhu z pŚelomu let 1959/1960 je zamĨġlena ¼prava na slavnostní sál a 

knihovnu, v zápisu o místním šetření z 18. srpna 1960 se poļ²talo s adaptací na loutkovou 

scénu ï viz vĨġe). 

1. patro ï pŚeds§l², ġatny, bufet, WC, velkĨ s§l s jeviġtŊm a pŚ²sluġenstv²m. 
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 Z§pis o uveden² do provozu ze dne 10. 12. 1963. MŊstskĨ ¼Śad TĨnec nad S§zavou, odbor vĨstavby, 

fascikl  

 ĂKultur§k ï TĨnecñ. 
77

 Tamt®ģ, str. 2. 
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Galerie (2. patro) ï vĨstavn² prostor (z§dveŚ²), kuŚ§rna, WC, vlastn² galerie na 

ģelezobetonovĨch pil²Ś²ch. V zadn²m prostoru jeviġtŊ m²stnost pro uskladnŊn² kulis atp., 

odkud vede i ¼nikov® schodiġtŊ. 

Podstřeší ï m²stnosti osvŊtlovaļe a prom²taļe se z§zem²m, trafo, expanzn² n§drģ ¼stŚedn²ho 

topen² a mont§ģn² l§vky silnoproudu a slaboproudu. Na mezipodestŊ sklad rekvizit. Prostor 

osvŊtlen stŚeġn²mi okny. Z pŢdn²ho prostoru vede dŚevŊn® (ve zpr§vŊ z r. 1960 se hovoŚilo o 

pokraļov§n² ģelezobetonov®ho) schodiġtŊ do kabiny s vŊģn²mi hodinami. 

Konstrukce stŚechy a krytina byly zachov§ny v pŢvodn²m stavu, fasáda budovy byla 

v severním průčelí obnovena včetně osazení novými okny, restaurován znak hrabat 

z Vrtby. Pravá část střechy byla osazena vikýřovými okny (podle pŢvodn²ho z§mŊru mŊla 

bĨt vikĨŚov§ okna realizov§na na cel® budovŊ, lev§ ļ§st stŚechy ale okny nakonec nikdy 

opatŚena nebyla). Konstrukce vikĨŚovĨch oken a horizontální dělení nových oken bylo 

schv§leno pam§tkovĨm ¼Śadem. 

AdaptovanĨ objekt je napojen na vodovod, vnitŚn² kanalizace je napojena na septik (pŢvodnŊ 

¼dajnŊ pl§nov§ny dva septiky) pŚipojenĨ na st§vaj²c² kanalizaci ¼st²c² do S§zavy. PŚ²pojka 

elektroinstalace je provedena kabelem z venkovn²ho trafa. 

Podle vyj§dŚen² projektanta byla stavba provedena podle plánu. Nebylo shled§no ģ§dnĨch 

podstatnĨch zmŊn a odchylek proti schv§len® dokumentaci. Uveden² do trval®ho provozu 

podmíněno pouze drobnými stavebními úpravami (osazen² nŊkterĨch z§bradl², 

dokompletov§n² sanit§rn²ho zaŚ²zen², osazen² j²deln²ho vĨtahu a dveŚn²ch prahŢ). 

Povolen² k trvalému uţívání adaptovan® ļ§sti objektu bylo udŊleno dne 13. 12. 1963,
78

 za 

pŚedpokladu, ģe budou splnŊny podm²nky tĨkaj²c² se drobnĨch stavebn²ch ¼prav uveden® 

v z§pisu z 10. 12. a nŊkter® dalġ² ¼pravy, zejm®na odstranŊn² bednŊn² v septiku a úprava 

okolí budovy. 

1964–1967 (1970): Posledn² samostatnou etapou rekonstrukce prav® ļ§sti byla adaptace prostor 

bývalé tělocvičny na širokoúhlé kino. Z§mŊry na vyuģit² prostorŢ tŊlocviļny prodŊlaly ļetn® 

zmŊny. Projekt rekonstrukce z r. 1958 navrhuje nejprve adaptaci na muzeum, v nov® verzi 

rekonstrukļn²ho n§vrhu z pŚelomu let 1959/1960 je zamĨġlena ¼prava na slavnostn² s§l a 

knihovnu, z§pis o m²stn²m ġetŚen² z 18. srpna 1960 se zmiŔuje o adaptaci na s§l pro loutkovou 

sc®nu. O z§mŊru dodateļn® adaptace na ġiroko¼hl® kino hovoŚ² aģ popis rekonstruovanĨch 

prostor v z§pisu o uveden² prav® ļ§sti do prozat²mn²ho provozu ze dne 10. prosince 1963. 

Kino ovġem v objektu fungovalo jiģ pŚedt²m, a to na opaļn® ļ§sti budovy, v prostor§ch 

adaptovanĨch pozdŊji na velkĨ restauraļn² s§l. Prvn² zm²nka o provozu kina v dochovanĨch 

materi§lech je v z§pisu o stavu budovy ze dne 8. 5. 1957 (viz vĨġe), kdy jsou mezi osobami 

ohroģenĨmi padaj²c² om²tkou jmenov§ni n§vġtŊvn²ci kina. Kinos§l v lev® ļ§sti pŚ²zem² je 

zachycen i na pl§nu st§vaj²c²ho stavu z dubna r. 1958, n§sleduj²c² rekonstrukļn² pl§ny z let 

1958ï1959 uģ s n²m ale nepoļ²taj², m²sto nŊj byly navrģeny restauraļn² prostory. Existenci 

kinos§lu v lev® ļ§sti pŚ²zem² zaznamen§v§ jeġtŊ z§pis o m²stn²m ġetŚen² z 18. 8. 1960.  

Adaptace tŊlocviļny na kinos§l tedy zaļala zŚejmŊ r. 1963, nejpozdŊji 1964. Z t®to doby je 

dochov§no nŊkolik n§kresŢ d²lļ²ch ¼prav.
79

 Dva n§kresy z kvŊtna 1964 zachycuj² mj. i novŊ 

zbudovanou pŚ²stavbu prom²tac² kabiny, pl§nek z ļervna 1965 se tĨk§ elektroinstalace ve 

vstupn²ch prostor§ch kina, d§le je zde nedatovanĨ n§kres tĨkaj²c² se fin§ln²ch ¼prav vnitŚn²ch 

prostor (rozmŊry pl§tna, materi§l opony, potahy stŊn). 

Povolení ke stavbě ġiroko¼hl®ho kina bylo udŊleno 16. března 1967. K tomuto datu bylo 

ovġem z§roveŔ jiģ udŊleno i povolení ke zkušebnímu provozu.  

                                                      
78

 MŊstskĨ ¼Śad TĨnec nad S§zavou, odbor vĨstavby, fascikl ĂHotel TĨnec (KD Metaz ï st. hotel)ñ. 
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 Archiv vlastn²ka objektu. 
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Povolení k uţívání kina (podm²nŊn® nŊkolika drobnĨmi z§vŊreļnĨmi ¼pravami) bylo po 

konečné kolaudaci uděleno dne 11. května 1970.
80

  

1969/1970: K rekonstrukci levé části budovy doġlo na konci 60. let. K t®to etapŊ je dochov§na 

technick§ zpr§va k dokumentaci rekonstrukce z ledna 1970 a soubor pl§nŢ z prosince 1969 ï 

¼nora 1970.
81

  

Technick§ zpr§va k dokumentaci rekonstrukce se vyslovenŊ zmiŔuje o tom, ģe tato f§ze ¼prav 

navazuje na II. etapu [!, spr§vnŊ I. etapa] projektu, vypracovanou v letech 1959ï1960. Oproti 

původnímu záměru bylo upuštěno od zřízení pokojové části ve 3. a 4. podlaţí a od 

technologick® ļ§sti zaŚ²zen² kuchynŊ. 

V přízemí je navrģena lidová restaurace s pŚ²pravnou. Obsluģn§ komunikace je oddŊlena od 

n§vġtŊvnickĨch tras. PŚed prostorem j²delny, kterou lze rozdŊlit skl§dac² stŊnou, je navrģen 

vĨļep se skladem. V ļ§sti přilehlé ke kulturnímu domu je navrģena kav§rna obsluhovan§ 

z pŚ²pravny kuchynŊ. Ke kuchyŔsk® ļ§sti pŚil®h§ kancel§Ś vedouc²ho restaurace. Soci§ln² 

zaŚ²zen² oddŊlen® pro hosty a person§l. 

1. patro ï pŚ²stupn® z nov®ho schodiġtŊ zbudovan®ho v I. etapŊ. Navrģen je jeden 

dvoupokojový byt s kuchyní a sociálním příslušenstvím, m²stnost pro pokojskou, sklad 

pr§dla a 14 hotelových pokojů s pŚeds²nŊmi. 6 pokojŢ je navrģeno s koupelnou a WC, pro 8 

pokojŢ jsou navrģeny spoleļn® sprchy a WC. 

Ve st§vaj²c²ch prostor§ch je v suterénu sklad piva a zeleniny, chlazenĨ sklad n§pojŢ a 

strojovna chlad²rny. Spojen² s pŚ²zem²m je st§vaj²c²m schodiġtŊm. 

Co se tĨļe ¼prav jednotlivĨch ļ§st² objektu, nepředpokládají se terénní úpravy, v suterénu 

m§ bĨt provedeno zvĨġen² dlaģby v chlad²rnŊ.  

Obvodov® zdivo zŢst§v§ st§vaj²c², stŚedn² zeŅ podporuj²c² stropn² konstrukci je nahrazena 

v§lcovanĨmi nosn²ky. Mezipokojov® příčky jsou navrģeny s vyuģit²m siporexu (z finanļn²ch 

dŢvodŢ byl n§vrh upraven na pŚ²ļky heraklitové). VnitŚn² om²tky heraklitovĨch stŊn 

navrģeny r§kosov®, ġtukov®, hlazen® plst², v soci§ln²m zaŚ²zen² a umĨv§rn§ch obkladaļky 

v rŢznĨch barv§ch. 

Povrch ţelezobetonového schodiště je navrģen cementovĨ s krytinou z PVC s hranami 

stupŔŢ, sokl²k schodiġtŊ keramickĨ. Strop nad lidovou restaurac² navrģen ģelezobetonovĨ, 

ostatn² st§vaj²c². 

Okna budou vymŊnŊna ï tvar a dŊlen² dle oken st§vaj²c²ch. Dveře jsou typov®, zasazen® do 

ocelovĨch z§rubn². 

Mezi pl§ny rekonstrukce z prosince 1969 ï ¼nora 1970 je i n§kres pohledu na jiģn² fas§du, 

z nŊhoģ je zjevn®, ģe se (patrnŊ v souvislosti s upuġtŊn²m od z§mŊru zŚ²dit hotelov® pokoje ve 

3. a 4. podlaģ²) jiģ nepoļ²talo se zbudov§n²m vikĨŚovĨch oken ve vĨchodn² ļ§sti budovy. Za 

zvl§ġtn² zm²nku stoj² vĨchodn² pohled, kterĨ zŚejmŊ zachycuje z§mŊr ter®nn²ch ¼prav v okol² 

objektu vļetnŊ obnovy ohradn² zdi se vstupn² br§nou (technick§ zpr§va naproti tomu 

vyslovenŊ uv§d², ģe ter®nn² ¼pravy nejsou pŚedmŊtem projektu!).  

Pl§ny rekonstrukce pŚ²zem² a 1. patra z ledna 1970 a pl§n suter®nu z ¼nora 1970 odpov²daj² 

popisu uveden®mu v technick® zpr§vŊ (viz vĨġe). 

1972: Rozhodnut² o uvedení rekonstruované levé části do trvalého provozu ze dne 4. 7. 1972.
82

 

                                                      
80

 Stavebn² povolen² ani povolen² ke zkuġebn²mu provozu nen² v materi§lech dochov§no, vġechny ¼daje 

jsou pŚevzaty z Rozhodnut² o povolen² k uģ²v§n² stavby ġiroko¼hl®ho kina z 11. kvŊtna 1970. MŊstskĨ ¼Śad 

TĨnec nad S§zavou, odbor vĨstavby, fascikl ĂTĨnec ï kinoñ. 
81

 Technick§ zpr§va k rekonstrukci lev® ļ§sti objektu (1970); Pl§ny na rekonstrukci lev® ļ§sti budovy 

z prosince 1969/¼nora 1970; Rozhodnut² o uveden² stavby do provozu (1972). MŊstskĨ ¼Śad TĨnec nad S§zavou, 

odbor vĨstavby, fascikl ĂKD TĨnec ï rekonstrukce lev® ļ§stiñ. 
82

 MŊstskĨ ¼Śad TĨnec nad S§zavou, odbor vĨstavby, fascikl ĂKD TĨnec ï rekonstrukce lev® ļ§stiñ. 
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Rekonstrukce byla provedena dle schv§len® projektov® dokumentace, s n§sleduj²c²mi 

zmŊnami: nad částí restaurace byl vytvoŚen novĨ ţelezobetonový trámový strop, 

z adaptace suterénu byla provedena jen z§sobovac² ġachta. 

V přízemí byla provedena výměna oken, v cel® lev® ļ§sti budovy byla provedena nová 

elektroinstalace. 

V přízemí byl zŚ²zen výčep, lidová restaurace, soci§ln² zaŚ²zen², sklad piva a schodiġtŊ do 

suter®nu ï vġe napojeno na manipulaļn² chodbu do novŊ adaptovan® kuchynŊ. D§le je zde 

kancel§Ś, sklad potravin, pŚ²prava zeleniny a nevybavenĨ chladic² box. Zat²m nebyla 

dokončena kavárna. 

Uveden² do provozu je podm²nŊno pouze nŊkolika stavebn²mi ¼pravami. Mezi podstatnŊjġ² 

poģadovan® z§sahy patŚila oprava vnější omítky a úprava terénu kolem budovy. Dalġ² 

uveden§ podm²nka je, ģe pŚi opravŊ stŚechy budou střešní okna v levé části osazena ve 

stejném provedení jako v části pravé. VikĨŚov§ okna v lev® ļ§sti vġak nakonec nebyla 

nikdy realizov§na, byŠ byla pŢvodnŊ pl§nov§na. Hlavn²m dŢvodem byla bezpochyby 

skuteļnost, ģe nebyl nikdy uskutečněn původní záměr zbudovat hotelové pokoje 

v podkrovních prostorách (3. a 4. podlaţí) levého křídla. 

1992: V roce 1992 byl vlastn²k objektu METAZ n. p. transformov§n na METAZ a. s. 

2004: PŢdorysn® pl§ny st§vaj²c²ho stavu Společenského centra Týnec vytvoŚen® v listopadu 2004 

(Agroprojekt Praha, s.r.o.) zachycuj² s malĨmi obmŊnami podobnĨ stav jako po rekonstrukci 

proveden® METAZem.  

V suterénu ve sklepŊ nalevo od chodby pod prŢjezdem byla dodateļnŊ zŚ²zena kotelna. 

V přízemí je v levé části velkĨ s§l restaurace, vĨļep, kuchyŔsk§ ļ§st a s n² soused²c² 

kancel§Ś, v m²stŊ plánované kavárny je v roce 2004 zakreslen salonek. NejvŊtġ² zmŊny od 

dob dokonļen² rekonstrukce v r. 1963 jsou ve vyuģit² prostor pravé části, v n²ģ je napravo od 

vstupn² haly dalġ² salonek a v tzv. mal®m s§le je zŚ²zen discobar. Na konci prav®ho kŚ²dla 

zŢst§v§ kinos§l vļetnŊ pŚ²stavby prom²tac² kabiny, jehoģ stavba byla dokonļena v roce 1970. 

V 1. patře je v levé části jeden dvoupokojovĨ byt s kuchyn² a soci§ln²m pŚ²sluġenstv²m a 15 

hotelových pokojů (oproti 14 pokojŢm v dobŊ dokonļen² adaptace lev® ļ§sti v r. 1972) ï 

jeden pokoj (v severovýchodním rohu budovy) vznikl z místnosti pro pokojskou. 

V pravé části zŢst§v§ velkĨ s§l o vĨġce dvou pater, tj. zasahuj²c² i do 3. podlaģ². 

3.3 IKONOGRAFIE - ZHODNOCENÍ 
Ikonografie objektu tzv. TĨneck® tov§rny na kameninu, resp. monument§ln² jednokŚ²dlov® stavby 

v souļasn® dobŊ obr§cen® hlavn²m severn²m prŢļel²m na jednu z ¼stŚedn²ch komunikac² mŊsta TĨnce 

nad S§zavou a pŚemostŊn² Śeky, pŚedstavuje pestrĨ soubor dobovĨch zobrazen² zachycuj²c²ch 

promŊny objektu v jeho nedlouh® historii jakoģ i dynamickĨ vĨvoj okoln² mŊstsk® z§stavby, kter§ se 

vĨraznŊ pod²lela a st§le pod²l² na jeho architektonick®m ¼ļinu i urbanistick® ¼loze. 

Nejstarġ² zobrazen² poch§zej² z doby kr§tce po vĨstavbŊ nov®ho objektu tov§rny (povaģujme rok 1812 

za  rok vzniku nov® budovy), kdy pŢvodn² VrtbovskĨ majetek pŚech§z² na novŊ zaloģenou kŚimickou 

vŊtev rodu LobkowiczŢ. Litografie Jana řehoŚe Gregera z poļ§tku 30. let 19. stolet² zachycuje 

celkovĨ pohled na mŊsteļko TĨnec s dominantami stŚedovŊk® obytn® vŊģe tĨneck®ho hradu a vpravo 

od nŊj situovan® monument§ln² budovy tov§rny na kameninu. Podoba objektu tov§rny plnŊ odpov²d§ 

dodnes dochovanĨm konstrukc²m, tj. dvoupodlaģn² jednokŚ²dlov§ stavba s vysokou mansardovou 

stŚechou a vĨraznĨm stŚedn²m tŚ²osĨm rizalitem ukonļenĨm troj¼heln²kovĨm tympanonem. Oproti 

mladġ²m zobrazen²m, s vĨjimkou dalġ² litografie Josefa BedŚicha Zwettlera z poļ§tku 60. let 19. 

stolet², jsou obŊ boļn² kŚ²dla zachycena jako osmios§, nikoli desetios§, jak ukazuj² mladġ² zobrazen², a 

dokl§d§ st§vaj²c² stav objektu. Nicm®nŊ zm²nŊnĨ rozd²l je tŚeba ch§pat sp²ġe jako nepŚesnost autora 

(dost pravdŊpodobnŊ lokalitu osobnŊ nikdy nenavġt²vil) neģli stav, kterĨ by pŚedch§zel pozdŊjġ²mu 

rozġ²Śen² objektu na obŊ strany, tj. vĨchodn² a z§padn².  
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Zcela novĨ pohled na dosud pozvolna se rozv²jej²c² mŊsto nab²z² cel§ Śada historickĨch pohlednic 

z poļ§tku 20. stolet², kdy klasick® veduty nahradila st§le v²ce se uplatŔuj²c² fotografie a s n² spojen® 

nov® reprodukļn² techniky. Nejstarġ² dochovanou pohlednic² je pohled na mŊsto od severovĨchodu 

z roku 1898, novŊ zachycuj²c² t®ģ ļerstvŊ zbudovanou ģeleznici (prvn² vlak pŚijel do stanice TĨnec 

nad S§zavou roku 1897), kter§ obohatila panor§ma mŊsta pŢsobivĨm ģelezniļn²m viaduktem 

situovanĨm pŚed pravotoļivĨ meandr Ś²ļn²ho koryta severovĨchodnŊ od mŊstsk®ho j§dra. StanoviġtŊ 

fotografa bylo v tomto pŚ²padŊ t®mŊŚ identick® s hypotetickĨm stanoviġtŊm autora Gregerovy 

litografie. V t® dobŊ byla budova jiģ bĨval® tov§rny v majetku arciv®vody Frantiġka Ferdinanda 

dËEste a objekt byl podroben zpoļ§tku d²lļ² pŚestavbŊ na byty pro dŊln²ky a n§slednŊ celkov® adaptaci 

na hotel a hostinec. Navzdory t®mŊŚ 70 letŢm, kter® od sebe dŊl² obŊ zobrazen², je zŚejm®, ģe stavebn² 

aktivita, kter§ TĨnec nad S§zavou radik§lnŊ zmŊn², se m§ teprve uskuteļnit. V²ce m®nŊ identickĨ 

obr§zek pod§vaj² dalġ² ļernob²l® ļi ruļnŊ kolorovan® litografie  

a fotografie z let 1900ï1906. 

PozoruhodnĨ a mimoŚ§dnŊ cennĨ je sn²mek zachycuj²c² cel® severn² prŢļel² budovy, publikovanĨ 

v reprezentativn² publikaci TĨnec nad S§zavou ï k historickĨm koŚenŢm mŊsta, kter§ vyġla m²stn²m 

n§kladem roku 2006, kde je tento datov§n rokem 1910. Na z§kladŊ podrobn®ho prŢzkumu pramenu se 

vġak lze domn²vat, ģe fotografie poch§z² z dŚ²vŊjġ²ho obdob² a jej² vznik do znaļn® m²ry koresponduje 

s dobou, kdy majetek z²skal arciv®voda Ferdinand, tzn. do let 1897ï1899. Objekt je na prvn² pohled 

ve velmi ġpatn®m technick®m stavu s Śadou havarijn²ch stavŢ v ploġe stŚechy i svislĨch zdŊnĨch 

konstrukc². Ļetn§ pŚ²zemn² okna jsou doposud zazdŊna (demoliļn² pr§ce na probour§n² zazdŊnĨch 

oken a z§kladn² opravy jsou prameny spolehlivŊ datov§ny do let 1899ï1900, kdy objekt ļ§steļnŊ 

slouģil t®ģ jako dŊlnick§ ubytovna). Ģe jde s velkou pravdŊpodobnost² o fotografie z doby po pŚevzet² 

majetku arciv®vodou, podtrhuje pŚ²tomnost Ś²ġsk® orlice viditelnŊ um²stŊn® nad hlavn² vjezd do 

objektu.  

ZmŊna vyuģit² budovy z bĨval® tov§rny na hotelov® zaŚ²zen² a hostinec byla zpŢsobena ekonomickou 

neudrģitelnost² provozu a n§slednĨm nŊkolikaletĨm ne¼spŊġnĨm hled§n²m nov® funkce budovy. 

PŚedmŊtem stavebn²ch ¼prav se nicm®nŊ stala pouze vĨchodn² ï lev§ a stŚedn² ļ§st objektu. Z§padn² ï 

prav® kŚ²dlo zŢstalo aģ do roku 1959 v rozvalin§ch bez dalġ²ho vyuģit². D²lļ² ¼pravou, kter§ se 

podepsala na celkov®m dojmu ze stavby bylo vztyļen² na centr§ln² osu um²stŊn® hodinov® vŊģe z roku 

1958, coģ jasnĨm zpŢsobem dokl§d§ z t®hoģ roku poch§zej²c² fotografie mŊsta TĨnce nad S§zavou, 

propaguj²c² novou pov§leļnou vĨstavbu. Sjednocen² architektury hlavn²ho prŢļel² objektu, vļetnŊ 

detailŢ profilace okenn²ch ġambr§n a barevn®ho odliġen² ploch od ġtukovĨch prvkŢ spolehlivŊ 

dokumentuje Śada sn²mkŢ z let 1920ï1945. 

Roku 1958 se vlastn²kem objektu stal n. p. Metalurgick® z§vody (METAZ), kterĨ pŚistoupil ke 

zdokumentov§n² st§vaj²c²ho stavu objektu a n§sledn® pŚ²pravŊ projektov® dokumentace pro radik§ln² 

pŚestavbu objektu na hotel, ubytovac² zaŚ²zen², tŊlocviļnu, divadeln² s§l atd. Stavebn² ļinnost 

zah§jen§ roku 1959 trvala ļtyŚi roky a objekt byl roku 1963 pŚed§n k uģ²v§n². Stavebn² ļinnost vġak 

pokraļovala aģ do roku 1970, kdy bylo postupnŊ zŚ²zeno kino, lidov§ restaurace a dalġ² provozy volnŊ 

navazuj²c² na jiģ funguj²c² hotelovĨ provoz. Z fotografi² je patrn§ pŚedevġ²m radik§ln² zmŊna hlavn² 

fas§dy, kdy klasick§ r§mov§ okna um²stŊn§ v jedn® rovinŊ s fas§dou a r§movan§ n²zkou profilovanou 

ġambr§nou byla odstranŊna a nahrazena dvojitĨmi zapuġtŊnĨmi okny s pravo¼hlĨm r§mov§n²m 

jednoduchou ġambr§nou bez dalġ² profilace ļi jin®ho ļlenŊn². Zcela vypadl motiv centr§ln²ho klen§ku 

v suprafenestŚe a pŚedsazen® okenn² Ś²msy. PodobnŊ degraduj²c² z§sah postihl i hlavn² Ś²msu 

oddŊluj²c² jednotliv§ podlaģ². Z§sadn² zmŊny dost§la t®ģ z§padn² ļ§st stŚeġn² konstrukce, kter§ byla 

opatŚena vikĨŚi s okny.  
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4. PRAMENY 
zpracoval Mgr. Tomáš Brabec, 04 / 2010 

4.1 VÝCHODISKO REŠERŠE 
Z§kladn² heuristika byla opŚena o dvŊ nejvĨraznŊjġ² pr§ce o dŊjin§ch tĨneck® kameniny: 

JIřĉK, F. X.: TĨneck§ kamenina. Vrtbovsk§ a lobkovick§ tov§rna v TĨnci nad S§zavou. Praha 1927. 

TYWONIAK, J.: Nov® pŚ²spŊvky k dŊjin§m tĨneck® kameniny. Sborn²k vlastivŊdnĨch prac² 

z Podblanicka 2, 1958, s. 125ï153. 

JiŚ² Tywoniak se ve sv® pr§ci pokusil zpŚesnit nŊkter® JiŚ²kovy ¼daje, pŚedevġ²m na z§kladŊ n§lezu  

a pŚed§n² novĨch archiv§li² z vrtbovskĨch a lobkowiczkĨch panstv² KonopiġtŊ a KŚimice a tak® 

z fondu dnes oznaļovan®ho jako RodinnĨ archiv Vrtba KonopiġtŊ. Oba autoŚi pŚitom shodnŊ 

konstatuj², ģe pŢvodn² p²semn§ pozŢstalost z ļinnosti spr§vn²ho apar§tu tov§rny je zŚejmŊ nadobro 

ztracen§ (JiŚ²k s. 7ï8, Tywoniak s. 125). 

Reġerġe byla zamŊŚena pŚedevġ²m na historii budovy a jej²ch stavebn²ch ¼prav, ovġem s ohledem na 

celkov® dŊjiny tov§rny na kameninu, zejm®na v jej²m poļ§teļn²m (vrtbovsk®m) obdob². 

Z§kladn² popis budovy pod§v§ Tywoniak na s. 134ï135, jej² vystaven² je datov§no obvykle do 

druh®ho desetilet² devaten§ct®ho stolet², za konkr®tnŊjġ² ¼daj je Tywoniakem povaģov§n rok 1812. 

ObŊ pr§ce hojnŊ odkazuj² tak® k materi§lu z provenience Ļesk®ho gubernia a Krajsk®ho ¼Śadu 

v BerounŊ, ovġem obŊ tyto dokumentace jsou pro informace ohlednŊ stavebn²ch ¼prav m§lo 

pouģiteln®, neboŠ se jednalo pŚedevġ²m o spr§vn² a hospod§Śsk® z§leģitosti. 

4.2 LITERATURA: 

 JiŚ²k, F. X.: TĨneck§ kamenina. Vrtbovsk§ a lobkovick§ tov§rna v TĨnci nad S§zavou. 

Praha 1927. 

 Tywoniak, JiŚ²: Nov® pŚ²spŊvky k dŊjin§m tĨneck® kameniny. Sborn²k vlastivŊdnĨch prac² 

z Podblanicka 2, Praha 1958, s. 125ï153. 

 Tywoniak, JiŚ²: TĨnec nad S§zavou. Z jeho historie a souļasnosti. TĨnec nad S§zavou 1987. 

 TĨnec nad S§zavou: K historickĨm koŚenŢm mŊsta. TĨnec nad S§zavou 2006. 

4.3 ARCHIVNÍ PRAMENY (VČETNĚ NEGATIVNÍCH REŠERŠÍ): 

4.3.1 MUZEUM PODBLANICKA VE VLAŠIMI 

Na z§kladŊ konzultace s historikem PhDr. J. Nuskem byl provŊŚen katalog muzea a bylo zjiġtŊno, ģe 

v muzeu se nach§z² pouze nŊkolik fragmentŢ forem na kameninu, nejvŊtġ² z nich velkĨ 26 cm. 

VĨsledkem reġerġe ohlednŊ dokumentace stavby je pouze pohlednice z poļ§tku 20. stolet² zachycuj²c² 

budovu bĨval® manufaktury a dva sn²mky budovy z 50. let. 20. stolet². 

 TĨnec, pohlednice 1906 

 Manufaktura, severn² prŢļel², foto p. Kr§l, 1952 

 Manufaktura, detail severn²ho prŢļel², foto p. Kr§l, 1952 
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4.3.2 MĚSTSKÉ MUZEUM V NETVOŘICÍCH 

Aļkoliv muzeum vystavuje pomŊrnŊ velk® mnoģstv² kameninovĨch artefaktŢ z produkce tĨneck® 

manufaktury, ģ§dnĨ dokumentaļn² materi§l k budovŊ nebyl nalezen. ZjiġtŊn² vych§z² jednak ze 

znalosti p²semn®ho fondu muzea, jednak z konzultac² s vedouc² muzea H. Kareġovou. 

4.3.3 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE – STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV BENEŠOV 

Vzhledem k tomu, ģe okresn² archiv nen² spr§vcem fondŢ skupiny velkostatkŢ, bylo m§lo re§ln® 

oļek§vat nalezen² nŊjak®ho vŊtġ²ho souboru dokumentŢ k dan®mu t®matu. Reġerġe byla provedena 

v tŊchto fondech: 

Okresní soud Neveklov. V tomto fondu je uloģen pomŊrnŊ z§sadn² materi§l ke stavu nemovitost² v 70. 

a 80. letech 19. stolet² v souvislosti se zakl§d§n²m novĨch pozemkovĨch knih a poŚizov§n²m vĨtahŢ 

z pŢvodn²ch vrchnostenskĨch pozemkovĨch knih. Bohuģel materi§l nen² dochov§n zcela v ¼plnosti. 

TĨnec je bohuģel jednou z obc², u n²ģ se tento materi§l nedochoval. Vzhledem k tomu, ģe 

z evidenļn²ch pomŢcek k agendŊ zakl§d§n² novĨch pozemkovĨch knih se dochovala pouze ļ§st 

pŢvodn²ch registraturn²ch obalŢ, lze pŚedpokl§dat, ģe TĨnec (respektive Krusiļany, do jejichģ 

katastr§ln²ho ¼zem² TĨnec tehdy spadal) mohl bĨt pŢvodnŊ manipulov§n v samostatn®m fasciklu, 

kterĨ se nedochoval. 

Okresní úřad Benešov. Reġerġe v tomto fondu byla zamŊŚena na stavebn² a obecn² z§leģitosti, kter® 

byly obŊ dŢkladnŊ prozkoum§ny v ¼plnosti. V nŊkterĨch manipulaļn²ch obdob²ch byla tak® provŊŚena 

ģivnostensk§ agenda, v n²ģ lze v nŊkterĨch pŚ²padech nal®zt z§leģitosti stavebn²ch ¼prav, mnohdy i 

s pl§ny celĨch budov. Zvl§ġtn² pozornost byla vŊnov§na obdob² pŚed pŚestavbou tov§rny na hotel. 

VĨsledek je bohuģel opŊt negativn². 

Archiv obce Krusičany a Archiv obce Týnec nad Sázavou. Vzhledem k vĨġe popsan® skuteļnosti, 

totiģ ģe budova a tov§rna spadaly vĨluļnŊ pod pravomoc vrchnostensk®ho ¼Śadu, nebylo moģn® 

oļek§vat nic z§sadn²ho ani v tŊchto dvou fondech. Tato domnŊnka se potvrdila; stavebn² vŊci, tvoŚ²c² 

jedno invent§rn² ļ²slo v AO Krusiļany jsou pouze torzem z pŢvodn² obecn² registratury nevelk®ho 

vĨznamu. 

Městský národní výbor Týnec nad Sázavou. Tento fond je pomŊrnŊ rozs§hlĨ a zcela neuspoŚ§danĨ a 

z§leģitosti stavebn² dokumentace ve vŊcech budov dosud stoj²c²ch by mohl obsahovat pouze n§hodou. 

PŚesto byla prozkoum§na ļ§st fondu, kter§ obsahuje mj. korespondenci stavebn²ho odboru, reġerġe ale 

byla negativn². 

4.3.4 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE 

V tomto archivu byly z§sadn² pro cel® b§d§n² tŚi fondy. Jejich invent§Śe byly prostudov§ny a pr§ce 

byla nŊkolikr§t konzultov§na s vedouc²m oddŊlen² velkostatkŢ a osobn²ch fondŢ Mgr. J. Smitkou.  

Rodinný archiv Vrtba Konopiště. Celkem bylo prozkoum§no 14 invent§rn²ch ļ²sel, z nichģ 6 bylo 

negativn²ch. V tomto fondu jsou pouze prameny pro doplŔuj²c² informace k hlavn²mu t®matu t®to 

reġerġe, neboŠ se tĨkaj² pŚedevġ²m hospodaŚen² tov§rny a samotn® vĨroby.  

 inv. ļ. 111, karton 10: CelkovĨ pŚehled hospodaŚen² tov§rny z roku 1806. 

 inv. ļ. 119a, karton 11: Seznam tesaŚŢ na stavbŊ nov® budovy tĨneck® tov§rny na kameninu, 

1799. 

 inv. ļ. 121, karton 10 [v invent§Śi karton 11]: VĨpis z naŚ²zen² hrabŊte F. J. z Vrtby ze 3. ledna 

1815 pro Śeditele tov§rny. 

 inv. ļ. 122, karton 10 [v invent§Śi karton 11]: Hospod§Śsk® vĨsledky tov§rny na kameninu 

z roku 1828. 

 inv. ļ. 163, karton 14: VĨkaz pojiġtŊn² budov z roku 1831 (po smrti F. J. z Vrtby; zaj²mav§ je 

relativnŊ vysok§ pojiġŠovac² cena, srovnateln§ pouze s dvory Chvojen a Dlouh® Pole; 

dokument vĨraznŊ poġkozen). 

 inv. ļ. 170, karton 14: OvŊŚenĨ opis povolen² kameninov® manufaktury v TĨnci z roku 1801.  
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 inv. ļ. 171, karton 14: VĨkaz o poļtu p§len² v tov§rnŊ za l®ta 1824ï1830, vypracovanĨ 

17. 11. 1831. 

 inv. ļ. 172, karton 14: Seznam n§Śad², kon² a vozŢ v tov§rnŊ z 16. 11. 1831, vypracovanĨ 

k datu 27. 8. 1830 (smrt F. J. z Vrtby). 

Velkostatek Konopiště. Celkem bylo prozkoum§no 21 invent§rn²ch ļ²sel, z nichģ 13 bylo negativn²ch. 

V tomto fondu byly za z§sadn² povaģov§ny pŚedevġ²m mapy a pl§ny, ovġem prŢzkumu byla 

podrobena i nŊkter§ inv. ļ. pŚedevġ²m z registraturn²ho oddŊlen² Commerciale. U inv. ļ. 147ï149 je 

t®mŊŚ jist®, ģe nesouvis² s pojedn§vanou budovou, ovġem pl§ny jsou zaŚazeny do jednoho odd²lu 

s adaptac² (zŚejmŊ n§sledek pozdŊjġ² manipulace).  

 Mapy, inv. ļ. 18: Situaļn² pl§n TĨnce nad S§zavou z 26. 5. 1892. 

 Mapy, inv. ļ. 146: Projekt adaptace bĨval® tov§rny na kameninu, nedatov§no [cca 1900]; 

mŊŚ²tko 1:100, vytvoŚil Heinz Gerl, V²deŔ. 

 Mapy, inv. ļ. 147: Adaptace bĨval® tov§rny na kameninu na hostinec, 3 kusy, nedatov§no 

[konec 19. stolet²?]. Ruby pl§nŢ s rukopisnĨmi n§ļrty a pozn§mkami.  

 Mapy, inv. ļ. 148: Adaptace bĨval® tov§rny na kameninu na hostinec, 2 kusy, nedatov§no 

[konec 19. stolet²?]. Ruby pl§nŢ s rukopisnĨmi n§ļrty a pozn§mkami. 

 Mapy, inv. ļ. 149: Pl§n stavby verandy v TĨnci, nedatov§no. Autor pl§nu Kinzl. 

 Mapy, inv. ļ. 151: N§kres na zŚ²zen² lednice (sklepa) v Ăhostinci ļ²s. pop. [ļ²slo nen² uvedeno] 

v TĨnici n. S. patŚ²c² Jeho C²s. VĨsosti nej[j]a. pana arciv®vody Frant. Ferdinanda 

Rakousk®hoñ, 27. z§Ś² 1898, autor Josef Hromas. 

 Mapy, inv. ļ. 199: Situaļn² pl§n TĨnce nad S§zavou, nedatovanĨ. 

 Mapy, inv. ļ. 200: Pl§n adaptace 2. poloviny arciv®vodsk®ho hotelu v TĨnci nad S§zavou, 

nedatov§no [po r. 1900], mŊŚ²tko 1:20. 

Ústřední ředitelství hohenberských statků Benešov. Jedn§ se o agendu ¼stŚedn² spr§vy majetku 

(spisy tĨkaj²c² se velkostatkŢ KonopiġtŊ a Chlum u TŚebonŊ) arciv®vody Frantiġka Ferdinanda dóEste, 

kterĨ byl majitelem objektu v letech 1887ï1914, a za nŊjģ probŊhla pŚestavba objektu na hotel. 

[Jde o fond, kterĨ J. Tywoniak ve sv® pr§ci (Nov® pŚ²spŊvky k dŊjin§m tĨneck® kameniny, 1958) 

cituje jako ĂArchiv KonopiġtŊñ.] 

 inv. ļ. 53, signatura XLII/15 : Adaptace tĨneck® tov§rny na kameninu na byty, karton 13 

 inv. ļ. 53, signatura XLII/16 : Adaptace tĨneck® tov§rny na kameninu na hotel, karton 13 

4.3.5 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV PLZEŇ – PRACOVIŠTĚ KLÁŠTER U NEPOMUKU 

V archivu je uloģen pro potŚeby tohoto prŢzkumu dŢleģitĨ fond ĐstŚedn² spr§va LobkovicŢ ï KŚimice.  

Z prostudov§n² invent§Śe fondu a konzultac² s pracovn²ky archivu (Mgr. Ivo Kadlec) vyplĨv§, ģe 

materi§ly vztahuj²c² se k z§leģitostem tov§rny na kameninu jsou soustŚedŊny jednak mezi 

manipulovanĨmi spisy pod signaturou C ï prŢmyslov® podniky v kartonech N 15, N 51 a d§le pak 

v r§mci spisŢ nemanipulovanĨch v kartonu N 105, inv. ļ. 172ï175. ĻasovĨ rozsah dokumentŢ je cca 

1831ï1848. 

DoplŔkovŊ lze jeġtŊ zm²nit materi§ly uloģen® v kartonu N 27 pod signaturou P 39. Mezi materi§ly 

oznaļenĨmi jako VeŚejn® z§leģitosti je sloģka dokumentŢ tĨkaj²c² se ¼ļasti vĨrobkŢ tĨneck® tov§rny 

na praģsk® prŢmyslov® vĨstavŊ r. 1831, kter® se ovġem nevztahuj² ke stavebn²m z§leģitostem. 

Ústřední správa Lobkoviců – Křimice. Prozkoum§ny byly vġechny uveden® sloģky. Spisy vztahuj²c² 

se k tĨneck® tov§rnŊ zaŚazen® pod signaturou C obsahuj² vģdy nŊkolik des²tek fasciklŢ. Aģ na vĨjimky 

uveden® n²ģe se jedn§ o materi§ly vztahuj²c² se k provozu a hospodaŚen² tov§rny, vĨrobŊ a prodeji 

zboģ² apod. Materi§ly obsahuj²c² informace ke stavebn²m z§sahŢm a ¼prav§m jsou evidentnŊ 

dochov§ny sp²ġe n§hodnŊ (nalezeny byly prakticky pouze tŚi sloģky: karton N 15, sign. C 27 ļ²slo 35 a 

58; karton N 51, sign. C IV 53, ļ²slo 3). 
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V nemanipulovanĨch spisech je v kartonu 105, inv. ļ. 174 uloģena ģ§dost z let 1838ï1841 o povolen² 

zŚ²zen² skladu pro tĨneckou tov§rnu na kameninu ve Vrchlab². Ostatn² fascikly z toho kartonu (inv. ļ. 

172, 173 a 175) se tĨkaj² finanļn²ch pohled§vek za tĨneck® zboģ². 

 karton N 15 sign C 27 ļ²slo 35: Rozpoļet n§kladŢ na opravu mlĨna (¦berschlag oder 

Kostenverzeichnis ¿ber die dringenst nothwendigen Reparatur bei der Hochf¿rstl. Johann 

von Lobkowitzischen Teinitzer Mahlm¿hle...), 23. ļervna 1835 

 karton N 15, sign. C 27, ļ²slo 58: Zpr§va o stavbŊ bytu v budovŊ tĨneck® tov§rny 

(Amtsbericht in Betreff eines Quartierbaues in der Teinitzer Steingutfabrik) vļetnŊ pl§nku, 

15. dubna 1838 

 karton N 51, sign. C IV 53, ļ²slo 3: Rozpoļet n§kladŢ na vestavbu dvoupokojov®ho bytu 

v tĨneck® tov§rnŊ (Baukosten ¦berschlag und Vorausmaas zur Aufstellung eines Staibwerkes 

[sic; zŚejmŊ Stabwerk(?)] ¿berhals die Schlemme in die Teinitzer Steingutfabrik) vļetnŊ 

pl§nku, 18. bŚezna 1839 [jedn§ se o dostavbu budovy dneġn²ho MŊstsk®ho muzea v are§lu 

hradn²ho j§dra (ļ. p. 48)] 

 karton N 105, inv. ļ. 172 : Spor Jana z Lobkovic s Josefem Neumanem... o neplacen²  dluhu 

za zboģ²... 

 karton N 105, inv. ļ. 173 : Finanļn² pohled§vky tĨneck® tov§rnyé 

 karton N 105, inv. ļ. 174 : Ģ§dost o povolen² ke zŚ²zen² skladu ve Vrchlab² pro tĨneckou 

tov§rnu na kameninu, 1838ï1841 

 karton N 105, inv. ļ. 175 : Exekuļn² vym§h§n² pohled§vky za tĨneckou kameninu od 

Straġirybky, obchodn²ka v Praze 

4.3.6 ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU V PRAZE 

K dispozici jsou tŚi katastr§ln² mapy a pl§ny katastr§ln²ho ¼zem² Krusiļany, pod nŊjģ TĨnec nad 

S§zavou spadal, z 19. stolet² a poļ§tku 20. stolet². Vġechny zachycuj² i budovu nov® tov§rny. Jedn§ se 

o stabiln² katastr (c²saŚskĨ povinnĨ otisk, mapov§no 1840), mapu z r. 1872 prŢbŊģnŊ aktualizovanou 

do r. 1910 a mapu z r. 1910, kter§ ovġem vych§z² ze zamŊŚen² proveden®ho v r§mci stabiln²ho katastru 

v r. 1840. 

U pozdŊjġ² mapy evidence nemovitost² (tzv. souvisl® zobrazen²) pŚ²sluġnĨ mapovĨ list (ļ. 14), kterĨ by 

mŊl zachycovat TĨnec nad S§zavou, chyb².  

Katastrální mapy a plány 

 Katastr§ln² mapa 1840. Ļ. 3595 ï C²saŚskĨ povinnĨ otisk stabiln²ho katastru. No. 182, 

Gemeinde Krusiczan (Krusyļan) samt den Ortschaften Hamer, Dunawitz, Charzowitz, 

Podelus und Teinitz in Bºhmen. Berauner Kreis, Bezirk Konopischt, 1840. 

 Katastr§ln² mapa 1872ï1910 (prŢbŊģnŊ aktualizov§no). Ļ. 3595 ï katastr§ln² ¼zem² 

Krusiļany, Tejnice, mapovĨ list 5. 

 Katastr§ln² mapa 1910. Ļ. 3595 ï Krusiļany s osadami Hrusice, Dunaviļky, Ch§Śovice, 

PodŊlusy a Tejnice v Ļech§ch. Berniļn² okres Neveklov [pŚeġkrtnuto a pŚeps§no na Beneġov]. 

Litografov§no [...] dle stavu pŢvodn² mapy z r. 1910. ZamŊŚeno v roce 1840. 

4.3.7 ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

BENEŠOV, ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE 

Konzultace s pracovnicemi odboru byla bezvĨsledn§, ve vŊcech historicko-stavebn²ch odkazuj² na 

pŚ²sluġn® pracoviġtŊ NPĐ. 

4.3.8 POHLEDNICE V POHLEDNICOVÉ SBÍRCE Z MAJETKU PANA FRANTIŠKA 

KAVKY 

Byla provedena takt®ģ reġerġe v pohlednicov® sb²rce z majetku pana Frantiġka Kavky z Beneġova.  
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 Pohled na TĨnec od severoz§padu, proġl§ 14. 10. 1901.  

 Centrum obce s hradem a budovou hotelu, severoz§padn² pohled od Śeky, proġl§ 1905. 

 Centrum obce s hradem a budovou hotelu severoz§padn² pohled od Śeky, [poļ. 20. st.], neproġl§. 

 Pohled na TĨnec od severoz§padu, proġl§ 1925. 

 DŊlen§, levĨ horn² sn²mek pohled na severn² prŢļel² hotelu z mostu pŚes Śeku (vydan§ pŚed 

rokem 1929), neproġl§ 

 Hotel a prostranstv² pŚed n²m z nadhledu, proġl§ 1937 

4.3.9 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV – ÚSTŘEDNÍ ODBORNÉPRACOVIŠTĚ 

STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE 

L²bal, D. ï Heroutkov§, M. ï Liġkov§, A: TĨnec nad S§zavou. Hradn² j§dro. StavebnŊ historickĨ 

prŢzkum. St§tn² ¼stav pro rekonstrukci pam§tkovĨch mŊst a objektŢ v Praze, kvŊten 1976. 

Fotodokumentace V. Uher. 54 s. + 35 fotografi², 14 pŚ²loh 

evidenční karta ústředního seznamu památek 

a) 1988ï1989 Raz²m ļ²slo rej. ĐS 3970/1-3 

b) 2005 Biegel ļ²slo rej. 15204/2-3970 ï uv§d² jako dobu vzniku manufaktury r. 1793 

 

Soubor 4 fotografi² (celkovĨ pohled na TĨnec n. S§z. a detaily budovy bĨval® tov§rny na kameninu) 

bez bliģġ²ho popisu a datace. [Pozn. k dataci: snímky budovy továrny jsou pravděpodobně 

pořízeny v r. 1963. Budova je na nich jiģ osazena věţičkou s hodinami, kter§ byla zbudována 

v říjnu 1958, pravá část střechy je opatřena vikýřovými okny (okna byla pŢvodnŊ pl§nov§na i v 

lev® ļ§sti, nebyla vġak nikdy realizov§na), ze sn²mku je tak® patrn§ oprava severní fasády, osazení 

budovy novými okny a restaurovaný znak hrabat z Vrtby v tympanonu ï vġechny tyto ¼pravy 

byly provedeny v rámci rekonstrukce provedené v letech 1959–1963 (adaptace na kulturn² dŢm, 

objekt byl po t®to f§zi rekonstrukce ofici§lnŊ uveden do provozu 10. prosince 1963). Je 

pravděpodobné, ţe snímky byly pořízeny právě v průběhu r. 1963, krátce po dokončení 1. etapy 

rekonstrukce, svŊdļ² pro to i nedokonļen® ¼pravy ter®nu v okol² budovy.] 

 Pohled na hlavn² prŢļel² bĨval® manufaktury na kameninu od severovĨchodn²ho rohu budovy 

ï detail hlavn²ho vchodu s tympanonem, [1963?], inv. ļ. N098213 (příloha I–30) 

 Pohled na hlavn² prŢļel² bĨval® manufaktury na kameninu od severovĨchodn²ho rohu budovy, 

[1963?], inv. ļ. N098214 (příloha I–31) 

 Pohld na hlavn² prŢļel² bĨval® manufaktury na kameninu od severovĨchodn²ho rohu budovy ï 

detail vĨchon² zdi s dŚevŊnou pŚ²stavbou, [1963?], inv. ļ. N098222 (příloha I–32) 

 Pohled na TĨnec nadS§zavou od z§padu, nedatov§no, inv. ļ. N159481 (příloha I–33) 

4.3.10 MĚSTSKÝ ÚŘAD TÝNEC NAD SÁZAVOU, ODBOR VÝSTAVBY – ARCHIVNÍ 

DOKUMENTY K OBJEKTU Č. P. 2 V TÝNCI NAD SÁZAVOU, BÝVALÁ TOVÁRNA NA 

KAMENINU 

SchŢzka na pŚ²sluġn®m odboru byla sjedn§na s pan² Ottovou, z§stupkyn² vedouc²ho odboru. Stavebn² 

dokumentace uloģen§ u tohoto odboru se skl§d§ jak z dokumentace stavebn²ho ¼Śadu, tak 

z dokumentace bĨval®ho odboru vĨstavby ONV Beneġov, kter§ byla na pŚ²sluġn® stavebn² ¼Śady 

v minulosti delimitov§na. 

Stavebn² dokumentace k objektu bĨval® manufaktury je uloģena ve ļtyŚech trivi§lnŊ oznaļenĨch 

fasciklech, v nichģ jsou materi§ly k jednotlivĨm ¼prav§m pomŊrnŊ chaoticky prom²ch§ny. Dokumenty 

jsou v relativnŊ dobr®m fyzick®m stavu (aģ na vĨjimky ï zejm®na cyklostylov® pl§ny z 60.ï70. let, 

pŚ²padnŊ nejstarġ² dokumenty z roku 1905). ĻasovĨ rozsah souboru je 1905ï1972, metr§ģ je cca 0,18 

bm.  
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U nŊkterĨch pl§nŢ na pŚestavbu je sporn®, zda byly realizov§ny. Ne vģdy je moģno naj²t pŚ²sluġn® 

kolaudaļn² rozhodnut² ļi rozhodnut² o pŚed§n² do provozu, ļasto tak® nelze z materi§lu samotn®ho 

ovŊŚit, zda pŚestavba probŊhla pŚesnŊ dle pl§nŢ.  

N²ģe uveden® materi§ly jsou seŚazeny podle poŚad², v jak®m jsou uloģeny v jednotlivĨch fasciklech. 

 

fascikl „Hotel Týnec (KD Metaz – státní hotel)“ 

 Usnesen² Okresn²ho soudu v BeneġovŊ, ļ. d. 1248/50 o zmŊnŊ knihovn²ho majitele domu 

ļ. p. 2 (nabyvatel MNV TĨnec nad S§zavou) ze dne 15. 1. 1951. 

 Ozn§men² Spr§vy pivovarŢ v BeneġovŊ o zamĨġlen® vnitŚn² ¼pravŊ objektu (soci§ln² zaŚ²zen² 

v pŚ²zem² a prvn²m patŚe) ze dne 5. 11. 1940. 

 Ģivnostensko-pr§vn² schv§len² stavebn²ch ¼prav v hotelu Okresn²m ¼Śadem v BeneġovŊ ze dne 

11. 12. 1940. 

 Pl§ny pŚ²zem² a prvn²ho patra se zamĨġlenĨmi ¼pravami soci§ln²ho zaŚ²zen², [1940].  

 Z§pis o stavu budovy ke dni 8. 5. 1957. 

 Protokol o zmŊnŊ pŚedmŊtu pŚestavbou pro bern² ¼ļely ze dne 9. 9. 1905 s pŚipojenĨm 

seznamem m²stnost². 

 Povolen² k trval®mu uģ²v§n² adaptovan® ļ§sti objektu ze dne 13. 12. 1963.  

 Zpr§va o prohl²dce objektu ze dne 4. 10. 1957. 

 VŊģ pro hodiny na hotelu v TĨnci n. S. ï n§kresy k projektu vŊģe, Ś²jen 1958 (Okresn² 

stavebn² podnik Beneġov). 

 N§vrh adaptace ļ§sti nevyuģ²vanĨch prostor hotelu na tŊlocviļnĨ s§l s pŚ²sluġenstv²m, kvŊten 

1947 (Podnikatelstv² staveb Frant. Ġtruml). 

 VŊģ pro hodiny na hotelu v TĨnci n. S. ï pl§ny st§vaj²c²ho stavu budovy (Okresn² stavebn² 

podnik Beneġov, duben ï kvŊten 1958), rozpis prac² a technick§ zpr§va (Ś²jen 1958). 

 Stavebn² povolen² k adaptaci nepouģ²van® ļ§sti budovy na tŊlocviļnĨ s§l s pŚ²sluġenstv²m ze dne 

14. 7. 1948. 

fascikl „Týnec – kino“ 

 Rozhodnut² o povolen² k uģ²v§n² stavby ġiroko¼hl®ho kina ze dne 11. 5. 1970. 

 Z§pis o pŚevzet² budovy hotelu METAZem, n. p. ze dne 18. 3. 1959. 

 Z§pis o m²stn²m ġetŚen² ohlednŊ prov§dŊc²ho projektu na adaptaci hotelu na kulturn² zaŚ²zen² 

zamŊstnancŢ METAZ, n. p. ze dne 18. 8. 1960. 

fascikl „KD Týnec – rekonstrukce levé části“  

 Rozhodnut² o uveden² rekonstruovan® lev® ļ§sti do trval®ho provozu ze dne 4. 7. 1972. 

 Technick§ zpr§va k dokumentaci rekonstrukce lev® ļ§sti objektu z ledna 1970. 

 Projektov§ dokumentace ĂKulturn² dŢm TĨnec n. S§z. (rekonstrukce lev® ļ§sti)ñ, PrŢmstav 

Praha ï projektov§ a inģenĨrsk§ spr§va, prosinec 1969 ï ¼nor 1970. 

fascikl „Kulturák – Týnec“ 

 Z§pis o uveden² do prozat²mn²ho provozu po rekonstrukci, 10. 12. 1963. 

 Ģ§dost o povolen² stavby (adaptace) ze dne 18. 7. 1959. 

 Stavebn² povolen² k adaptaci (Rozhodnut² o pŚ²pustnosti stavby) ze dne 12. 8. 1959. 

 Projektov§ dokumentace ĂKulturn² stŚedisko ĂMetazñ v TĨnci n. S.ñ, PrŢmstav Praha ï 

projektov® stŚedisko, Ś²jen 1958 ï kvŊten 1960. 
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4.3.11 NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE 

 Greger, Jan řehoŚ: Ansicht des Schlosses Teinitz an der Sasava in Bºhmen. Malerische 

Darstellungen der ºsterreichische Monarchie, [1833]. Inv. ļ. R 170471 

 Zwettler, Josef BedŚich: Teinitz im Berauner Kreis. Malerische Ansichten von Boehmen, [cca 

1860]. Inv. ļ. R 133665 

4.3.12 ARCHIV VLASTNÍKA OBJEKTU 

 N§vrh ¼prav pŚ²sluġenstv² tŊlocviļny (WC, ġatny a dalġ² z§zem²) v pŚ²zem² prav® ļ§sti budovy, 

bŚezen 1951. 

 N§kresy d²lļ²ch ¼prav k adaptaci bĨval® tŊlocviļny na ġiroko¼hl® kino (elektroinstalace, 

fin§ln² ¼pravy), 1964ï1965. 

 PŢdorysn® pl§ny Spoleļensk®ho centra TĨnec ï st§vaj²c² stav (I. PP, I. ï III. NP), Agroprojekt 

Praha, listopad 2004. 

4.3.13 DOBOVÉ POHLEDNICE  

 Pohled na tĨneckĨ hrad od Śeky (u prav®ho okraje sn²mku ļ§st budovy bĨval® tov§rny), 

[20. l®ta 20. st.?]. 

 Pohled na hlavn² prŢļel² hotelu (bĨval® manufaktury na kameninu) od severovĨchodn²ho rohu 

budovy, [30. l®ta 20. st.?].  

 CelkovĨ pohled na TĨnec n. S§zavou s novou z§stavbou od severoz§padu, [50. l®ta 20. st.?].  

 Pohled na TĨnec n. S§zavou od severovĨchodu pŚes ģelezniļn² most, vyd. 1898, proġl§ 1899.  

 Centrum obce s hradem a budovou hotelu, severoz§padn² pohled od Śeky, [poļ. 20. st.].  

 Pohled na TĨnec od severoz§padu, [proġl§ prosinec 1899/leden 1900].  

 Pohled na TĨnec ï sklen²ky, 30. l®ta 20. stol. 

 CelkovĨ pohled na TĨnec nad S§zavou z prav®ho bŚehu S§zavy, [50. l®ta 20. st.?]. 

 Pohled na TĨnec od jihoz§padu ï nov®ho s²dliġtŊ, 1958. 
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5. ARCHITEKTONICKÝ POPIS 

5.1 SITUACE 
Novodob® mŊsto TĨnec nad S§zavou, kter® nahradilo starġ² stejnojmenn® os²dlen², leģ² 

v rozġ²Śen® kotlinŊ na obou bŚez²ch Śeky S§zavy, kter§ sem pŚit®k§ st²snŊnĨm, m²sty skalnatĨm ¼dol²m 

od ZboŚen®ho Kostelce. Od jihu se v tĨneck® kotlinŊ do S§zavy vl®v§ JanoviskĨ potok. 

Historick§ ļ§st dneġn²ho mŊsta je rozloģena v pomŊrnŊ pŚ²kr®m svahu na jiģn²m bŚehu 

S§zavy. Svah kles§ ze zalesnŊn®ho n§vrġ² V Kozlovic²ch (312,4 m), resp. Tejnice (302,5m) do ¼dol². 

Na svahu je situov§n na samostatn®m vĨbŊģku n§vrġ² nŊkdejġ² tĨneckĨ hrad s rom§nskou rotundou, 

farn² kostel a nejstarġ², pŢdorysnŊ neuspoŚ§dan§ dispozice vsi, pozdŊji mŊsta TĨnce. PŚi z§padn²m 

okraji historick®ho j§dra jihoz§padnŊ od hradu, je na svahu nad S§zavou situov§n pŚedmŊtnĨ objekt 

bĨval® manufaktury ļp. 2. T®mŊŚ osovŊ kolmo k objektu m²Ś² most pŚes S§zavu. Komunikace, vedouc² 

od mostu (Beneġovsk§), se pod objektem zat§ļ² k jihovĨchodu. 

Vlastn² objekt bĨval® manufaktury na tĨneckou kameninu je situov§n na vĨrazn® ter®nn² 

hranŊ, resp. terase. Objekt m§ obd®ln²kovĨ pŢdorys s orientac² delġ² osy t®mŊŚ pŚesnŊ ve smŊru 

vĨchod ï z§pad. Hlavn² pod®lnŊ orientovan® prŢļel² je obr§ceno smŊrem k severu, do ulice 

Klus§ļkovy, sleduj²c² okraj ter®nn² hrany. 

Na jiģn² stranŊ k objektu pŚil®h§ zahrada obd®ln²kov®ho pŢdorysu, zaloģen§ v m²rnŊ svaģit®m 

ter®nu na ¼boļ² vrchu Tejnice. Zahrada je obehnan§ ohradn² zd², do n²ģ se vstupovalo na vĨchodŊ a 

z§padŊ dvojic² bran. 

5.2 DISPOZICE 

5.2.1 PŘEHLED DISPOZICE 

Budova m§ velmi komplikovanou dispozici, kter§ je ve velk® m²Śe vĨsledkem novodobĨch 

adaptac² ze druh® poloviny 20. stolet². Tyto adaptace do znaļn® m²ry zneļitelŔuj² pŢvodn² dispozici, 

pŚesto ji lze v pŢdorysu v hrubĨch rysech rozpoznat. PŚi ļ²slov§n² jednotlivĨch prostor byla snaha ï 

pokud to lze ï novodob® dispoziļn² z§sahy vynechat a budovu ch§pat v rozsahu jej² tradiļn² podoby, 

dan® klasicistn² novostavbou a adaptacemi na pŚelomu 19. a 20. stolet². To vġak nebylo ve vġech 

pŚ²padech moģn®, protoģe nŊkter® z§sahy (zejm®na v partii velk®ho s§lu v patŚe, jeho z§zem², schodiġŠ 

apod.) jsou konstrukļn² povahy a tradiļn² dispozice byla v tŊchto m²stech natolik zmŊnŊna, ģe ji jiģ 

nelze pŚi popisu budovy pouģ²t. PŚi popisu dispozice byla snaha nereagovat na novodob® vestavby 

(pŚ²ļky apod.), kter® do znaļn® m²ry mŊn² pŢvodn² dispoziļn² rozvrh. 

Objekt m§ prot§hle obd®ln²kovĨ pŢdorys s orientac² delġ² strany ve smŊru vĨchod ï z§pad. 

Budova je patrov§, ve vĨchodn² polovinŊ s volnĨm podkrov²m, v z§padn² polovinŊ s pŢdn²mi 

vestavbami. Budova je ļ§steļnŊ podsklepena, pŚiļemģ sklepy tvoŚ² dvŊ oddŊlen®, vz§jemnŊ 

nepropojen® ļ§sti. Z§padn² sklep je situov§n pŚibliģnŊ uprostŚed d®lky budovy (pŚesnŊji vĨchodnŊ od 

stŚedn² pŚ²ļn® osy), vĨchodn² sklep zab²r§ v ucelen®m rozsahu vĨchodn² ļ§st budovy. 

PŢdorys pŚ²zem² m§ dosud ļ§steļnŊ ļitelnou pŢvodn² dispozici, kter§ byla pŚ²ļnŊ rozdŊlen§ na 

celkem 6 d²lŢ nestejn® ġ²Śky. V pŚ²ļn® ose je situov§n prŢjezd ļ. 101, proch§zej²c² pŢvodnŊ napŚ²ļ 

budovou. Po stran§ch stŚedn²ho d²lu (prŢjezdu) je dispozice boļn²ch ļ§st² pod®lnŊ dvoutraktov§. 

VĨchodnŊ od projezdu jsou dva rovnobŊģn® klenut® trakty (jiģn² a severn², ļ. 104 a 106). V m²stŊ 

styku s prŢjezdem je dispozice obou traktŢ naruġena vestavbou dvou schodiġŠ (ļ. 103 a 105), resp. 

prostory pod schodiġti (ļ. 102). D§le na vĨchod jsou jeġtŊ dva d²ly na pŢdorysu pŚ²ļnŊ orientovan®ho 

obd®ln²ku. VnitŚn² z nich (z§padn²) je d§le rozdŊlen na pŚ²ļnou chodbu (ļ. 107 a 110), vnitŚn² pod®lnŊ 

orientovanou chodbu (ļ. 109), menġ² m²stnost restaurace pŚi severn²m prŢļel² (ļ. 108) a dvojici 

drobnĨch prostor (dnes WC) pŚi jiģn²m prŢļel² (ļ. 111 a 112). Krajn² vĨchodn² d²l zauj²m§ jedinĨ 
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velkĨ s§l restaurace ļ. 113. Na stranŊ z§padn² od prŢjezdu je situace podobn§, ovġem oba pod®lnŊ 

orientovan® trakty jsou v tomto pŚ²padŊ delġ² (chyb² zde vnitŚn² pŚ²ļnĨ d²l). Severn² trakt (ļ. 114) i 

jiģn² trakt (ļ. 115) jsou podnes dobŚe ļiteln®, pouze do ļ§sti jiģn²ho traktu, pŚil®haj²c² k prŢjezdu, bylo 

druhotnŊ vloģeno schodiġtŊ s vĨtahem ļ. 116. Krajn² z§padn² d²l tvoŚ², tak jako na vĨchodn² stranŊ, 

velkĨ, pŚ²ļnŊ orientovanĨ s§l (ļ. 117). Do jeho rohu je vloģeno novodob® vŚetenov® schodiġtŊ 

(ļ. 118), prostupuj²c² i do vyġġ²ch podlaģ². Z vnŊjġ² strany je k objektu na jiģn² stranŊ pŚipojena 

novodob§ pŚ²stavba (ļ. 119). 

Suter®n v hlavn²ch rysech reaguje na pŢdorys pŚ²zem². Do z§padn²ho sklepa vede schodiġtŊ 

(ļ. 001) z prŢjezdu ļ. 101. SchodiġtŊ ¼st² do nevelk® sklepn² prostory ļ. 002, situovan® v severn²m 

traktu vĨchodnŊ od prŢjezdu. Do vĨchodn²ho sklepa vede novodob® schodiġtŊ ļ. 003 od z§padu, 

z chodby ļ. 110 v pŚ²zem². PŢvodn² vstup tvoŚila chodba ļ. 004 severnŊ od dneġn²ho schodiġtŊ. JiģnŊ 

od schodiġtŊ je hloubŊji zapuġtŊnĨ sklep ļ. 005. Prostor pod vĨchodn²m s§lem ļ. 113 je rozdŊlenĨ na 

chodbiļku ļ. 006 a 4 rŢznŊ velk® sklepy (ļ. 007, 008, 009 a 010). 

Patro m§ dispozici z velk® ļ§sti novodobŊ zformovanou, znaļnŊ nepŚehlednou. Z§padn² 

polovinu objektu (v rozsahu pŚ²zem² od prŢjezdu na z§pad vļetnŊ) zab²r§ velkĨ s§l se z§zem²m. Ze 

schodiġtŊ (ļ. 103) se vstupuje do pŚeds§l² (foyer) ļ. 201, odkud d§le pokraļuje schodiġtŊ ļ. 202 do 

¼rovnŊ 2. patra (podkrov²). V jiģn² ļ§sti dispozice na pŚeds§l² navazuje WC (ļ. 215), bar pŚi s§lu 

ļ. 203, sklad ļ. 204 a schodiġtŊ z pŚ²zem² ļ. 116, resp. do 2. patra ļ. 205. Vlastn² s§l (ļ. 206), 

prostupuj²c² aģ do 2. patra, m§ sv® funkļn² z§zem² na z§padn²m konci dispozice. Zde je situov§no 

jeviġtŊ (ļ. 209, rovnŊģ pŚes vĨġku dvou podlaģ²), po stranŊ p·dia dvŊ obsluģn® chodbiļky a pŚi 

z§padn² obvodov® zdi z§zem² (ġatny, WC) pro ¼ļinkuj²c² (m²stnosti ļ. 210-213). S ostatn²mi 

podlaģ²mi propojuje z§zem² novodob® vŚetenov® schodiġtŊ ļ. 118, resp. 214. VĨchodn² polovina m§ 

dispozici zcela oddŊlenou a odliġnŊ Śeġenou. Cel§ vĨchodn² polovina je vyuģita jako chodba. 

Dispozice je Śeġena do podoby pod®lnŊ orientovan®ho trojtraktu, s dlouhou stŚedn² chodbou (ļ. 216) a 

jednotlivĨmi pokoji s funkļn²m a hygienickĨm z§zem²m na jiģn² stranŊ (ļ. 217-220), resp. severn² 

stranŊ (ļ. 221 a 222). Do patra vede ġirok® otevŚen® schodiġtŊ ļ. 105 z pŚ²zem², kter® d§le pokraļuje 

jako oddŊlen® schodiġtŊ ļ. 223 na pŢdu. 

ObdobnŊ jako patro i podkrov² je ve vĨchodn² a z§padn² ļ§sti zcela odliġnŊ Śeġeno. Do 

z§padn² poloviny podkrov² zasahuje blok s§lu, pŚi jehoģ vĨchodn² ļ§sti jsou funkļn² a dispoziļn² 

prostory navazuj²c² na s§l a jeho z§zem². V popisu dispozice jsou odliġeny jako 2. patro (3. N.P.), 

aļkoliv se ve skuteļnosti nach§zej² ve stejn® vĨġce, jako pŢda ve vĨchodn² ļ§sti dispozice (4. N.P.). 

PŚi vĨchodn² stranŊ s§lu ļ. 206 je vrchn² pŚeds§l² (foyer) ļ. 301, pŚ²stupn® schodiġtŊm ļ. 202 z patra. 

Odtud vede obsluģn® schodiġtŊ ļ. 308 do vyġġ²ch ¼rovn² podkrovn² vestavby. D§le je zde sklad ļ. 302, 

WC ļ. 304 a vrchn² podesta obsluģn®ho schodiġtŊ ļ. 303. PŚi z§padn²m konci s§lu je dvojice 

chodbiļek (ļ. 305 + 306). PŚi z§padn² stranŊ jeviġtŊ ļ. 209je z§zem² pro ¼ļinkuj²c² (ļ. 307). Đst² sem 

vŚetenov® schodiġtŊ ļ. 314 z patra. V z§padn² ļ§sti jsou nad ¼rovn² 2. patra jeġtŊ dalġ² vyġġ² pŢdn² 

vestavby, pŚ²stupn® po schodiġti ļ. 308 ï podkrovn² technick® m²stnosti ļ. 309 aģ 313. 

PŢda (4. N.P.) je stejnŊ jako patro rozdŊleno do dvou vz§jemnŊ nesouvisej²c²ch ļ§st², 

vĨchodn² a z§padn². VĨchodn² ļ§st tvoŚ² voln§ pŢda ļ. 401, jej²ģ podlaha je na ¼rovni podkrovn² 

vestavby. Tato ļ§st je pŚ²stupn§ schodiġtŊm ļ. 223 z pŢdy. Do z§padn² ļ§sti zasahuje objem vestaveb 

velk®ho s§lu a navazuj²c²ch prostor, takģe z pŢdy (ļ. 402) zbĨv§ jen n²zk§ partie nad ¼rovn² hamb§lkŢ 

a po stran§ch vestavby bloku s§lu. Nad pŚ²ļnou osou budovy je vztyļena vŊģiļka (ļ. 403). ĐplnĨ 

z§honec pŢdy je oddŊlen jako samostatnĨ prostor (ļ. 404). 

JiģnŊ od objektu je prostor rozlehl® zahrady na obd®ln²kov®m pŢdorysu. Zahrada je obehn§na 

zd² a vstupuje se do n² dvŊma branami ï na vĨchodn² stranŊ klenutou, na z§padn² bez pŚekladu (ovġem 

pŢvodnŊ t®ģ klenutou). K z§padn² stranŊ ohradn² zdi byl pŚipojen dnes jiģ zaniklĨ objekt, po nŊmģ se 

dochovaly na stŊnŊ zŚeteln® otisky. 
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5.2.2 SUTERÉN (1. P.P.) 

5.2.2.1 schody do západního sklepa č. 001 

charakteristika: PŢdorysnŊ zalomen® schodiġtŊ ve tvaru p²smena ĂLñ, zpŚ²stupŔuj²c² z§padn² sklep z 

ĚprŢjezdu ļ. 101. 

severní stěna: Na severn² stranŊ je schodiġtŊ plnĨm profilem otevŚeno do Ěsklepa ļ. 002. 

východní stěna: VŚetenov§ zeŅ, pŚinejmenġ²m v doln² ļ§sti z kamenn®ho zdiva, om²tan§. 

jiţní stěna: Kr§tkĨ ¼sek vnitŚn² pod®lnŊ orientovan® dŊl²c² zdi, om²tanĨ. Na nŊj pŚ²mo navazuje 

ġpaleta prostupu schodiġtŊ skrz vnitŚn² pŚ²ļnou dŊl²c² (z§padn²) zeŅ. 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§. Zcela vlevo (na jiģn²m konci) je prŢchod z 

ĚprŢjezdu ļ. 101 s kolmĨmi ġpaletami a rovnĨm pŚekladem. Na doln²m konci pŚ²mo bez odsazen² 

navazuje na z§padn² stŊnu Ěsklepa ļ. 002. 

strop: ĠikmĨ om²tanĨ podhled, sleduj²c² stoup§n² schodiġtŊ. 

5.2.2.2 západní sklep č. 002 

charakteristika: DrobnĨ sklep na pŚibliģnŊ ļtvercov®m pŢdorysu, situovanĨ v severn²m traktu v d²lu 

pŚil®haj²c²m na vĨchodn² stranŊ k ĚprŢjezdu ļ. 101. Je pŚ²stupnĨ Ěschody ļ. 001 z prŢjezdu, 

schodiġtŊ tvoŚ² samostatnĨ blok v jihovĨchodn²m rohu sklepa. Dnes slouģ² jako kotelna a je zastavŊn 

technologickĨm zaŚ²zen²m. 

severní stěna: Kamenn§, nahrubo om²tnut§ zeŅ (nyn² z vŊtġ² ļ§sti bez om²tky), pŚekryt§ n²zko 

nasazenou patkou klenby. V lev® (z§padn²) ļ§sti, kde chyb² klenba, dosahuje kamenn® zdivo vyġġ² 

¼rovnŊ. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ zeŅ pŚev§ģnŊ z kamenn®ho (resp. sm²ġen®ho) zdiva, nahrubo 

om²tnut®ho (nyn² z vŊtġ² ļ§sti bez om²tky) s nevelkĨm pod²lem cihel. Oba konce v m²stŊ styku 

s klenbou jsou vyzdŊn® z cihel. V severn² ļ§sti novodobŊ vyl§man§ kaverna. 

jiţní stěna: Kamenn§, nahrubo om²tnut§ zeŅ (nyn² z vŊtġ² ļ§sti bez om²tky), pŚekryt§ n²zko nasazenou 

patkou klenby. Je konstrukļnŊ sv§zan§ s navazuj²c² zd² schodiġtŊ. 

schodišťová stěna: Obvodov§ zeŅ vestavby bloku schodiġtŊ. Zdivo v doln² ļ§sti kamenn®, v horn² 

kryt® om²tkou. Kolmo je napojen kr§tkĨ ¼sek ciheln® zdi s betonovĨm zakonļen²m. 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ zeŅ pŚev§ģnŊ z kamenn®ho (resp. sm²ġen®ho) zdiva, nahrubo 

om²tnut®ho (nyn² z vŊtġ² ļ§sti bez om²tky) s nevelkĨm pod²lem cihel. Je konstrukļnŊ sv§zan§ se 

severn² obvodovou zd² a bez odsazen² navazuje na z§stŊnu ĚschodiġtŊ ļ. 001. V severn² ļ§sti 

novodobŊ vyl§man§ kaverna, dosahuj²c² hloubky aģ pod ĚprŢjezd ļ. 101. Za kavernou je patrn§ 

dutina (sedl§ zemina) pod podlahou prŢjezdu a vych§z² odtud prŢvan, patrnŊ se jedn§ o prostor 

navazuj²c² na kanalizaci. Nen² pravdŊpodobn®, ģe by se zde nach§zely dalġ² sklepn² prostory. 

klenba / strop: Valen§ pŢlkruhov®ho profilu, vyzdŊn§ z cihel, nahrubo om²tnut§. Na severn² stranŊ 

drobn§ vĨseļ se strmŊ stoupaj²c²m segmentovĨm z§klenkem, patŚ² k vŊtrac²mu ok®nku. Z§padn² ļ§st 

severnŊ od schodiġtŊ (resp. severoz§padn² roh) m§ rovnĨ ģelezobetonovĨ strop s lichobŊģn²kovĨm 

otvorem. 

5.2.2.3 schody do východního sklepa č. 003 

charakteristika: PŚ²m® chodbovit® schodiġtŊ vĨchodo-z§padn²ho smŊru, vedouc² z Ěchodby ļ. 110 

v pŚ²zem² do prostoru vĨchodn²ho sklepa. 

severní stěna: Om²tan§ stŊna, beze stop otvorŢ. 

východní stěna: V doln² ļ§sti je schodiġtŊ plnĨm profilem otevŚeno do prostoru Ěchodby ļ. 004, 

otvor m§ novodobĨ rovnĨ pŚeklad. Horn² ļ§st stŊny (na ¼rovni pŚ²zem²) je om²tan§, otevŚen§ mŊlkou 

nikou ve tvaru p²smena ĂLñ. 

jiţní stěna: Om²tan§ stŊna, beze stop otvorŢ. 
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západní stěna: V horn² ļ§sti na ¼rovni pŚ²zem² je stŊna otevŚena vstupn²mi dveŚmi v nice s kolmĨmi 

ġpaletami a rovnĨm pŚekladem do prostoru Ěchodby ļ. 110. 

klenba / strop: Vrchn² (z§padn²) ļ§st na ¼rovni pŚ²zem² m§ segmentovou cihelnou valenou klenbu 

s vrcholnic² orientovanou ve smŊru sever-jih, navazuj²c² na shodnou klenbu prostoru ĚWC ļ. 112. 

Doln² ļ§st m§ rovnĨ novodobĨ ģelezobetonovĨ strop.  

5.2.2.4 chodba č. 004 

charakteristika: Dvakr§t zalomen§ chodba na pŢdorysu p²smena ĂJñ, situovan§ v jiģn²m traktu 

druh®ho d²lu dispozice od vĨchodu. Chodba patrnŊ pŢvodnŊ slouģila jako vstupn² schodiġtŊ, a to aģ do 

zŚ²zen² souļasn®ho ĚschodiġtŊ ļ. 003. 

severní stěna: VĨchodn² rameno chodby je protaģeno d§le k severu neģ z§padn² rameno a je 

ukonļeno vnitŚn² pod®lnŊ orientovanou dŊl²c² zd², pŚ²mo navazuj²c² na severn² stŊnu Ěchodbiļky 

ļ. 006. Do stŊny je vloģen port§lek do Ěsklepa ļ. 005 ï pravo¼hlĨ s ostŊn²m ze ģelezobetonovĨch 

prefabrik§tŢ. Z§padn² rameno je ukonļeno om²tanou stŊnou, oddŊluj²c² prostor ĚschodiġtŊ ļ. 003. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§. 

jiţní stěna: Obvodov§ jiģn² velmi siln§ zeŅ snad ze sm²ġen®ho zdiva, om²tan§. V ose vŊtrac² ok®nko 

do jiģn² fas§dy s kolmĨmi ġpaletami, strmŊ stoupaj²c²m segmentovĨm z§klenkem a stoupaj²c²m 

parapetem. 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ zeŅ, patrn® je kamenn® zdivo s pŚ²mŊs² cihel, om²tan§, beze stop 

otvorŢ. 

vnitřní (původně vřetenová) stěna: Om²tan§ zeŅ, pŢvodnŊ vŚetenov§, beze stop otvorŢ. 

klenba / strop: VĨchodn² rameno m§ plochou segmentovou valenou klenbu s vrcholnic² orientovanou 

ve smŊru sever ï jih. Na severn²m konci je klenba ukonļena n²ģe poloģenĨm segmentovĨm pasem. 

Jiģn² rameno m§ plochou segmentovou valenou klenbu s vrcholnic² orientovanou ve smŊru vĨchod ï 

z§pad. Z§padn² rameno m§ rovnĨ novodobĨ ģelezobetonovĨ strop. Klenby jsou ciheln®, om²tan®. 

5.2.2.5 sklep č. 005 

charakteristika: Sklep na obd®ln²kov®m pŢdorysu v severn²m traktu druh®ho d²lu od vĨchodu, n²ģe 

zaloģenĨ, neģ sklepy a chodby v jiģn²m traktu. 

severní stěna: Velmi siln§ obvodov§ severn² zeŅ, z kamenn®ho zdiva s nevelkou pŚ²mŊs² cihel, 

om²tan§. V lev®m ï z§padn²m rohu je vŊtrac² ok®nko do severn² fas§dy s kolmĨmi ġpaletami, strmŊ 

stoupaj²c²m segmentovĨm z§klenkem a stoupaj²c²m parapetem. V prav® (vĨchodn²) ļ§sti je prŢchod 

do z§sobovac² ġachty. PrŢchod proch§z² na celou ġ²Śku severn² stŊnou, m§ kolm® ġpalety vyzdŊn® z 

cihel a rovnĨ pŚeklad a je na severn²m konci ukonļen port§lkem. Port§lek je pravo¼hlĨ s ostŊn²m ze 

ģelezobetonovĨch prefabrik§tŢ, s osazenĨmi vzpŊrkovĨmi ļepy pro dv²Śka. Vlastn² ġachta je vyzdŊn§ 

z kamenn®ho zdiva a shora je uzavŚena plechovĨm poklopem. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ ciheln§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§. V ose je rozdŊlen§ pil²Śkem 

meziklenebn²ho pasu. V lev® (severn²) ļ§sti u podlahy je zazdŊnĨ drobnĨ segmentovŊ zaklenutĨ otvor 

a ve vrcholu vŊtrac² otvor, v prav® ļ§sti zaslepenĨ prŢchod ze Ěsklepa ļ. 007. 

jiţní stěna: VnitŚn² pod®lnŊ orientovan§ zeŅ, nahrubo om²tan§. V lev®m (vĨchodn²m) rohu prŢchod z 

Ěchodby ļ. 004 ï dlouhĨ chodbovitĨ prŢchod s vloģenĨmi schody, s om²tanĨmi ġpaletami, na obou 

konc²ch uzavŚen port§lky s ostŊn²m ze ģelezobetonovĨch prefabrik§tŢ. Prav§ stojka severn²ho port§lku 

chyb². 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ zeŅ, snad z kamenn®ho zdiva, beze stop otvorŢ. V ose je rozdŊlen§ 

pil²Śkem meziklenebn²ho pasu. V lev® (jiģn²) ļ§sti pŚi podlaze je n²zk§ vyzdŊn§ lavice. 

klenba: PŚ²ļnŊ je m²stnost rozdŊlen§ segmentovĨm meziklenebn²m pasem. ObŊ pole jsou zaklenut§ 

segmentovou cihelnou valenou klenbou. 
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5.2.2.6 chodba č. 006 

charakteristika: Kr§tk§ pod®lnŊ orientovan§ chodbiļka na obd®ln²kov®m pŢdorysu v jiģn²m traktu 

krajn²ho vĨchodn²ho d²lu budovy. Spojuje sklepn² prostory ļ. 007, 009 a 010 s chodbou ļ. 040 na 

z§padn² stranŊ a schodiġtŊm. 

severní stěna: VnitŚn² pod®lnŊ orientovan§ mezitraktov§ zeŅ, om²tan§. V lev® ļ§sti je dveŚn² otvor 

s rovnĨm pŚekladem (traverzy) do Ěsklepa ļ. 007. 

východní stěna: Na vĨchodn² stranŊ je chodbiļka otevŚen§ dveŚn²m otvorem do prostoru Ěsklepa 

ļ. 010 (dveŚe jednokŚ²dl® r§mov® konstrukce novodob®). 

jiţní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§. V ose prŢchod do Ěsklepa ļ. 009 s rovnĨm 

pŚekladem. 

západní stěna: Chodbiļka je t®mŊŚ celĨm svĨm profilem za¼stŊna do vĨchodn²ho ramene Ěchodby 

ļ. 004. Otvor m§ segmentovĨ z§klenek. 

klenba: Segmentov§ valen§ ciheln§ klenba, om²tan§. 

5.2.2.7 sklep č. 007 

charakteristika: Sklep na obd®ln²kov®m pŢdorysu v severn²m traktu krajn²ho vĨchodn²ho d²lu, n²ģe 

zaloģenĨ, neģ sklepy a chodby v jiģn²m traktu. Je druhotnŊ rozdŊlen pŚ²ļkou na chodbiļku a vlastn² 

sklep. V dobŊ prŢzkumu byl vlastn² sklep nepŚ²stupnĨ. Sklepn² prostora mohla vzniknout druhotnĨm 

rozdŊlen²m pŢvodnŊ vŊtġ²ho sklepa ļ. 007+008. 

severní stěna: Severn² velmi siln§ obvodov§ zeŅ. Dle dostupn® PD je v lev® ļ§sti vŊtrac² ok®nko do 

severn² fas§dy s kolmĨmi ġpaletami, strmŊ stoupaj²c²m segmentovĨm z§klenkem a stoupaj²c²m 

parapetem. 

východní stěna: PŚ²ļka, vloģen§ patrnŊ druhotnŊ do pŢvodnŊ vŊtġ² sklepn² prostory, rozdŊlen§ dvŊma 

pil²Śky meziklenebn²ch pasŢ. Je z n² patrn§ jen krajn² jiģn² (prav§) ļ§st. Zde jsou dveŚe do Ěsklepa 

ļ. 008 (novodob® v nice s kolmĨmi ġpaletami a rovnĨm pŚekladem). 

jiţní stěna: VnitŚn² pod®lnŊ orientovan§ mezitraktov§ zeŅ, om²tan§. V z§padn²m rohu prŢchod 

s nŊkolika schody z Ěchodby ļ. 006 s kolmĨmi ġpaletami a rovnĨm pŚekladem (traverzy). 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§, rozdŊlen§ dvŊma pil²Śky meziklenebn²ch pasŢ. Je 

z n² patrn§ jen krajn² jiģn² (lev§) ļ§st. Dle dostupn® PD je v ose zazdŊnĨ dveŚn² otvor do Ěsklepa 

ļ. 005. 

dělící příčka: Novodob§ om²tan§, novodob® dveŚe. 

klenba: PŚ²ļnŊ je m²stnost rozdŊlen§ dvŊma segmentovĨmi meziklenebn²mi pasy. Vġechna tŚi pole 

jsou zaklenut§ segmentovou cihelnou valenou klenbou. 

5.2.2.8 sklep č. 008 

charakteristika: Sklep na obd®ln²kov®m pŢdorysu v severn²m traktu krajn²ho vĨchodn²ho d²lu (v 

severovĨchodn²m n§roģ²), n²ģe zaloģenĨ, neģ sklepy a chodby v jiģn²m traktu. V dobŊ prŢzkumu byl 

sklep nepŚ²stupnĨ. Sklepn² prostora mohla vzniknout druhotnĨm rozdŊlen²m pŢvodnŊ vŊtġ²ho sklepa 

ļ. 007+008. 

severní stěna: Severn² velmi siln§ obvodov§ zeŅ. Dle dostupn® PD je v prav® ļ§sti vŊtrac² ok®nko do 

severn² fas§dy s kolmĨmi ġpaletami, segmentovĨm z§klenkem a stoupaj²c²m parapetem. 

východní stěna: Dle dostupn® PD velmi siln§ vĨchodn² obvodov§ zeŅ. StŊna je rozdŊlena dvŊma 

pil²Śky meziklenebn²ch pasŢ na tŚi pole. 

jiţní stěna: VnitŚn² pod®lnŊ orientovan§ mezitraktov§ zeŅ, dle dostupn® PD bez otvorŢ. 

západní stěna: PŚ²ļka, vloģen§ patrnŊ druhotnŊ do pŢvodnŊ vŊtġ² sklepn² prostory, rozdŊlen§ dvŊma 

pil²Śky meziklenebn²ch pasŢ. Vlevo dveŚe z chodbiļky v jiģn² ļ§sti Ěsklepa ļ. 007. 

klenba: Dle dostupn® PD je m²stnost pŚ²ļnŊ rozdŊlen§ dvŊma segmentovĨmi meziklenebn²mi pasy. 

Vġechna tŚi pole jsou zaklenut§ segmentovou (pravdŊpodobnŊ cihelnou) valenou klenbou. 
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5.2.2.9 sklep č. 009 

charakteristika: Drobn§ sklepn² prostora na obd®ln²kov®m pŢdorysu v jiģn²m traktu vĨchodn²ho d²lu 

budovy. 

severní stěna: VnitŚn² pod®lnŊ orientovan§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§. V doln² ļ§sti patrn® sm²ġen® zdivo. 

V ose dveŚn² otvor z Ěchodby ļ. 006 s kolmĨmi ġpaletami a velmi plochĨm cihelnĨm segmentovĨm 

z§klenkem, bez vĨplnŊ. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ ze sm²ġen®ho zdiva, om²tan§. V ose v horn² ļ§sti zaslepenĨ 

spojovac² vŊtrac² otvor s rovnĨm pŚekladem do sousedn²ho Ěsklepa ļ. 010. 

jiţní stěna: Velmi siln§ obvodov§ zeŅ z kamenn®ho zdiva, nahrubo om²tan§. V prav® ļ§sti je vŊtrac² 

ok®nko do jiģn² fas§dy s kolmĨmi ġpaletami, strmŊ stoupaj²c²m segmentovĨm z§klenkem a 

stoupaj²c²m parapetem. 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ ze sm²ġen®ho zdiva, om²tan§. V lev® ļ§sti n²zko nad zem² 

zaslepenĨ spojovac² vŊtrac² otvor do sklepn² Ěchodbiļky ļ. 004. 

klenba: Segmentov§ ciheln§ valen§ klenba, om²tan§. PŚi jiģn² stŊnŊ zaslepenĨ otvor ve vrcholu 

klenby. 

5.2.2.10 sklep č. 010 

charakteristika: Sklepn² m²stnost na t®mŊŚ ļtvercov®m pŢdorysu v jiģn²m traktu vĨchodn²ho d²lu 

budovy, v jihovĨchodn²m n§roģ². 

severní stěna: VnitŚn² pod®lnŊ orientovan§ dŊl²c² zeŅ patrnŊ z ciheln®ho zdiva, om²tan§. V lev® ļ§sti 

za vstupn²mi dveŚmi je drobn§ odkl§dac² nika, v ose dalġ² nika ï patrnŊ zazdŊnĨ vŊtrac² otvor do 

sousedn²ho sklepa ļ. 008. 

východní stěna: Velmi siln§ vĨchodn² obvodov§ zeŅ z kamenn®ho zdiva, beze stop otvorŢ, nahrubo 

om²tan§. 

jiţní stěna: Velmi siln§ jiģn² obvodov§ zeŅ z kamenn®ho zdiva, beze stop otvorŢ, nahrubo om²tan§. 

V lev® ļ§sti je vŊtrac² ok®nko do jiģn² fas§dy s kolmĨmi cihelnĨmi ġpaletami, strmŊ stoupaj²c²m 

segmentovĨm z§klenkem a stoupaj²c²m parapetem z plochĨch kamenŢ. 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ patrnŊ z ciheln®ho zdiva, om²tan§, v ose rozdŊlen§ pil²Śkem 

meziklenebn²ho pasu. V lev® polovinŊ mŊlk§ nika s kolmĨmi ġpaletami a segmentovĨm z§klenkem, 

patrnŊ zaslepenĨ vŊtrac² otvor ze sousedn²ho sklepa ļ. 009. Vpravo vstupn² dveŚe z Ěchodby ļ. 006 

v nice s kolmĨmi ġpaletami a rovnĨm pŚekladem, dveŚe novodob®. 

klenba: PŚ²ļnŊ je m²stnost rozdŊlen§ segmentovĨm meziklenebn²m pasem. ObŊ pole jsou zaklenut§ 

segmentovou cihelnou valenou klenbou, om²tanou. 

podlaha: Dlaģba z plochĨch kamenŢ nepravideln®ho tvaru. 

5.2.3 PŘÍZEMÍ (1. N.P.) 

5.2.3.1 průjezd č. 101 

charakteristika: PrŢjezd (dnes zruġenĨ) na prot§hle obd®ln²kov®m pŢdorysu, proch§zej²c² napŚ²ļ 

budovou v jej² stŚedn² ose. Je z§kladn²m komunikaļn²m uzlem pŚ²zem². DruhotnŊ je rozdŊlenĨ pŚ²ļkou 

do dvou ļ§st². 

severní stěna: Obvodov§ zeŅ, om²tan§. V ose (t®mŊŚ na celou ġ²Śku prŢjezdu) vjezdovĨ port§l 

s pŢlkruhovĨm z§klenkem v ġirok® nice se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨm z§klenkem. PŚed 

port§lovou niku je vloģena jeġtŊ novodob§ prosklen§ pŚ²ļka z§dveŚ². 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ mezitraktov§ zeŅ, om²tan§, v doln² ļ§sti s novodobĨm obkladem stŊn. 

V severn² ļ§sti novodob® dveŚe do Ěprostoru pod schody ļ. 102 v nice s kolmĨmi ġpaletami a rovnĨm 

pŚekladem, uprostŚed novodob® dveŚe na ĚschodiġtŊ ļ. 001 do sklepa a otvor na ĚschodiġtŊ ļ. 103 do 

patra se stoupaj²c²m pŚevĨġenĨm segmentovĨm z§klenkem, v jiģn² ļ§sti prŢchod do ĚvĨchodn²ho d²lu 

jiģn²ho traktu ļ. 104 s rovnĨm pŚekladem a kolmĨmi ġpaletami, bez vĨplnŊ. 
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jiţní stěna: Obvodov§ zeŅ, om²tan§. V ose (t®mŊŚ na celou ġ²Śku prŢjezdu) vjezdovĨ port§l 

s pŢlkruhovĨm z§klenkem v ġirok® nice se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨm z§klenkem, parapety 

dozdŊny a otvor zmenġen na dveŚn². 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ mezitraktov§ zeŅ, om²tan§, v doln² ļ§sti s novodobĨm obkladem stŊn. 

V jiģn² ļ§sti novodob® dveŚe na ĚschodiġtŊ ļ. 116 v nice s kolmĨmi ġpaletami a rovnĨm pŚekladem, 

uprostŚed novodob® dveŚe do Ěz§padn²ho d²lu jiģn²ho traktu ļ. 115 v nice s kolmĨmi ġpaletami a 

rovnĨm pŚekladem a zaslepenĨ otvor do Ěz§padn²ho d²lu severn²ho traktu ļ. 114, vpravo ġirokĨ otvor 

opŊt do Ěz§padn²ho d²lu severn²ho traktu ļ. 114, upravenĨ na vestavŊnou niku. 

klenba: Valen§ pŢleliptick®ho profilu, om²tan§. Na vĨchodn² i z§padn² stranŊ je prolomena celkem 

tŚemi pŊtibokĨmi vĨseļemi segmentov®ho profilu ï po jedn® vģdy pŚi severn²m, resp. jiģn²m konci 

prŢjezdu a jedna pŚibliģnŊ v m²stŊ dveŚ² na ĚschodiġtŊ do sklepa ļ. 001, resp. zaslepen®ho otvoru 

otvor do Ěz§padn²ho d²lu severn²ho traktu ļ. 114. Na vĨchodn² stranŊ nav²c v m²stŊ vstupn²ho otvoru 

na ĚschodiġtŊ ļ. 103 vĨseļ obl®ho tvaru, pŚevĨġen®ho segmentov®ho profilu. 

vnitřní příčka: V jiģn² ļ§sti novodob§ pŚ²ļka s dveŚmi, nahoŚe prosklen§. 

5.2.3.2 prostor pod schody č. 102 

charakteristika: NovodobŊ upraven§ prostora na nepravideln®m pŢdorysu, vznikl§ druhotnĨmi 

z§sahy do dispozice Ěz§padn²ho d²lu severn²ho traktu. 

severní stěna: Obvodov§ zeŅ, om²tan§, okno v nice se ġikmĨmi ġpaletami a rovnĨm pŚekladem. 

východní stěna: Novodob§, pŢdorysnŊ zalomen§ pŚ²ļka. 

jiţní stěna: PŢdorysnŊ zalomen§ om²tan§ stŊna, ve vĨchodn² ļ§sti mezitraktov§ pod®lnŊ orientovan§ 

zeŅ, v prav® ļ§sti uģġ² pŚ²ļka, vymezuj²c² blok ĚschodiġtŊ do sklepa ļ. 001 a vestavŊn® komory. 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, novodob® dveŚe v nice s kolmĨmi ġpaletami a segmentovĨm 

z§klenkem z ĚprŢjezdu ļ. 01. 

strop: NovodobĨ om²tanĨ, v severn² ļ§sti s rovnĨm om²tanĨm podhledem, v jiģn² ļ§sti se ġikmĨm 

podhledem, odpov²daj²c²m podhledu schodiġŠovĨch ramen. V ose je strop podepŚen hranolovĨm 

pil²Śem, vyn§ġej²c²m dŊl²c² pŚ²ļnou zeŅ mezi Ěschodiġti ļ. 103 a 105. 

5.2.3.3 schodiště do 1. patra č. 103 

charakteristika: PŢdorysnŊ dvakr§t zalomen® ġirok® schodiġtŊ, vloģen® druhotnŊ napŚ²ļ budovou do 

d²lu vĨchodnŊ pŚil®haj²c²mu k prŢjezdu. Spojuje ĚprŢjezd ļ. 101 v pŚ²zem² a ĚpŚeds§l² ļ. 201 v patŚe. 

severní stěna: Obvodov§ severn² stŊna, na ¼rovni patra okno v nice se ġikmĨmi ġpaletami a 

segmentovĨm z§klenkem. 

východní stěna: DruhotnŊ vloģen§ vnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ (spoleļn§ se ĚschodiġtŊm ļ. 105), 

om²tan§. 

jiţní stěna: DruhotnŊ vloģen§ vnitŚn² dŊl²c² zeŅ, nerespektuj²c² ļlenŊn² na trakty, om²tan§. 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§. V jiģn² ļ§sti (na ¼rovni pŚ²zem²) je prolomena 

segmentovŊ zaklenutĨm otvorem z ĚprŢjezdu ļ. 101. V severn² ļ§sti (na ¼rovni patra) pravo¼hlĨ 

otvor s rovnĨm pŚekladem a za n²m pŚ²ļka s novodobĨmi prosklenĨmi dveŚmi do prostoru ĚpŚeds§l² 

ļ. 201. 

strop: Nad podestami na severn²m, resp. jiģn²m konci plochĨ s rovnĨm om²tanĨm podhledem, nad 

stŚedn²m ramenem se ġikmĨm om²tanĨm podhledem. 

5.2.3.4 východní díl – jiţní trakt č. 104 

charakteristika: Rozlehl§ prostora na prot§hle obd®ln²kov®m pŢdorysu, situovan§ v d²lu budovy 

vĨchodnŊ od prŢjezdu, v jiģn²m pod®ln®m traktu. Do severoz§padn²ho rohu vystupuje vestavba bloku 

ĚschodiġtŊ ļ. 103. CelĨ trakt je druhotnŊ rozdŊlen soustavou pŚ²ļek na celou Śadu rŢznŊ velkĨch 

prostor (kuchynŊ restaurace, skladiġtŊ apod.). 
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severní stěna: Pod®lnŊ orientovan§ mezitraktov§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§. V lev®m (severoz§padn²m) 

rohu vystupuje druhotn§ vestavba bloku ĚschodiġtŊ ļ. 103. V prav® (vĨchodn²) ļ§sti je pomŊrnŊ n²zk§ 

pravo¼hl§ nika, kter® odpov²d§ vĨseļ (zbytek spojovac²ho otvoru do ĚvĨchodn²ho d²lu severn²ho 

traktu). VĨchodnŊ od n², v severovĨchodn²m rohu, je zazdŊnĨ druhĨ spojovac² otvor (viz ĚvĨchodn² 

d²l severn²ho traktu ļ. 106). 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§, pomŊrnŊ subtiln² dŊl²c² zeŅ, om²tan§. Vlevo novodob® dveŚe z 

Ěchodby ļ. 109, vpravo dveŚe do Ěchodby ļ. 110. 

jiţní stěna: Siln§ jiģn² obvodov§ zeŅ, om²tan§. StŊna je otevŚen§ sledem celkem ġesti okenn²ch a 

dveŚn²ch otvorŢ ï zleva (od vĨchodu): dveŚe v nice se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨm z§klenkem 

(novodob§), 3 okna v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨmi z§klenky, dveŚe v nice se 

ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨm z§klenkem, drobn® vŊtrac² ok®nko v nice s kolmĨmi ġpaletami a 

rovnĨm pŚekladem (zcela v prav®m ï jihoz§padn²m rohu). 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, v prav®m (severoz§padn²m) rohu vystupuje druhotn§ 

vestavba bloku ĚschodiġtŊ ļ. 103. Zcela vlevo nika se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨm z§klenkem 

(nepochybnŊ zruġenĨ dveŚn² otvor), vpravo (v m²stŊ pŚiloģen² bloku schodiġtŊ) prŢchod z ĚprŢjezdu 

ļ. 101 s rovnĨm pŚekladem, bez vĨplnŊ.  

vnitřní příčky: Soustava vnitŚn²ch pŚ²ļek, dŊl²c²ch trakt na soustavu rŢznŊ velkĨch vnitŚn²ch prostor, 

pŚ²ļky bez vĨjimky novodob® s novodobĨmi detaily. 

klenba: CelĨ trakt s vĨjimkou bloku schodiġtŊ ļ. 103 v severoz§padn²m rohu je zaklenut valenou 

klenbou pŢleliptick®ho profilu, om²tanou. Na severn² stranŊ je sled celkem tŚ² vĨseļ² rŢzn®ho tvaru ï 

zleva (od z§padu) pŊtibok§ vĨseļ segmentov®ho profilu ï nepravideln§ pŊtibok§ vĨseļ segmentov®ho 

profilu a (nad n²zkou nikou) trojbok§ vĨseļ pŚevĨġen®ho segmentov®ho profilu. PŚi jiģn² stŊnŊ nad 

jednotlivĨmi okenn²mi, resp. dveŚn²mi otvory celkem 5 pŊtibokĨch vĨseļ² segmentov®ho profilu. 

5.2.3.5 chodba a schodiště do 1. patra č. 105 

charakteristika: NovodobŊ upravenĨ prostor ļtyŚramenn®ho schodiġtŊ s otevŚenĨm stŚedn²m 

zrcadlem, vzniklĨ druhotnĨmi z§sahy do dispozice z§padn²ho d²lu severn²ho traktu. Na ¼rovni 1. patra 

je na jiģn² stranŊ spojena s Ěchodbou ļ. 216. 

severní stěna: Siln§ obvodov§ zeŅ, na ¼rovni pŚ²zem² novodob® vstupn² dveŚe v nice se ġikmĨmi 

ġpaletami a rovnĨm pŚekladem, na ¼rovni patra (resp. mezipodesty pŚi severn² stŊnŊ) dvŊ okna 

v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨmi z§klenky (z§padn² okno v nesymetrick® nice). 

východní stěna: Na ¼rovni pŚ²zem² pŚ²ļka s novodobĨmi dveŚmi do ĚvĨchodn²ho d²lu severn²ho 

traktu ļ. 106. Na ¼rovni patra pŚ²ļka bez otvorŢ. 

jiţní stěna: Na ¼rovni pŚ²zem² plnĨ pod®lnŊ orientovan§ mezitraktov§ zeŅ, om²tan§. Na ¼rovni patra 

je na jiģn² stranŊ prostor schodiġtŊ (resp. vrchn² podesty) otevŚen celĨm profilem do prostoru 

Ěchodby ļ. 216 (otvor s rovnĨm pŚekladem). 

západní stěna: PŚ²ļn§ zeŅ, om²tan§. 

strop: V niģġ² ¼rovni ġikmĨ om²tanĨ podhled schodiġŠovĨch ramen. Na ¼rovni patra nad podestou 

rovnĨ om²tanĨ podhled, v severn² polovinŊ ġikmĨ podhled ĚschodiġŠov®ho ramene schodiġtŊ na pŢdu 

ļ. 223. Zrcadlo schodiġtŊ voln®, otevŚen®. 

5.2.3.6 východní díl – severní trakt č. 106 

charakteristika: M²stnost na obd®ln²kov®m pŢdorysu, situovan§ v d²lu budovy vĨchodnŊ od 

prŢjezdu, v severn²m pod®ln®m traktu. DruhotnŊ byla m²stnost zkr§cena t®mŊŚ na polovinu a ze 

z§padn² ļ§sti oddŊlen prostor ĚschodiġŠ ļ. 103 a 105 a prostory pod schody ļ. 102. Dnes je opraven§ 

a slouģ² jako informaļn² centrum. 

severní stěna: Siln§ severn² obvodov§ zeŅ, om²tan§. TŚi okna v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a 

segmentovĨmi z§klenky. 

východní stěna: VnitŚn², pomŊrnŊ subtiln² dŊl²c² zeŅ, om²tan§. V ose zazdŊn® dveŚe z Ěchodby 

ļ. 107. 
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jiţní stěna: Pod®lnŊ orientovan§ mezitraktov§ zeŅ, om²tan§. Na lev®m ï vĨchodn²m konci pomŊrnŊ 

n²zk§ hlubok§ nika s kolmĨmi ġpaletami a rovnĨm pŚekladem, zbytek zaslepen®ho spojovac²ho otvoru 

do ĚvĨchodn²ho d²lu jiģn²ho traktu ļ. 104. V ose nika s kolmĨmi ġpaletami a segmentovĨm 

z§klenkem, zazdŊnĨ dveŚn² otvor do t®ģe prostory. 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļka, novodob® dveŚe z chodby a ĚschodiġtŊ ļ. 105. 

vnitřní příčka: VnitŚn² pŚ²ļka novodob§. 

klenba: Valen§ klenba pŢleliptick®ho profilu, om²tan§. Na severn² i jiģn² stranŊ vģdy 3 pŊtibok® 

vĨseļe segmentov®ho profilu. 

5.2.3.7 chodba č. 107 

charakteristika: PŚ²ļn§ chodba na obd®ln²kov®m pŢdorysu ve vĨchodn² ļ§sti budovy, v severn²m 

traktu, vznikl§ patrnŊ druhotnĨm z§sahem do dispozice. 

severní stěna: Siln§ severn² obvodov§ zeŅ, t®mŊŚ na celou ġ²Śku otevŚen§ pŢlkruhovŊ zaklenutĨm 

otvorem vstupn²ch dveŚ² v nice se ġikmĨmi ġpaletami a pŢlkruhovĨm z§klenkem. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§. Vlevo novodob® dveŚe do m²stnosti Ěrestaurace 

ļ. 108, vpravo (na jiģn²m konci) prŢchod do t®ģe prostory (bez vĨplnŊ). 

jiţní stěna: Na jiģn² stranŊ je chodba celĨm profilem otevŚena do Ěchodby ļ. 109. Otvor m§ rovnĨ 

pŚeklad (traverzy). 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, zazdŊn® dvoukŚ²dl® dveŚe do ĚvĨchodn²ho d²lu severn²ho 

traktu ļ. 106. 

vnitřní příčka: VnitŚn² pŚ²ļka lehk§ novodob§ s dveŚmi, oddŊluj²c² jiģn² konec chodby. 

klenba: Ploch§ neckov§ klenba segmentov®ho profilu, s vpadlĨm stŚedn²m zrcadlem obd®ln²kov®ho 

tvaru. 

5.2.3.8 restaurace č. 108 

charakteristika: M²stnost na t®mŊŚ ļtvercov®m pŢdorysu v severn²m traktu druh®ho d²lu od vĨchodu. 

severní stěna: Siln§ severn² obvodov§ zeŅ, om²tan§, dvŊ okna v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a 

segmentovĨmi z§klenky. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§. V ose novodob® dveŚe do Ěrestaurace ļ. 113. 

V prav® ļ§sti novodobŊ zazdŊn® dveŚe do t®ģe prostory. 

jiţní stěna: VnitŚn² pod®lnŊ orientovan§ mezitraktov§, pomŊrnŊ subtiln² zeŅ, om²tan§. V lev® 

(vĨchodn²) ļ§sti mŊlk§ pravo¼hl§ nika. 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§, v ose dveŚe z Ěchodby ļ. 107, v lev® (jiģn²) ļ§sti 

prŢchod bez vĨplnŊ z t®ģe chodby. 

strop: RovnĨ s plochĨm om²tanĨm podhledem. 

5.2.3.9 chodbička č. 109 

charakteristika: VnitŚn² pod®lnŊ orientovan§ chodba na obd®ln²kov®m pŢdorysu, situovan§ jiģnŊ od 

mezitraktov® zdi, ve druh®m d²lu od vĨchodu. DruhotnŊ rozdŊlen§ pŚ²ļkami na 3 ļ§sti ï vlastn² 

chodbiļku na z§padn²m konci a dvŊ menġ² komory. 

severní stěna: VnitŚn², pomŊrnŊ subtiln² pod®lnŊ orientovan§ mezitraktov§ zeŅ, om²tan§. V ose 

pravo¼hl§ nika s kolmĨmi ġpaletami a rovnĨm pŚekladem, snad zazdŊnĨ dveŚn² otvor z Ěrestaurace 

ļ. 108, v lev® (z§padn²) ļ§sti pravo¼hlĨ spojovac² otvor s rovnĨm pŚekladem, kterĨm je za¼stŊna 

Ěchodba ļ. 107. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§, beze stop otvorŢ. 

jiţní stěna: VnitŚn², pomŊrnŊ subtiln² pod®lnŊ orientovan§ zeŅ, om²tan§. V lev® (vĨchodn²) ļ§sti 

zazdŊnĨ spojovac² otvor do prostoru Ěm²stnosti (dnes WC) ļ. 111, v prav® (z§padn²) ļ§sti spojovac² 

otvor do Ěchodby ļ. 110 (oba s rovnĨmi pŚeklady). 



Týnec nad Sázavou, bývalá manufaktura na týneckou keramiku, stavebněhistorický průzkum 

- 43 - 

západní stěna: VnitŚn², pomŊrnŊ subtiln² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§. Novodob® dveŚe do 

ĚvĨchodn²ho d²lu jiģn²ho traktu ļ. 104. 

vnitřní příčky: Novodob® s novodobĨmi dveŚmi. 

klenba: Ploch§ neckov§ klenba segmentov®ho profilu, s vpadlĨm stŚedn²m zrcadlem obd®ln²kov®ho 

tvaru. 

5.2.3.10 chodbička č. 110 

charakteristika: PŚ²ļn§, pomŊrnŊ kr§tk§ chodba na obd®ln²kov®m pŢdorysu ve vĨchodn² ļ§sti 

budovy, v severn²m traktu, vznikl§ patrnŊ druhotnĨm z§sahem do dispozice. NovodobŊ je zcela 

zmŊnŊna a rozdŊlena pŚ²ļkami na jednotliv® k·je WC a pŚeds²Ŕku, jako chodba slouģ² jen severn² 

konec. 

severní stěna: Na severn² stranŊ je chodba celĨm profilem otevŚena do Ěchodby ļ. 109. Otvor m§ 

rovnĨ pŚeklad (traverzy). 

východní stěna: VnitŚn², pomŊrnŊ subtiln² dŊl²c² zeŅ, v prav® (jiģn²) ļ§sti redukovan§ na ġirokĨ otvor 

do Ěm²stnosti ï dnes WC ļ. 112 (otvor s rovnĨm pŚekladem, nyn² zļ§sti opŊt uzavŚenĨ pŚ²ļkou). 

jiţní stěna: Siln§ jiģn² obvodov§ zeŅ, om²tan§. T®mŊŚ na celou ġ²Śku je stŊna otevŚena oknem v ġiroce 

rozevŚen® nice se ġikmĨmi ġpaletami a pŢlkruhovĨm z§klenkem (okno vzniklo ¼pravou dveŚn²ho 

otvoru, analogick®ho, jako na severn² stranŊ ï viz Ěchodba ļ. 107, severn² stŊna). 

západní stěna: PomŊrnŊ subtiln² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§. Vlevo (na jiģn²m konci) a vpravo (na 

severn²m konci) novodob® dveŚe do ĚvĨchodn²ho d²lu jiģn²ho traktu v nice s kolmĨmi ġpaletami a 

rovnĨm pŚekladem. 

vnitřní příčky: Novodob® s novodobĨmi dveŚmi. 

klenba: Ploch§ neckov§ klenba segmentov®ho profilu, s vpadlĨm stŚedn²m zrcadlem obd®ln²kov®ho 

tvaru. 

5.2.3.11 místnost (WC) č. 111 

charakteristika: Drobn§ prostora na obd®ln²kov®m pŢdorysu v jiģn²m traktu, ve druh®m d²lu od 

vĨchodu. DruhotnŊ je rozdŊlen§ pŚ²ļkami na jednotliv® k·je WC a chodbiļku pŚi jiģn² stranŊ. 

severní stěna: VnitŚn² pod®lnŊ orientovan§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§. V prav® ï vĨchodn² ļ§sti je pŢvodnŊ 

spojovac² otvor do Ěchodby ļ. 109 s rovnĨm pŚekladem, nyn² zazdŊnĨ. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§, v prav® ļ§sti dveŚe ze Ěs§lu restaurace ļ. 113 

v nice s kolmĨmi ġpaletami a rovnĨm pŚekladem. 

jiţní stěna: Siln§ jiģn² obvodov§ zeŅ, om²tan§. M²rnŊ mimo stŚed stŊny okno v nice se ġikmĨmi 

ġpaletami a segmentovĨm z§klenkem. 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² stŊna, z jiģn² strany z vŊtġ² ļ§sti redukovan§ na ġirokĨ otvor do 

Ěm²stnosti (WC) ļ. 112 s rovnĨm pŚekladem, otvor druhotnŊ uzavŚen pŚ²ļkou. V prav® ļ§sti (v ġ²Śce 

ĚschodiġtŊ do sklepa ļ. 003) pln§ stŊna. 

vnitřní příčky: Novodob® s novodobĨmi dveŚmi. 

strop: NovodobĨ podhled. Nad n²m je patrnĨ plochĨ strop s rovnĨm om²tanĨm podhledem (prkenn® 

podbit² om²tan® na r§kos), na dŚevŊnĨch stropn²ch tr§mech. 

5.2.3.12 místnost (WC) č. 112 

charakteristika: Drobn§ m²stnost na prot§hle obd®ln²kov®m pŢdorysu v jiģn²m traktu, ve druh®m d²lu 

od vĨchodu. DruhotnŊ je rozdŊlen§ pŚ²ļkami na jednotliv® k·je WC. 

severní stěna: VnitŚn² pod®lnŊ orientovan§ dŊl²c² zeŅ vestavby bloku ĚschodiġtŊ do sklepa ļ. 003, 

beze stop otvorŢ. 



Týnec nad Sázavou, bývalá manufaktura na týneckou keramiku, stavebněhistorický průzkum 

- 44 - 

východní stěna: PŢvodnŊ jen ġirokĨ otvor do Ěm²stnosti (WC) ļ. 111 s rovnĨm pŚekladem, druhotnŊ 

uzavŚenĨ pŚ²ļkou. 

jiţní stěna: Siln§ jiģn² obvodov§ zeŅ, om²tan§. Vlevo okno v nesymetrick® nice se ġikmĨmi ġpaletami 

a segmentovĨm z§klenkem. Prav§ ġpaleta niky druhotnŊ odsekan§. 

západní stěna: PŢvodnŊ jen ġirokĨ otvor z Ěchodby ļ. 110 s rovnĨm pŚekladem, druhotnŊ uzavŚenĨ 

pŚ²ļkou. 

vnitřní příčky: Novodob® s novodobĨmi dveŚmi. 

klenba: Velmi ploch§ segmentov§ valen§, om²tan§. 

5.2.3.13 sál restaurace č. 113 

charakteristika: RozlehlĨ s§l na pŢdorysu pŚ²ļnŊ orientovan®ho obd®ln²ku, zab²raj²c² celĨ krajn² 

vĨchodn² d²l budovy. 

severní stěna: Siln§ obvodov§ zeŅ, om²tan§, 3 okna v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a rovnĨmi 

pŚeklady. 

východní stěna: Siln§ obvodov§ zeŅ, om²tan§, 4 okna v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a rovnĨmi 

pŚeklady. 

jiţní stěna: Siln§ obvodov§ zeŅ, om²tan§, 2 okna v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a rovnĨmi pŚeklady, 

zcela vpravo nam²sto okna novodob® vstupn² dveŚe. 

západní stěna: VnitŚn², pomŊrnŊ subtiln² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§. Zcela vlevo (na jiģn²m konci) 

novodob® dveŚe do Ěm²stnosti (WC) ļ. 111, vpravo od stŚedu zazdŊn® dveŚe do m²stnosti Ěrestaurace 

ļ. 108 a d§le vpravo novodob® dveŚe do t®ģe prostory. 

strop: NovodobĨ ģelezobetonovĨ tr§movĨ se stŚedn²m prŢvlakem. 

5.2.3.14 západní díl – severní trakt č. 114 

charakteristika: Rozlehl§, velmi dlouh§ prostora na pŢdorysu prot§hl®ho obd®ln²ku, zab²raj²c² celĨ 

prostor z§padnŊ od ĚprŢjezdu ļ. 101 aģ ke krajn²mu z§padn²mu d²lu (Ěs§l ļ. 117). Je druhotnŊ 

soustavou pŚ²ļek rozdŊlen§ na 2 menġ² ļ§sti (vĨchodn² a z§padn²) a stŚedn² d²l s vestavbou komor a 

WC, kromŊ toho je oddŊlen jeġtŊ z§padn² konec a severoz§padn² roh. 

severní stěna: Ġirok§ severn² obvodov§ zeŅ, om²tan§. StŊna je prolomena celkem sedmi okny 

v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨmi z§klenky a jedn²m pŢlkruhovŊ zaklenutĨm dveŚn²m 

otvorem (ve tŚet² ose od z§padu) v nice se ġikmĨmi ġpaletami a pŢlkruhovĨm z§klenkem, 

odpov²daj²c²m z§klenku klenebn² vĨseļe. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§. V lev® (severn²) ļ§sti pŢvodnŊ ġirokĨ otvor z 

ĚprŢjezdu ļ. 101, nyn² zaslepenĨ, vpravo vstupn² dveŚn² otvor z prŢjezdu s novodobĨmi dveŚmi. 

jiţní stěna: VnitŚn² pod®lnŊ orientovan§ mezitraktov§ zeŅ, om²tan§. Zcela vlevo (v jihovĨchodn²m 

rohu) a pŚibliģnŊ uprostŚed dvoje spojovac² dveŚe do Ěz§padn²ho d²lu jiģn²ho traktu ļ. 115 (novodob® 

s rovnĨm pŚekladem), v prav® (z§padn²) ļ§sti dvŊ ġirok® niky s kolmĨmi ġpaletami (lev§ ï vĨchodn² 

s pŢleliptickĨm z§klenkem, prav§ ï z§padn² se segmentovĨm z§klenkem), zbytky zaslepenĨch 

prostupŢ opŊt do Ěz§padn²ho d²lu jiģn²ho traktu ļ. 115.  

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§. Vlevo (v jiģn² ļ§sti) novodob® dveŚe do z§padn²ho 

d²lu ï Ěs§lu ļ. 117, v prav® ļ§sti nika s kolmĨmi ġpaletami a rovnĨm pŚekladem do t®ģe prostory. 

vnitřní příčky: Novodob® s novodobĨmi dveŚmi. 

klenba: Valen§ pŢleliptick®ho profilu, om²tan§. Na severn² stranŊ sled celkem osmi vĨseļ² rŢzn®ho 

tvaru a profilu ï zleva (od z§padu) ġirok§ pŊtibok§ segmentov®ho profilu, s oblĨm ļelem 

pŢlkruhov®ho profilu, pŊtibok§ zaoblen§ pŢlkruhov®ho profilu (nad vstupem), s oblĨm ļelem 

segmentov®ho profilu a ve vĨchodn² (prav®) ļ§sti 4 pŊtibok® segmentov®ho profilu. Na jiģn² stranŊ 

ve vĨchodn² ļ§sti 4 pŊtibok® vĨseļe segmentov®ho profilu, v z§padn² ļ§sti (nad nikami, nŊkdejġ²mi 

prostupy) 2 velmi ġirok® trojbok® vĨseļe pŢleliptick®ho profilu, zasahuj²c² aģ k vrcholnici klenby. 
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5.2.3.15 západní díl – jiţní trakt č. 115 

charakteristika: Rozlehl§, velmi dlouh§ prostora na pŢdorysu prot§hl®ho obd®ln²ku, zab²raj²c² celĨ 

prostor z§padnŊ od ĚprŢjezdu ļ. 101 aģ ke krajn²mu z§padn²mu d²lu (Ěs§l ļ. 117). Je druhotnŊ 

soustavou pŚ²ļek rozdŊlen§ na velkĨ s§l (disko) v z§padn² ļ§sti a chodbu s vestavbou WC ve vĨchodn² 

ļ§sti, kromŊ toho do jihovĨchodn²ho rohu zasahuje blok ĚschodiġtŊ ļ. 116. 

severní stěna: VnitŚn² pod®lnŊ orientovan§ mezitraktov§ zeŅ, om²tan§. Zcela vpravo a pŚibliģnŊ 

uprostŚed dvoje spojovac² dveŚe do Ěz§padn²ho d²lu severn²ho traktu ļ. 114 (novodob® s rovnĨm 

pŚekladem), vpravo od stŚedn²ch dveŚ² pravo¼hl§ nika s kolmĨmi ġpaletami a rovnĨm pŚekladem 

(vestavŊn§ skŚ²Ŕ). 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§. Vlevo (v severn² ļ§sti) novodob® dveŚe z 

ĚprŢjezdu ļ. 101. 

jiţní stěna: Ġirok§ jiģn² obvodov§ zeŅ, om²tan§. StŊna je prolomena celkem osmi otvory v nik§ch se 

ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨmi z§klenky (7 oken a jedny dveŚe, novodobŊ upraven® z okenn²ho 

otvoru). 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§, beze stop otvorŢ. 

vnitřní příčky: Novodob® s novodobĨmi dveŚmi. Vstupn² dveŚe z chodby do s§lu maj² otvor hrotit®ho 

tvaru, jedn§ se o novotvar. 

klenba: Valen§ pŢleliptick®ho profilu, om²tan§. Na jiģn² stranŊ sled celkem osmi vĨseļ² pŚev§ģnŊ 

obl®ho tvaru a pŢlkruhov®ho profilu, krajn² vĨchodn² vĨseļ je pŊtibok§ segmentov®ho profilu. Na 

jiģn² stranŊ ve zcela vlevo (v z§padn² ļ§sti) ġirok§ vĨseļ mŊlce obl®ho tvaru, pŢleliptick®ho profilu 

(odpov²d§ zazdŊn®mu prostupu do Ěz§padn²ho d²lu severn²ho traktu ļ. 114), v prav® polovinŊ dvŊ 

vĨseļe obl®ho tvaru a pŢlkruhov®ho profilu, krajn² vĨchodn² vĨseļ je pŊtibok§ segmentov®ho profilu. 

5.2.3.16 schodiště do 1. patra č. 116 

charakteristika: Blok vŚetenov®ho schodiġtŊ s oblou vĨstupn² ļ§rou a ġachtou n§kladn²ho vĨtahu v 

zrcadle, novodobŊ vloģenĨ do jihovĨchodn²ho rohu Ěz§padn²ho d²lu jiģn²ho traktu ļ. 115. Souļ§st² 

apar§tu schodiġtŊ jsou i podesty. 

severní stěna: Novodob§ stŊna, dveŚe do Ěz§padn²ho d²lu jiģn²ho traktu ļ. 115. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, dveŚe z ĚprŢjezdu ļ. 101 v nice se ġikmĨmi ġpaletami a 

rovnĨm pŚekladem (novodob®). 

jiţní stěna: Obvodov§ zeŅ, na ¼rovni pŚ²zem² otevŚen§ menġ²m vŊtrac²m ok®nkem v nesymetrick® 

nice se ġikmĨmi ġpaletami a rovnĨm pŚekladem. 

západní stěna: Novodob§ stŊna, bez otvorŢ. 

vřetenová stěna: blok novodob® vĨtahov® ġachty n§kladn²ho vĨtahu. 

strop: ĠikmĨ podhled schodiġtŊ, nad podestou rovnĨ podhled. 

5.2.3.17 západní sál č. 117 

charakteristika: RozlehlĨ s§l na pŢdorysu pŚ²ļnŊ orientovan®ho obd®ln²ku, zab²raj²c² celĨ krajn² 

z§padn² d²l budovy. Do jihoz§padn²ho rohu provedena druhotn§ vestavba ĚvŚetenov®ho schodiġtŊ 

ļ. 118. 

severní stěna: Siln§ obvodov§ zeŅ, om²tan§, 3 okna v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a rovnĨmi 

pŚeklady. 

východní stěna: VnitŚn² dŊl²c² zeŅ, om²tan§. V lev® (severn²) ļ§sti novodob® dveŚe do Ěz§padn²ho 

d²lu severn²ho traktu ļ. 114, napravo od nich dveŚe do t®ģe prostory. 

jiţní stěna: Siln§ obvodov§ zeŅ, om²tan§, v prav®m (jihoz§padn²m) rohu vystupuje blok 

ĚvŚetenov®ho schodiġtŊ ļ. 118. V ose ġirok§ pravo¼hl§ nika s kolmĨmi ġpaletami a rovnĨm 

pŚekladem, jinak stŊna v souļasn® podobŊ bez otvorŢ. 
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západní stěna: Siln§ obvodov§ zeŅ, om²tan§. TŚi ġirok® pravo¼hl® niky s kolmĨmi ġpaletami a 

rovnĨmi pŚeklady ï v jiģn² a stŚedn² nice jen vŊtrac² otvory, v severn² novodob® dveŚe. 

strop: NovodobĨ ģelezobetonovĨ tr§movĨ s prŢvlakem mimo osu. 

5.2.3.18 vřetenové schodiště č. 118 

charakteristika: VŚetenov® schodiġtŊ, novodobŊ vestavŊn® do jihoz§padn²ho rohu budovy, 

propojuj²c² vġechna podlaģ². Na ¼rovni patra plynule navazuje na ĚvŚetenov® schodiġtŊ ļ. 214, 

vedouc² na ¼roveŔ podkrov². 

obvodová stěna: Om²tanĨ v§lcovĨ pl§ġŠ schodiġtŊ. 

strop: Podhled schodiġŠovĨch stupŔŢ. 

5.2.3.19 přístavba č. 119 

charakteristika: Novodob§ pŚ²stavba k jiģn² fas§dŊ v bl²zkosti jihoz§padn²ho n§roģ² budovy, v dobŊ 

prŢzkumu nepŚ²stupn§. S vlastn²m historickĨm objektem nijak nesouvis², veġker® konstrukce jsou 

novodob®. 

5.2.4 PATRO (2. N.P.) 

5.2.4.1 předsálí (foyer) č. 201 

charakteristika: Prostora na nepravideln®m pŢdorysu (pŚibliģnŊ lichobŊģn²k, na severoz§padn² stranŊ 

rozġ²ŚenĨ o dalġ² lichobŊģn²kovĨ vĨbŊģek), tvoŚ²c² novodobŊ vymezen® foyer Ěvelk®ho s§lu ļ. 206 a 

souļasnŊ komunikaļn² uzel z§padn² poloviny patra budovy. Je situov§n pŚibliģnŊ v rozsahu nad 

stŚedn²m ĚprŢjezdem ļ. 201. 

severní stěna: Obvodov§ zeŅ, om²tan§, 3 okna v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨmi 

z§klenky. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§. Na lev®m konci je pravo¼hlĨ otvor do prostoru 

ĚschodiġtŊ do patra ļ. 103 s pŚedstavŊnĨm z§dveŚ²m s prosklenĨmi dveŚmi, na pav®m (jiģn²m) konci 

je pravo¼hlĨ otvor na ĚschodiġtŊ do 2. patra ļ. 202. UprostŚed je stŊna vybran§ ġirokou pravo¼hlou 

nikou s kolmĨmi ġpaletami a rovnĨm pŚekladem. Zcela na jiģn²m konci novodob® dveŚe do prostoru 

ĚWC ļ. 215. 

jiţní stěna: PŢdorysnŊ dvakr§t zalomen§ novodob§ pŚ²ļka s dveŚmi a pod§vac²mi otvory do Ěbaru 

ļ. 203. 

západní stěna: PŢdorysnŊ dvakr§t zalomen§ novodob§ pŚ²ļka se ġirokĨmi dveŚmi do Ěvelk®ho s§lu 

ļ. 206, Do stŊny jsou zapojeny celkem 3 v§lcov® sloupy nosn® konstrukce vestavby velk®ho s§lu. 

strop: ĢelezobetonovĨ tr§movĨ, s prŢvlakem v ose jiģn²ho ramene z§padn² stŊny. Pod prŢvlak je 

vloģen hranolovĨ pil²Ś. Severn² ļ§st stropu m§ pod tr§movou konstrukc² rovnĨ om²tanĨ podhled. 

5.2.4.2 schodiště do 2. patra č. 202 

charakteristika: PŢdorysnŊ jednou zalomen® ġirok® schodiġtŊ, vloģen® druhotnŊ napŚ²ļ budovou do 

d²lu vĨchodnŊ pŚil®haj²c²mu k prŢjezdu. Spojuje ĚpŚeds§l² (foyer) ļ. 201 v patŚe a ĚpŚeds§l² ļ. 301 

ve 2. patŚe. 

severní stěna: Obvodov§ severn² stŊna, na ¼rovni 2. patra jiģ bez otvorŢ. 

východní stěna: DruhotnŊ vloģen§ vnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ (spoleļn§ se ĚschodiġtŊm ļ. 105, resp. 

223), om²tan§. 

jiţní stěna: DruhotnŊ vloģen§ vnitŚn² dŊl²c² zeŅ, om²tan§. 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§. V jiģn² ļ§sti (na ¼rovni 1. patra) a v severn² ļ§sti 

(na ¼rovni 2. patra) pravo¼hlĨ otvor s rovnĨm pŚekladem do prostoru ĚpŚeds§l² ļ. 201, resp. 

ĚpŚeds§l² ļ. 301. 
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strop: Nad podestami na severn²m, resp. jiģn²m konci plochĨ s rovnĨm om²tanĨm podhledem, nad 

stŚedn²m ramenem se ġikmĨm om²tanĨm podhledem. 

5.2.4.3 bar při sálu č. 203 

charakteristika: Prostora na nepravideln®m pŊtibok®m pŢdorysu, pŚil®haj²c² na jiģn² stranŊ k 

ĚpŚeds§l² ļ. 201, resp. Ěvelk®mu s§lu ļ. 206 a slouģ²c² jako jeho z§zem². V dobŊ prŢzkumu 

nepŚ²stupn§. 

severní stěna: Novodob§, pŢdorysnŊ zalomen§ pŚ²ļka, velkĨ otvor baru do prostoru ĚpŚeds§l² ļ. 201. 

Do stŊny je zahrnut v§lcovĨ sloup konstrukce s§lu. 

východní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, dveŚe do ĚpŚeds§l² ļ. 201. 

jiţní stěna: Novodob§ pod®lnŊ orientovan§ zeŅ, otvor do Ěskladu ļ. 204 a dveŚe na ĚschodiġtŊ 

ļ. 205. 

západní stěna: Novodob§ pŚ²ļka. 

strop: ĢelezobetonovĨ. 

5.2.4.4 prostora (sklad) č. 204 

charakteristika: Menġ² m²stnost na obd®ln²kov®m pŢdorysu pŚi jiģn² stŊnŊ, v pŚ²ļn® ose budovy. 

severní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, spojovac² otvor do Ěbaru ļ. 203. V dobŊ prŢzkumu nepŚ²stupn§. 

východní stěna: VnitŚn² subtiln² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, bez otvorŢ. 

jiţní stěna: Jiģn² obvodov§ zeŅ, v ose okno v nice se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨm z§klenkem, 

v prav® ļ§sti polovina okna v nice se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨm z§klenkem, rud®ho mezi 

m²stnost ļ. 204 a ĚschodiġtŊ ļ. 205. 

západní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, pŢdorysnŊ zalomen§, dveŚe ze ĚschodiġtŊ ļ. 205. Do pŚ²ļky je 

zapojen kruhovĨ pil²Ś konstrukce s§lu. 

strop: RovnĨ s plochĨm podhledem. 

5.2.4.5 podesta a schodiště do 2. patra č. 205 

charakteristika: Blok vŚetenov®ho schodiġtŊ s podestou a s oblou vĨstupn² ļ§rou a ġachtou 

n§kladn²ho vĨtahu v zrcadle, novodobŊ vloģenĨ do dispozice. Navazuje na ĚschodiġtŊ ļ. 116 

z pŚ²zem². 

severní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, dveŚe do Ěbaru ļ. 203. 

východní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, pŢdorysnŊ zalomen§, dveŚe do Ěskladu ļ. 204. Do pŚ²ļky je 

zapojen kruhovĨ pil²Ś konstrukce s§lu. 

jiţní stěna: Obvodov§ zeŅ, na ¼rovni patra otevŚen§ v prav®m i lev®m rohu vģdy polovinou okna 

v nice se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨm z§klenkem. 

západní stěna: Novodob§ stŊna, bez otvorŢ. 

vřetenová stěna: blok novodob® vĨtahov® ġachty n§kladn²ho vĨtahu. 

strop: ĠikmĨ podhled schodiġtŊ, nad podestou rovnĨ podhled. 

5.2.4.6 velký sál č. 206 

charakteristika: RozlehlĨ s§l na nepravideln®m, pod®lnŊ symetrick®m pŢdorysu, prostupuj²c² pŚes 

prvn² patro do krovu t®mŊŚ aģ po ¼roveŔ prvn²ch hamb§lkŢ. S§l spolu s navazuj²c²m ĚjeviġtŊm a 

souvisej²c²mi prostorami zab²r§ t®mŊŚ celou z§padn² polovinu objektu. PŢdorys spodn² ¼rovnŊ s§lu m§ 

ponŊkud odliġnĨ tvar od pŢdorysu vrchn² et§ģe (galerie). Veġker® konstrukce s§lu jsou novodob®. 

severní stěna: Na ¼rovni patra (spodn² et§ģ s§lu) obvodov§ zeŅ, otevŚen§ sledem celkem ġesti okny 

v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨmi z§klenky. Na ¼rovni 2. patra (spodn² ļ§sti krovu) 

ġikmĨ podhled stŚechy nad galeri², prosvŊtlen§ dvŊma sdruģenĨmi a tŚemi jednoduchĨmi vikĨŚi. 
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V lev®m (severoz§padn²m) rohu na celou vĨġku s§lu vestavba pŚ²ļky, vymezuj²c² postrann² prostory 

ļ. 208, resp. 306 po boc²ch jeviġtŊ a p·dia. 

východní stěna: Na ¼rovni patra (spodn² et§ģ s§lu) pŢdorysnŊ mnohon§sobnŊ zalamovan§ pŚ²ļka, 

stŚedn² ļ§st pŢdorysnŊ ustupuje a obsahuje vstupn² dveŚe z ĚpŚeds§l² ļ. 201. Do pŚ²ļky jsou zav§z§ny 

4 v§lcov® sloupy konstrukce s§lu. Na ¼rovni 2. patra (spodn² ļ§sti krovu) tvoŚ² stŊnu pŚ²ļka, pŚed n²ģ 

je pŚedstavŊna sloupov§ konstrukce s§lu. V pŚ²ļce po stran§ch dvoje dveŚe z horn²ho ĚpŚeds§l² ļ. 301. 

jiţní stěna: Na ¼rovni patra (spodn² et§ģ s§lu) obvodov§ zeŅ, otevŚen§ sledem celkem ġesti okny 

v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨmi z§klenky. Na ¼rovni 2. patra (spodn² ļ§sti krovu) 

ġikmĨ podhled stŚechy nad galeri², prosvŊtlen§ tŚemi sdruģenĨmi vikĨŚi. V prav®m (jihoz§padn²m) 

rohu na celou vĨġku s§lu vestavba pŚ²ļky, vymezuj²c² postrann² prostory ļ. 207, resp. 305 po boc²ch 

jeviġtŊ a p·dia. 

západní stěna: Oba rohy jsou po stran§ch p·dia na celou vĨġku s§lu vybr§ny vestavŊnĨmi bloky, 

vymezuj²c² postrann² prostory ļ. 207 a 208, resp. 305 a 306 po boc²ch jeviġtŊ a p·dia. StŚedn² ļ§st je 

t®mŊŚ celĨm profilem divadeln²ho port§lu otevŚena do prostoru ĚjeviġtŊ ļ. 209, s rovnĨm pŚekladem. 

galerie (ochoz): Po tŚech stran§ch (severn², jiģn² a vĨchodn²) ob²h§ s§l ve druh® et§ģi galerie, s plnĨm 

zdŊnĨm z§bradl²m m²rnŊ kubizuj²c²ch tvarŢ. 

sloupová konstrukce: Nosnou konstrukci s§lu tvoŚ² celkem 14 v§lcovĨch sloupŢ, seŚazenĨch do dvou 

pod®lnŊ orientovanĨch Śad po ġesti pŚi severn² a jiģn² stŊnŊ a spojenĨch prŢvlakem pod galeri², resp. 

do jedn® pŚ²ļn® Śady po ļtyŚech na vĨchodn² stranŊ s§lu (krajn² sloupy jsou spoleļn® s pod®lnŊ 

orientovanĨmi Śadami). V doln² ļ§sti jsou sloupy (6 ks na vĨchodn² stranŊ) vestavŊny do pŚ²ļnĨch 

stŊn, nebo se nach§z² mimo vlastn² s§l (viz ĚpŚeds§l² ļ. 201 a Ěsklad ļ. 204), v horn² et§ģi s§lu jsou 

vġechny sloupy voln®. 

strop: Ocelov§ konstrukce stropu vyklenut®ho tvaru ļ§steļnŊ sleduje ġikm® plochy stŚechy, v horn² 

ļ§sti je opatŚena akustickĨm obkladem. Nad podhledem vystupuje do krovu vloģen§ kostra 

z mohutnĨch I profilŢ. 

5.2.4.7 chodbička po jiţní straně pódia č. 207 

charakteristika: Kr§tk§ chodbiļka v d®lce jedn® okenn² osy po jiģn² stranŊ p·dia, rozdŊlen§ pŚ²ļkou 

na vlastn² chodbiļku pŚi jiģn² stŊnŊ a drobnou lichobŊģn²kovou prostoru na severu. Obsahuje 

vyrovn§vac² schody. 

severní stěna: Novodob§, pŢdorysnŊ ġikm§ stŊna. Otvoru do prostoru p·dia Ěvelk®ho s§lu ļ. 206. 

východní stěna: Novodob§ pŚ²ļka s dveŚmi, do stŊny zav§z§n sloup konstrukce Ěvelk®ho s§lu ļ. 206. 

jiţní stěna: Obvodov§ zeŅ, om²tan§. Okno v nice se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨm z§klenkem. 

západní stěna: VnitŚn² novodob§ pŚ²ļn§ zeŅ, dveŚe do prostoru ĚjeviġtŊ ļ. 209. 

vnitřní příčka: Novodob§. 

strop: RovnĨ om²tanĨ, novodobĨ. 

5.2.4.8 chodbička po jiţní straně pódia č. 208 

charakteristika: Kr§tk§ prostora v d®lce jedn® okenn² osy po severn² stranŊ p·dia. 

severní stěna: Obvodov§ zeŅ, om²tan§. Okno v nice se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨm 

z§klenkem. 

východní stěna: Novodob§ pŚ²ļka s dveŚmi, do stŊny zav§z§n sloup konstrukce Ěvelk®ho s§lu ļ. 206. 

jiţní stěna: Novodob§, pŢdorysnŊ ġikm§ stŊna. Otvoru do prostoru p·dia Ěvelk®ho s§lu ļ. 206. 

západní stěna: VnitŚn² novodob§ pŚ²ļn§ zeŅ, dveŚe do prostoru ĚjeviġtŊ ļ. 209. 

strop: RovnĨ om²tanĨ, novodobĨ. 
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5.2.4.9 jeviště č. 209 

charakteristika: Rozlehl§ prostora jeviġtŊ s provaziġtŊm, prostupuj²c² svou hmotou pŚes dvŊ podlaģ² 

aģ do ¼rovnŊ podkrov², po prvn² hamb§lky. 

severní stěna: Obvodov§ zeŅ, om²tan§. DvŊ cel§ okna a na z§padn²m konci jeġtŊ polovina tŚet²ho 

okna v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨmi z§klenky. V horn² ļ§sti, na ¼rovni podkrov², m§ 

podobu ġikm®ho podhledu mansardov® stŚechy, se sdruģenĨm vikĨŚem. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, novodob§. StŚedn² ļ§st je otevŚena ġirokĨm divadeln²m 

port§lem do Ěvelk®ho s§lu ļ. 206, port§l pŚesahuje vĨġku patra aģ do vĨġkov® ¼rovnŊ podkrov². Po 

stran§ch port§lu dveŚe do prostor ļ. 207 a 208, resp. 305 a 306. 

jiţní stěna: Obvodov§ zeŅ, om²tan§. TŚi okna v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨmi 

z§klenky. V horn² ļ§sti, na ¼rovni podkrov², m§ podobu ġikm®ho podhledu mansardov® stŚechy, se 

sdruģenĨm vikĨŚem. 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļka, novodob§. Zcela vlevo prostup na ĚvŚetenov® schodiġtŊ ļ. 118 + 214. 

strop: RovnĨ s plochĨm podhledem, souļ§st vestavby konstrukce s§lu do podkrov². Na ¼rovni 

podkrov² maj² boļn² strany ġikm® podhledy, prosvŊtlen® (na severn² i jiģn² stranŊ) vģdy jedn²m 

sdruģenĨm vikĨŚem. 

ochozy: Po obvodu p·dia ob²haj² ze tŚ² stran (severn², z§padn² a jiģn²) manipulaļn² ochozy. Na severn² 

a jiģn² stranŊ maj² konstrukci, nesenou pod®lnĨm prŢvlakem, z§bradl² novodob® ģelezn®. 

5.2.4.10 šatna č. 210 

charakteristika: Drobn§ prostora na t®mŊŚ ļtvercov®m pŢdorysu pŚi z§padn² obvodov® stŊnŊ budovy, 

v dobŊ prŢzkumu nepŚ²stupn§. 

severní stěna: Novodob§ pŚ²ļka. 

východní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, dveŚe z Ěp·dia ļ. 209. 

jiţní stěna: Novodob§ pŚ²ļka. 

západní stěna: Obvodov§ stŊna. Okno v nice se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨm z§klenkem. 

strop: RovnĨ s plochĨm podhledem. 

5.2.4.11 šatna č. 211 

charakteristika: Drobn§ prostora na obd®ln²kov®m pŢdorysu pŚi z§padn² obvodov® stŊnŊ budovy. 

severní stěna: Novodob§ pŚ²ļka. 

východní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, dveŚe z Ěp·dia ļ. 209. 

jiţní stěna: Novodob§ pŚ²ļka. 

západní stěna: Obvodov§ stŊna. Okno v nice se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨm z§klenkem, 

s ohledem na vyġġ² ¼roveŔ podlahy pomŊrnŊ n²zko poloģen®. 

strop: RovnĨ s plochĨm podhledem. 

5.2.4.12 šatna č. 212 

charakteristika: Drobn§ prostora na obd®ln²kov®m pŢdorysu pŚi z§padn² obvodov® stŊnŊ budovy. 

severní stěna: Novodob§ pŚ²ļka. 

východní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, dveŚe z Ěp·dia ļ. 209. 

jiţní stěna: Novodob§ pŚ²ļka. 

západní stěna: Obvodov§ stŊna. Okno v nice se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨm z§klenkem, 

s ohledem na vyġġ² ¼roveŔ podlahy pomŊrnŊ n²zko poloģen®. 

strop: RovnĨ s plochĨm podhledem. 
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5.2.4.13 WC č. 213 

charakteristika: Drobn§ prostora na obd®ln²kov®m pŢdorysu pŚi z§padn² obvodov® stŊnŊ budovy, 

rozdŊlen§ pŚ²ļkami na z§chodov® k·je. 

severní stěna: Obvodov§ stŊna, polovina okna v nice se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨm 

z§klenkem. 

východní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, dveŚe z Ěp·dia ļ. 209. 

jiţní stěna: Novodob§ pŚ²ļka. 

západní stěna: Obvodov§ stŊna, beze stop otvorŢ. 

vnitřní příčky: Novodob®. 

strop: RovnĨ s plochĨm podhledem. 

5.2.4.14 vřetenové schodiště č. 214 

charakteristika: VŚetenov® schodiġtŊ, novodobŊ vestavŊn® do jihoz§padn²ho rohu budovy, 

propojuj²c² vġechna podlaģ² budovy, vedouc² do ¼rovnŊ podkrov². Na ¼rovni patra plynule navazuje 

na ĚvŚetenov® schodiġtŊ ļ. 118 z pŚ²zem². 

obvodová stěna: Om²tanĨ v§lcovĨ pl§ġŠ schodiġtŊ. 

strop: Podhled schodiġŠovĨch stupŔŢ. 

5.2.4.15 WC č. 215 

charakteristika: Prostora WC, novodobŊ vestavŊn§ do stŚedn² ļ§sti patra budovy, z§padnŊ od jej² 

stŚedn² osy, pŚi jiģn² obvodov® stŊnŊ, rozdŊlen§ pŚ²ļkami na z§chodov® k·je. 

severní stěna: VnitŚn² pod®lnŊ orientovan§ zeŅ, patrnŊ novodob§, beze stop otvorŢ. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§, beze stop otvorŢ, patrnŊ novodob§. 

jiţní stěna: Obvodov§ zeŅ, om²tan§, dvŊ okna v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨmi 

z§klenky. 

západní stěna: Novodob§, subtiln² vnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, vstupn² dveŚe z ĚpŚeds§l² ļ. 201. 

vnitřní příčky: Novodob®. 

strop: RovnĨ s plochĨm om²tanĨm podhledem, pŚi z§padn² stŊnŊ prŢvlak. 

5.2.4.16 chodba č. 216 

charakteristika: Dlouh§ chodba na pŢdorysu prot§hl®ho obd®ln²ku, proch§zej²c² pod®lnŊ celou 

vĨchodn² polovinou budovy a tvoŚ²c² jej² komunikaļn² p§teŚ. Na z§padn²m konci je na severn² stranŊ 

otevŚena do prostoru ĚschodiġtŊ ļ. 105 z pŚ²zem². 

severní stěna: Dlouh§ pod®lnŊ orientovan§ vnitŚn² mezitraktov§ stŊna je rozdŊlena do tŚ² nestejnŊ 

dlouhĨch d²lŢ. Z§padn² (levĨ) konec je otevŚen plnĨm profilem do prostoru ĚschodiġtŊ ļ. 105, otvor 

m§ novodobĨ rovnĨ pŚeklad. StŚedn² ļ§st tvoŚ² silnŊjġ² pod®lnŊ orientovan§ mezitraktov§ zeŅ, 

otevŚen§ celkem ġesti dveŚmi do jednotlivĨch ĚpokojŢ v severn²m traktu ļ. 221. VĨchodn² konec 

tvoŚ² pŚ²ļka, otevŚen§ tŚemi dveŚmi do jednotlivĨch ĚpokojŢ v severn²m traktu ļ. 222. 

východní stěna: Obvodov§ ġt²tov§ zeŅ, om²tan§. Okno v nice se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨm 

z§klenkem. 

jiţní stěna: Dlouh§ pod®lnŊ orientovan§ vnitŚn² mezitraktov§ stŊna je rozdŊlena stejnŊ jako severn² 

stŊna do tŚ² nestejnŊ dlouhĨch d²lŢ. VĨchodn² (levĨ) konec tvoŚ² pŚ²ļka, otevŚen§ tŚemi dveŚmi do 

jednotlivĨch ĚpokojŢ v jiģn²m traktu ļ. 220. StŚedn² ļ§st tvoŚ² tenk§ pod®lnŊ orientovan§ 

mezitraktov§ zeŅ, otevŚen§ celkem pŊti dveŚmi do jednotlivĨch ĚpokojŢ v jiģn²m traktu ļ. 217, 218 a 

219, z§padn² (pravĨ) konec pŚ²ļka, otevŚen§ dveŚmi di z§zem² pokoje ļ. 217. 

západní stěna: PomŊrnŊ silnĨ blok vnitŚn² pŚ²ļn® dŊl²c² zdi, beze stop otvorŢ, za n²m je prostor 

ĚschodiġtŊ ļ. 202. 
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vnitřní příčka: Prosklen® dveŚe, novodob®. 

strop: RovnĨ plochĨ. Konstrukce stropu tr§mov§ s om²tanĨm podhledem (patrno z ĚpŢdy ļ. 401). 

5.2.4.17 pokoje v jiţním traktu č. 217 

charakteristika: Prostory (apartm§n) v z§padn² ļ§sti jiģn²ho traktu vĨchodn²ho d²lu budovy, 

rozdŊlen® pŚ²ļkami na celkem 8 m²stnost². Ļ§st v dobŊ prŢzkumu nepŚ²stupn§. 

severní stěna: Na z§padn²m konci pŚ²ļka, ve vĨchodn² ļ§sti subtiln² mezitraktov§ zeŅ, celkem dvoje 

dveŚe z Ěchodby ļ. 216. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, bez otvorŢ. 

jiţní stěna: Obvodov§ zeŅ, celkem 4 okna v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨmi z§klenky. 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, bez otvorŢ. 

vnitřní příčky: Novodob® s novodobĨmi dveŚmi. 

strop: RovnĨ plochĨ. Konstrukce stropu tr§mov§ s om²tanĨm podhledem (patrno z ĚpŢdy ļ. 401). 

5.2.4.18 pokoj v jiţním traktu č. 218 

charakteristika: Menġ² prostora na obd®ln²kov®m pŢdorysu, situovan§ napŚ²ļ jiģn²m traktem budovy. 

severní stěna: PŚ²ļka, novodob® dveŚe z Ěchodby ļ. 216. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, bez otvorŢ. 

jiţní stěna: Obvodov§ stŊna, okno v nice se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨm z§klenkem. 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, bez otvorŢ. 

vnitřní příčka: Novodob§. 

strop: RovnĨ plochĨ. Konstrukce stropu tr§mov§ s om²tanĨm podhledem (patrno z ĚpŢdy ļ. 401). 

5.2.4.19 prostory v jiţním traktu č. 219 

charakteristika: Jeden pokoj ubytovny a hygienick® z§zem² v jiģn²m traktu budovy. 

severní stěna: VnitŚn² subtiln² pod®lnŊ orientovan§ mezitraktov§ zeŅ. Troje dveŚe z Ěchodby ļ. 216. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, bez otvorŢ.  

jiţní stěna: Obvodov§ zeŅ, dvŊ okna v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨmi z§klenky. 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, bez otvorŢ. 

vnitřní příčky: Novodob® s novodobĨmi dveŚmi. 

strop: RovnĨ plochĨ. Konstrukce stropu tr§mov§ s om²tanĨm podhledem (patrno z ĚpŢdy ļ. 401). 

5.2.4.20 pokoje v jiţním traktu č. 220 

charakteristika: Trojice pokojŢ ubytovny v jiģn²m traktu v krajn²m vĨchodn²m d²lu budovy. 

severní stěna: PŚ²ļka, troje dveŚe z Ěchodby ļ. 216. 

východní stěna: Obvodov§ zeŅ, okno v nice se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨm z§klenkem. 

jiţní stěna: Obvodov§ zeŅ, tŚi okna v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨmi z§klenky. 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, bez otvorŢ. 

vnitřní příčky: Novodob® s novodobĨmi dveŚmi. 

strop: RovnĨ plochĨ. Konstrukce stropu tr§mov§ s om²tanĨm podhledem (patrno z ĚpŢdy ļ. 401). 

5.2.4.21 pokoje v severním traktu č. 221 

charakteristika: Trojice pokojŢ ubytovny v severn²m traktu v krajn²m vĨchodn²m d²lu budovy. 

severní stěna: Obvodov§ zeŅ, tŚi okna v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨmi z§klenky. 

východní stěna: Obvodov§ zeŅ, dvŊ okna v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨmi z§klenky. 
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jiţní stěna: PŚ²ļka, troje dveŚe z Ěchodby ļ. 216. 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, bez otvorŢ. 

vnitřní příčky: Novodob® s novodobĨmi dveŚmi. 

strop: RovnĨ plochĨ. Konstrukce stropu tr§mov§ s om²tanĨm podhledem (patrno z ĚpŢdy ļ. 401). 

5.2.4.22 pokoje v severním traktu č. 222 

charakteristika: Sled celkem ġesti pokojŢ ubytovny, situovanĨch v severn²m traktu vĨchodn² ļ§sti 

budovy. 

severní stěna: Obvodov§ zeŅ, celkem 6 oken v nik§ch se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨmi 

z§klenky. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, bez otvorŢ. 

jiţní stěna: VnitŚn² pod®lnŊ orientovan§ mezitraktov§ zeŅ, celkem 6 novodobĨch dveŚ² z Ěchodby 

ļ. 216 v nik§ch s kolmĨmi ġpaletami a rovnĨmi pŚeklady. 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, bez otvorŢ. 

vnitřní příčky: Novodob® s novodobĨmi dveŚmi. 

strop: RovnĨ plochĨ. Konstrukce stropu tr§mov§ s om²tanĨm podhledem (patrno z ĚpŢdy ļ. 401). 

5.2.4.23 schodiště do podkroví č. 223 

charakteristika: Dvouramenn® schodiġtŊ, situovan® v severn²m traktu vĨchodnŊ od stŚedn² osy 

budovy, dispoziļnŊ navazuj²c² na ĚschodiġtŊ ļ. 105 z pŚ²zem². StavebnŊ nen² dokonļeno. Ļ§steļnŊ 

provedenou i nedokonļen® pokraļov§n² schodiġtŊ v krovu do vyġġ² ¼rovnŊ hamb§lkŢ. 

severní stěna: Obvodov§ zeŅ, ve spodn² ļ§sti om²tnut§. Nad ¼rovn² zruġen®ho stropu je na podestŊ 

patrn§ struktura kamenn®ho zdiva, s nevelkou pŚ²mŊs² cihel. Na zdi je uloģena pozednice krovu (viz 

ĚpŢda ļ. 401). 

východní stěna: Novodob§ ciheln§ zeŅ bez om²tky. 

jiţní stěna: VĨstupn² rameno ¼st² bez oddŊlen² do prostoru ĚpŢdy ļ. 401. N§stupn² rameno je 

novodobou pŚ²ļkou s dveŚmi oddŊleno od podesty ĚschodiġtŊ ļ. 105. 

západní stěna: VnitŚn² novodob§ ciheln§ pŚ²ļn§ zeŅ, bez om²tky. 

schodiště: Ģelezobetonov§ konstrukce bez povrchov® ¼pravy. 

strop: NeupravenĨ podhled ģelezobetonov® konstrukce schodiġŠovĨch ramen a podesty. 

5.2.4.24 prostora č. 224 

charakteristika: Drobn§ m²stnost na pŚibliģnŊ lichobŊģn²kov®m pŢdorysu, vkl²nŊn§ mezi ĚschodiġtŊ 

ļ. 205 na vĨchodŊ a Ěs§l ļ. 206 na z§padŊ. 

severní stěna: Kr§tkĨ ¼sek novodob® pŚ²ļky, dveŚe z Ěbaru ļ. 203. 

východní stěna: PŚ²ļn§ novodob§ stŊna schodiġtŊ, bez otvorŢ. 

jiţní stěna: Obvodov§ zeŅ, polovina okna v nice se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨm z§klenkem. 

západní stěna: Novodob§, pŢdorysnŊ zalomen§ pŚ²ļka, obsahuj²c² sloup konstrukce Ěs§lu ļ. 206. 

strop: RovnĨ plochĨ. 

5.2.5 PODKROVÍ (3. N.P.) A VYŠŠÍ PODLAŢÍ PŮDNÍCH VESTAVEB 

5.2.5.1 předsálí (foyer) č. 301 

charakteristika: Prostor pŚeds§l² na obd®ln²kov®m pŢdorysu, komunikaļn² uzel druh®ho patra 

budovy na ¼rovni podlahy podkrov². 

severní stěna: Ġt²tov§ stŊna stŚedn²ho rizalitu, om²tan§, bez otvorŢ, po stranŊ ġikmĨ podhled stŚechy. 
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východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² stŊna, om²tan§, patrnŊ novodob§. Vlevo pravo¼hlĨ otvor ze 

ĚschodiġtŊ ļ. 202, vpravo troje dveŚe do Ěprostory pod schody ļ. 308, na Ěschody ļ. 309 a na ĚWC 

ļ. 304. 

jiţní stěna: Novodob§ pŚ²ļka. 

západní stěna: Novodob§ pŚ²ļn§ subtiln² zeŅ, oddŊluj²c² prostor velk®ho Ěs§lu ļ. 206. Po stran§ch 

dvoje dvoukŚ²dl® dveŚe do Ěs§lu ļ. 206. 

strop: RovnĨ s plochĨm om²tanĨm podhledem. 

5.2.5.2 sklad č. 302 

charakteristika: Prostora na obd®ln²kov®m pŢdorysu pŚi jiģn² stranŊ budovy. 

severní stěna: Novodob§ pŚ²ļka. 

východní stěna: PŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, patrnŊ novodob§, bez otvorŢ. 

jiţní stěna: ĠikmĨ podhled mansardov® stŚechy, polovina sdruģen®ho vikĨŚe. 

západní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, dveŚe z Ěpodesty schodiġtŊ ļ. 303. Do pŚ²ļky vloģen kruhovĨ sloup 

konstrukce s§lu. 

strop: RovnĨ s plochĨm om²tanĨm podhledem. 

5.2.5.3 horní podesta schodiště č. 303 

charakteristika: Prostora na obd®ln²kov®m pŢdorysu pŚi jiģn² stranŊ budovy, ukonļuj²c² shora 

schodiġtŊ ļ. 116 + 205. 

severní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, dveŚe z galerie Ěs§lu ļ. 206. 

východní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, dveŚe z Ěpodesty schodiġtŊ ļ. 303. Do pŚ²ļky vloģen kruhovĨ 

sloup konstrukce s§lu. 

jiţní stěna: ĠikmĨ podhled mansardov® stŚechy, polovina sdruģen®ho vikĨŚe. 

západní stěna: Blok schodiġtŊ a vĨtahov® ġachty, vlevo pravo¼hlĨ vĨklenek, v ose otvor do vĨtahov® 

ġachty, vpravo prostup ĚschodiġtŊ ļ. 205. 

strop: RovnĨ s plochĨm om²tanĨm podhledem, pod®lnŊ rozdŊlenĨ pŚekladem. 

5.2.5.4 WC č. 304 

charakteristika: Prostor WC, situovanĨ pŚi jiģn² stranŊ budovy, rozdŊlenĨ na jednotliv® k·je WC. 

severní stěna: Pod®lnŊ orientovan§ dŊl²c² zeŅ, novodob§, bez otvorŢ. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, novodob§, bez otvorŢ. 

jiţní stěna: ĠikmĨ podhled mansardov® stŚechy, sdruģenĨ vikĨŚ. 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, novodob§, dveŚe z ĚpŚeds§l² ļ. 301. 

vnitřní příčky: Novodob® s novodobĨmi dveŚmi. 

strop: RovnĨ s plochĨm om²tanĨm podhledem. 

5.2.5.5 chodba po jiţní straně pódia č. 305 

charakteristika: ChodbovitĨ prostor na nepravideln®m, pŚibliģnŊ lichobŊģn²kov®m pŢdorysu na jiģn² 

stranŊ budovy, v jihoz§padn²m rohu velk®ho s§lu. 

severní stěna: PŢdorysnŊ dvakr§t zalomen§ zeġikmen§ stŊna, dva prŢhledy do Ěs§lu ļ. 206 po boku 

jeviġtŊ (p·dia). 

východní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, dveŚe z galerie Ěs§lu ļ. 206. Do pŚ²ļky zapojen kruhovĨ pil²Ś 

sloupov® konstrukce s§lu. 

jiţní stěna: ĠikmĨ podhled mansardov® stŚechy, sdruģenĨ vikĨŚ. 
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západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ novodob§ zeŅ, v prav® ļ§sti silnŊjġ². Vlevo dveŚe do prostoru ochozu 

ĚjeviġtŊ ļ. 209. 

strop: RovnĨ s plochĨm om²tanĨm podhledem, navazuj²c² na ġikmĨ podhled mansardov® stŚechy. 

5.2.5.6 chodba (sklad) po severní straně pódia č. 306 

charakteristika: DrobnĨ prostor na nepravideln®m, pŚibliģnŊ lichobŊģn²kov®m pŢdorysu na severn² 

stranŊ budovy, v severoz§padn²m rohu velk®ho s§lu. 

severní stěna: ĠikmĨ podhled mansardov® stŚechy, sdruģenĨ vikĨŚ. 

východní stěna: Novodob§ pŚ²ļka. Do pŚ²ļky zapojen kruhovĨ pil²Ś sloupov® konstrukce s§lu. 

jiţní stěna: PŢdorysnŊ dvakr§t zalomen§ zeġikmen§ stŊna, dva prŢhledy do Ěs§lu ļ. 206 po boku 

jeviġtŊ (p·dia). 

západní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ novodob§ zeŅ, v lev® ļ§sti silnŊjġ². Vpravo dveŚe do prostoru ochozu 

ĚjeviġtŊ ļ. 209. 

strop: RovnĨ s plochĨm om²tanĨm podhledem, navazuj²c² na ġikmĨ podhled mansardov® stŚechy. 

5.2.5.7 prostora č. 307 

charakteristika: Novodob® technick® prostory pŚi z§padn² n§roģn² valbŊ stŚechy. V dobŊ prŢzkumu 

nepŚ²stupn§. 

severní stěna: ĠikmĨ podhled mansardov® stŚechy.  

východní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, dvoje dveŚe z l§vky ĚjeviġtŊ ļ. 307. 

jiţní stěna: Novodob§ pŚ²ļka. 

západní stěna: ĠikmĨ podhled mansardov® stŚechy. Jeden stŚedn² sdruģenĨ vikĨŚ a po stran§ch dva 

jednoduch® vikĨŚe. 

strop: ĠikmĨ podhled mansardov® stŚechy. 

5.2.5.8 schodiště do vyšších úrovní podkrovní vestavby č. 308 

charakteristika: Novodob® dvouramenn® schodiġtŊ do vyġġ²ch ¼rovn² podkrov². 

severní stěna: Novodob§ vnitŚn² stŊna, na ¼rovni 4. N.P. dveŚe do Ěm²stnosti ļ. 314, zcela nahoŚe 

(5.N.P.) vstupn² dveŚe do pŢdn²ho prostoru (ĚpŢda ļ. 402). 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, patrnŊ novodob§, bez otvorŢ. 

jiţní stěna: Novodob§ vnitŚn² stŊna, na ¼rovni 4. N.P. dveŚe do Ěm²stnosti ļ. 313. 

západní stěna: VnitŚn² novodob§ pŚ²ļn§ stŊna, na ¼rovni 3. N.P. dveŚe z ĚpŚeds§l² ļ. 301, na ¼rovni 

4.N.P. dvoje dveŚe do Ěm²stnost² ļ. 310 a 312. 

schodiště: Ģelezobetonov§ konstrukce bez povrchov® ¼pravy. 

strop: NeupravenĨ podhled ģelezobetonov® konstrukce schodiġŠovĨch ramen a podesty. 

5.2.5.9 místnost č. 309 

charakteristika: Novodob§ prostora nad ĚschodiġtŊm ļ. 202, resp. pod ĚschodiġtŊm ļ. 308, 

skladov® z§zem². 

severní stěna: VnitŚn² pŚ²ļka, ġikmĨ rub stropu ĚschodiġtŊ ļ. 202. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ (patrnŊ novodob§), om²tan§, bez otvorŢ. 

jiţní stěna: VnitŚn² novodob§ pod®lnŊ orientovan§ zeŅ, bez otvorŢ, do prostoru vystupuje jeġtŊ blok 

ĚschodiġtŊ ļ. 308 s vŚetenovou stŊnou. 

západní stěna: VnitŚn² novodob§ pŚ²ļn§ stŊna, dveŚe z ĚpŚeds§l² ļ. 301. 

strop: Om²tanĨ podhled, rozdŊlenĨ pŚekladem v m²stŊ severn² stŊny ĚschodiġtŊ ļ. 308. 
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5.2.5.10 místnost č. 310 

charakteristika: Drobn§ novodob§ prostora na pŚibliģnŊ lichobŊģn²kov®m pŢdorysu, pŚil®haj²c² do 

rohu mezi jihovĨchodn² roh Ěs§lu ļ. 206 a ĚschodiġtŊ ļ. 205+303. V dobŊ prŢzkumu nepŚ²stupn§. 

severní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, pŢdorysnŊ zalomen§, obsahuj²c² sloup konstrukce Ěs§lu ļ. 206. 

východní stěna: VnitŚn² pŚ²ļn§ schodiġŠov§ zeŅ, bez otvorŢ. 

jiţní stěna: ĠikmĨ podhled mansardov® stŚechy, jeden sdruģenĨ vikĨŚ. 

západní stěna: Novodob§ pŚ²ļka. 

strop: ĠikmĨ podhled mansardov® stŚechy. 

5.2.5.11 podkrovní místnost č. 311 

charakteristika: StŚedn², novodob§ technick§ m²stnost (prom²tac² kabina) ve vyġġ² ¼rovni pŢdn² 

vestavby. 

severní stěna: Lehk§ novodob§ pŚ²ļka, dveŚe do Ěm²stnosti ļ. 314. 

východní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, vpravo dveŚe ze ĚschodiġtŊ ļ. 308. 

jiţní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, bez otvorŢ. 

západní stěna: Novodob§ pŚ²ļn§ zeŅ, prom²tac² ok®nko do Ěs§lu ļ. 206. 

strop: RovnĨ plochĨ om²tanĨ podhled. 

5.2.5.12 podkrovní místnost č. 312 

charakteristika: Novodob§ podkrovn² technick§ prostora, rozdŊlen§ pŚ²ļkou do dvou m²stnost², 

situovan§ pŚi jiģn² stranŊ budovy ve vyġġ² ¼rovni pŢdn² vestavby. 

severní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, bez otvorŢ. 

východní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, vlevo dveŚe ze ĚschodiġtŊ ļ. 308. 

jiţní stěna: ĠikmĨ podhled mansardov® stŚechy, dva drobn® vikĨŚe. 

západní stěna: Novodob§ vnitŚn² pŚ²ļn§ zeŅ, vlevo (na jiģn² stranŊ) prŢlez do prostoru ĚpŢdy ļ. 402. 

vnitřní příčka: Novodob§, dva spojovac² dveŚn² otvory. 

strop: RovnĨ plochĨ om²tanĨ podhled, rozdŊlenĨ pod®lnŊ orientovanĨm om²tanĨm pŚekladem. Na 

jiģn² stranŊ ġikmĨ podhled mansardov® stŚechy. 

5.2.5.13 podkrovní místnost č. 313 

charakteristika: Novodob§ podkrovn² prostora, rozdŊlen§ pŚ²ļkou (vymezuj²c² z§chodov® k·je), 

situovan§ pŚi jiģn² stranŊ budovy ve vyġġ² ¼rovni pŢdn² vestavby. 

severní stěna: Pod®lnŊ orientovan§ vnitŚn² novodob§ zeŅ, dveŚe ze ĚschodiġtŊ ļ. 308. 

východní stěna: Novodob§ vnitŚn² pŚ²ļn§ dŊl²c² zeŅ, om²tan§. 

jiţní stěna: ĠikmĨ podhled mansardov® stŚechy, dva drobn® vikĨŚe. 

západní stěna: Novodob§ pŚ²ļka. 

vnitřní příčka: Novodob®, s novodobĨmi dveŚmi. 

strop: RovnĨ plochĨ om²tanĨ podhled, rozdŊlenĨ pod®lnŊ orientovanĨm om²tanĨm pŚekladem. Na 

jiģn² stranŊ ġikmĨ podhled mansardov® stŚechy. 

5.2.5.14 podkrovní místnost č. 314 

charakteristika: Novodob§ podkrovn² technick§ prostora, rozdŊlen§ pŚ²ļkou do dvou m²stnost², 

situovan§ pŚi severn² stranŊ budovy ve vyġġ² ¼rovni pŢdn² vestavby. 

severní stěna: ĠikmĨ podhled mansardov® stŚechy, drobnĨ vikĨŚ. 

východní stěna: Novodob§ pŚ²ļka, vlevo dveŚe ze ĚschodiġtŊ ļ. 308. 
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jiţní stěna: Lehk§ novodob§ pŚ²ļka, dveŚe do Ěm²stnosti ļ. 311. 

západní stěna: Novodob§ vnitŚn² pŚ²ļn§ zeŅ, vlevo (na jiģn² stranŊ) prŢlez do prostoru ĚpŢdy ļ. 402. 

vnitřní příčka: Novodob§, dva spojovac² dveŚn² otvory. 

strop: RovnĨ plochĨ om²tanĨ podhled, rozdŊlenĨ pod®lnŊ orientovanĨm om²tanĨm pŚekladem. Na 

severn² stranŊ ġikmĨ podhled mansardov® stŚechy. 

5.2.5.15 podkrovní místnost č. 315 

charakteristika: Novodob§ podkrovn² prostora, situovan§ pŚi severn² stranŊ budovy ve vyġġ² ¼rovni 

pŢdn² vestavby. Podlaha vĨġkovŊ rozdŊlena na vyġġ² severn² a niģġ² jiģn² ļ§st dle situace ĚschodiġtŊ 

ļ. 202. 

severní stěna: ĠikmĨ podhled mansardov® stŚechy, drobnĨ vikĨŚ. 

východní stěna: Novodob§ pŚ²ļn§ zeŅ, bez otvorŢ. 

jiţní stěna: Novodob§ pod®lnŊ orientovan§ zeŅ, dveŚe ze ĚschodiġtŊ ļ. 308, novodobĨ kom²n. 

západní stěna: Novodob§ vnitŚn² pŚ²ļn§ zeŅ, vlevo (na jiģn² stranŊ) prŢlez do prostoru ĚpŢdy ļ. 402. 

strop: RovnĨ plochĨ om²tanĨ podhled, rozdŊlenĨ dvojic² pŚekladŢ. Na severn² stranŊ ġikmĨ podhled 

mansardov® stŚechy. 

5.2.6 PODKROVÍ (4. N.P.) 

5.2.6.1 východní půda č. 401 

charakteristika: Rozlehl§, d§le neļlenŊn§ prostora pŢdy nad vĨchodn² polovinou budovy, pŚ²stupn§ 

novodobŊ vloģenĨm ĚschodiġtŊm ļ. 223. 

západní stěna: PravdŊpodobnŊ novodob§ vnitŚn² pŚ²ļn§ stŊna (vnitŚn² ġt²t), z ciheln®ho zdiva bez 

om²tky. 

komín: Jeden ġt²hlĨ kom²n obd®ln²kov®ho prŢŚezu, se ġikmĨm za¼stŊn²m sopouchŢ pŚi patce. 

blok schodiště č. 223: Novodob§ vestavba bloku schodiġtŊ v severoz§padn²m rohu pŢdy, stavebnŊ 

nedokonļen§. StŊny ciheln® bez om²tky, konstrukce schodiġtŊ ģelezobetonov§ deskov§ (schodiġtŊ 

pokraļuje i do vyġġ² ¼rovnŊ krovu). 

krov: Cel§ budova (resp. pŚedmŊtn§ vĨchodn² polovina) je zastŚeġena mansardovou stŚechou, na 

vĨchodn² stranŊ ukonļenou valbou, rovnŊģ tvaru mansardy. Z§kladem konstrukce krovu je z§kladovĨ 

roġt, tvoŚenĨ vaznĨmi tr§my v hlavn²ch vazb§ch. Vazn® tr§my jsou osedl§ny pŚes dvojice pozednic, 

spoļ²vaj²c² na nizouļkĨch nadezd²vk§ch. V mezilehlĨch (jalovĨch) vazb§ch jsou vazn® tr§my 

nahrazeny kr§tļaty, zaļepovanĨmi do vĨmŊn mezi jednotlivĨmi vaznĨmi tr§my. V n§roģ²ch valby jsou 

vazn® tr§my uspoŚ§d§ny diagon§lnŊ. PŚes vazn® tr§my a kr§tļata je osedl§na prahov§ vaznice. Vlastn² 

nosnou konstrukci spodn² et§ģe krovu tvoŚ² velmi mohutn® leģat® stolice (na velk® rozpŊt²), se 

ġikmĨmi sloupky a rozpŊrami. RozpŊry jsou odsazeny od horn²ho konce sloupkŢ (a tedy hamb§lkŢ), 

tuhost v pŚ²ļn®m smŊru zajiġŠuj² p§sky, zaļepovan® do sloupkŢ i rozpŊr. Mezi konce sloupkŢ jsou 

rozpŊry pod®ln®ho v§z§n² (resp. vrchn² vaznice), kromŊ toho jsou pŚibliģnŊ v polovinŊ d®lky sloupkŢ 

jeġtŊ jedny pod®ln® rozpŊry (mezilehl® vaznice). Tuhost v pod®ln®m smŊru zajiġŠuj² mezi plnĨmi 

vazbami ġikm® vzpŊry ve tvaru p²smena ĂVñ, pŚepl§tovan® pŚes mezilehl® vaznice. Do mezery mezi 

rozpŊry a hamb§lky jsou pŚibliģnŊ uprostŚed vloģeny jeġtŊ pod®ln® stŚedn² vaznice. 

Na takto vytvoŚenou nosnou konstrukci stolic jsou poloģeny krokve spodn² ¼rovnŊ mansardov® 

stŚechy, spojen® spodn²mi hamb§lky (kter® tvoŚ² z§roveŔ z§kladovĨ roġt vrchn² ¼rovnŊ krovu). Na 

jednu plnou vazbu pŚipadaj² vģdy tŚi mezilehl® (jalov®). Tvar stŚechy je v doln² ļ§sti zmŊkļen 

n§mŊtky. Na ļela hamb§lkŢ je naļepov§na dŚevŊn§ profilovan§ mansardov§ Ś²msa. Mezi hamb§lky 

jsou vytvoŚeny na jiģn² stranŊ pomoc² vĨmŊn celkem 4 otvory, svŊdļ²c² o um²stŊn² zaniklĨch kom²nŢ. 

Vrchn² et§ģ krovu m§ odliġn® konstrukļn² Śeġen². Z§kladem je roġt spodn²ch hamb§lkŢ v kaģd® vazbŊ, 

kter® souļasnŊ pln² funkci vaznĨch tr§mŢ vrchn² et§ģe. Do nich jsou v plnĨch vazb§ch zaļepov§ny 

sloupky dvojice paraleln²ch stojatĨch stolic. N²zk® svisl® sloupky vyn§ġej² pod®lnŊ orientovan® 
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vaznice, tuhost v pod®ln®m smŊru zajiġŠuj² p§sky, v pŚ²ļn®m smŊru ġikm® vnŊjġ² vzpŊry sloupkŢ. 

Mezi stolicemi nejsou jiģ ģ§dn® rozpŊry. Vrchn² krokve jsou osedlan® pŚes vaznice vrchn²ch stolic a 

jsou propojen® ve vġech vazb§ch vrchn²mi hamb§lky. Jejich doln² konce jsou zaļepovan® do koncŢ 

spodn²ch hamb§lkŢ. 

Do t®to z§kladn² konstrukce je vloģen vzhledem k velk®mu rozpŊt² v hlavn²ch vazb§ch jeġtŊ syst®m 

vŊġadel, kterĨ je souļasnĨ s vlastn²m krovem. VŊġadla jsou tvoŚena velmi mohutnĨmi p§rovĨmi 

tr§my, obep²naj²c²mi ze stran rozpŊry i obŊ ¼rovnŊ hamb§lkŢ. Doln² konce vŊġadel jsou opatŚeny 

kovanĨmi tŚmeny, kter® obep²naj² plnĨ profil vaznĨch tr§mŢ. TŚmeny jsou upevnŊny pomoc² ġroubŢ 

s kovanĨmi ļtvercovĨmi maticemi. 

T®mŊŚ veġker® dŚevo, pouģit® na stavbu krovu, je ruļnŊ sekan®. VĨjimkou jsou nŊkter® sloupky 

leģatĨch stolic (a snad i vŊġadla), kter® jsou sice sekan®, ovġem pod®lnŊ ruļnŊ rozŚ²znut®. Spoje jsou 

vesmŊs ļepov®, zajiġtŊn² spojŢ tvoŚ² dŚevŊn® hŚeby (kol²ky). Patrn® jsou rudkov® ļ§ry po znaļen² os 

tr§mŢ (ĂġŔoŚen²ñ). Bylo zjiġtŊno i tesaŚsk® znaļen². Znaļen² je provedeno z§seky Ś²mskĨmi ļ²slicemi, 

Na severn² stranŊ je k ļ²slic²m pŚipojena ġikm§ ļ§rka (/), na vĨchodn² valbŊ dvŊ ļ§rky (//). Znaļeny 

jsou vġechny vazby. Znaļen² prob²h§ od vĨchodu na z§pad, aģ za stŚedn² osu (posledn² zjiġtŊn§ znaļka 

XXXII/ je jiģ v rozsahu ĚpŢdy ļ. 402), resp. ve vĨchodn² valbŊ od severu k jihu. Pouģit® dŚevo je 

jedlov® a bylo dendrochronologicky datov§no do rozpŊt² let 1810-1812. 

podlaha: Syst®m stropn²ch tr§mŢ je skrytĨ pod podlahou a nen² viditelnĨ, s vĨjimkou jednoho tr§mu 

na z§padn²m konci jiģnŊ od schodiġtŊ. Vlastn² podlahu tvoŚ² ġirok® dŚevŊn® foġny, se sp§rami 

zakrytĨmi liġtami, pŚ²padnŊ pŚekl§dan® foġny, na kter® je uloģena n²zk§ vrstva hlinŊn® mazaniny. 

DŚevŊn® tr§my, dostupn® v m²stŊ poġkozen² podlahy, byly dendrochronologicky datov§ny ve shodŊ 

s krovem do let 1810/11, resp. obecnŊ nŊkdy po roce 1792. Na z§padn²m konci, jiģnŊ od schodiġtŊ, 

podlaha chyb² a dneġn² podlahu tvoŚ² sn²ģenĨ podhled m²stnost² v patŚe. Zde je patrn® zdivo 

s om²tkou, na n²ģ je otisk zanikl®ho om²tan®ho podhledu, um²stŊn®ho vĨġe neģ dneġn² strop. 

5.2.6.2 západní půda (nad velkým sálem) č. 402 

charakteristika: Rozlehl§, d§le neļlenŊn§ prostora pŢdy nad z§padn² polovinou budovy, pŚ²stupn§ 

novodobŊ vloģenĨm ĚschodiġtŊm ļ. 308. 

východní stěna: PravdŊpodobnŊ novodob§ vnitŚn² pŚ²ļn§ stŊna (vnitŚn² ġt²t), z ciheln®ho zdiva, 

om²tan§. 

vnitřní příčný štít: Z§padn² valba je oddŊlena cihelnĨm neom²tanĨm ġt²tem. 

vestavba věţe: Druhotn§ obednŊn§ vestavba vŊģe v pŚ²ļn® ose budovy, pŚ²stupn§ po dŚevŊn®m 

ģebŚ²kovit®m schodiġti. 

blok schodiště č. 308: Novodob§ vestavba bloku schodiġtŊ pŚi jej² vĨchodn² stranŊ, om²tan§. 

krov: Nad z§padn² polovinou budovy byl krov t®mŊŚ identick® konstrukce, jako nad vĨchodn² 

polovinou. Rozd²l je jen v tom, ģe nŊkter® pln® vazby maj² v intervalu mezi sebou jen 2 mezilehl® 

vazby. 

NovodobŊ byla do spodn² ļ§sti krovu t®mŊŚ aģ po ¼roveŔ rozpŊr leģatĨch stolic vloģena novodob§ 

ocelov§ konstrukce s§lu. S t²m souvisely velmi drastick® z§sahy do krovu ï odstranŊn² vaznĨch tr§mŢ, 

vŊtġiny pod®ln®ho zavŊtrov§n², z§Śez nov® ocelov® podpŢrn® konstrukce do ġikmĨch sloupkŢ a 

pŚedevġ²m vloģen² obrovsk®ho objemu novodob® konstrukce, kter® zcela z§sadnŊ zmŊnilo pŢsoben² 

pŢdy. 

Krov z§padn² ļ§sti tvoŚ² oddŊlenĨ ¼sek od vĨchodn² ļ§sti a je patrnŊ mladġ² (byŠ jen nepatrnŊ) 

stavebn² etapou. D§ se pŚedpokl§dat, ģe se shoduje s vĨstavbou bŊhem dalġ² stavebn² sez·ny. DŊl²c² 

linie prob²h§ pŚibliģnŊ na ¼rovni z§padn² hrany vstupn²ho rizalitu, posledn² vazbou vĨchodn² ļ§sti 

krovu je pln§ vazba na z§pad od vŊģiļky (XXXII). D§le k z§padu bylo zjiġtŊno ponŊkud odliġn® 

tesaŚsk® znaļen². Znaļen² je provedeno z§seky Ś²mskĨmi ļ²slicemi, Na severn² stranŊ je k ļ²slic²m 

pŚipojena ġikm§ ļ§rka (/). Znaļeny jsou na rozd²l od vĨchodn² ļ§sti jen pln® vazby. Znaļen² prob²h§ 

od vĨchodu na z§pad, zjiġtŊny byly vazby ļ. I/, II/, III/, IIII/ a V/. Pouģit® dŚevo je jedlov® a bylo 

dendrochronologicky datov§no do rozpŊt² let 1811-13, tedy o jeden rok pozdŊji oproti vĨchodn² ļ§sti, 

pokud lze m²t malĨ rozsah datovanĨch vzorkŢ za prŢkaznĨ. 
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podlaha: Dneġn² podlaha je pln§ jen ve vĨchodn² ļ§sti (v ġ²Śce stŚedn²ho rizalitu) a tvoŚ² ji prkna. Nad 

vestavbou konstrukce s§lu je vytvoŚena jen pochoz² l§vka v ¼rovni hamb§lkŢ. 

5.2.6.3 věţička č. 403 

charakteristika: Vestavba vŊģiļky na ļtvercov®m pŢdorysu. Konstrukce je ġtenĨŚov§, zevnŊ 

obednŊn§, ves spodn² ļ§sti otevŚen§. VŊģiļka je druhotnou (novodobou) vestavbou do krovu. V dobŊ 

prŢzkumu je nepŚ²stupn§. 

obvodové stěny: BednŊn®. 

5.3 PRŮČELÍ 

5.3.1 SEVERNÍ PRŮČELÍ 

Dlouh®, reprezentativnŊ pojat® hlavn² prŢļel², obr§cen® smŊrem po svahu k Śece S§zavŊ. PrŢļel² je (s 

vĨjimkou stŚechy) t®mŊŚ symetrick®. V ose je situov§n jen velmi mŊlce vystupuj²c² plochĨ rizalit, 

akcentovanĨ ġt²tem. V ose v pŚ²zem² je hlavn² vstupn² (pŢvodnŊ vjezdovĨ) portál ĚprŢjezdu ļ. 101. 

Otvor port§lu m§ pŢlkruhovĨ z§klenek. Z§klenek m§ om²tkovou profilovanou archivoltu (dvakr§t 

odsazenĨ profil proloģenĨ subtiln²m oblounem). Na horn²m i doln²m konci se archivolty st§ļ² do 

subtiln²ch jemnĨch volutek. Ve stŚedu je archivolta proloģena velkĨm lichobŊģn²kovĨm klen§kem, 

s vyp²ch§vanĨm povrchem. Po stranŊ klen§ku vyrŢstaj² mezi volutkami archivolty naturalisticky 

pojat® listy. ZevnŊ je archivolta lemov§na volutovĨmi kŚ²dly, spuġtŊnĨmi z prŢbŊģn® Ś²msy a dole 

ukonļenĨmi dostŚednŊ st§ļenĨmi volutami. Volutov§ kŚ²dla jsou bosov§na s naznaļenĨm sp§roŚezem. 

CelĨ port§l je zar§mov§n do t®mŊŚ ļtvercov®ho r§mce, pokryt®ho plochou bos§ģ². Stojky port§lu po 

stranŊ otvoru jsou om²tan® (zdivo je sm²ġen® s kamennou monolitickou patkou) a jsou uprostŚed 

vertik§lnŊ proloģen® jeġtŊ pŚedstupuj²c²m svislĨm p§sem, pŚedstupuj²c²m pŚed bosovanĨ vnŊjġ² r§mec.  

Shora jsou stojky ukonļeny jednou odstupnŊnou p§sovou Ś²msiļkou, skrz niģ vertik§ln² p§s 

prostupuje. Shora je celĨ r§mec port§lu ukonļen bohatŊ profilovanou Ś²msou, pŚes niģ prostupuje 

hlavn² klen§k. Shora je Ś²msa nad stŚed port§lu nasazen jeġtŊ segmentovĨ fronton, lemovanĨ Ś²msou 

shodn®ho profilu. 

Vrata port§lu jsou dŚevŊn§ r§mov§ novodob§, ļ§steļnŊ prosklen§. 

Po stran§ch port§lu je na ¼rovni pŚ²zem² vģdy jedno okno, jinak je fas§da hladk§. Patro rizalitu je 

oddŊleno prostou prŢbŊģnou p§sovou Ś²msiļkou. V patŚe rizalitu je celkem 5 oken. Vġechna okna jsou 

ġestitabulkov§ (patro), resp. osmitabulkov§ (pŚ²zem²), novodob§, rozdŊlen§ na vrchn² a spodn² 

samostatnŊ otv²rav§ kŚ²dla. ZevnŊ jsou okna lemov§na prostĨmi p§sovĨmi ġambr§nami. 

Shora je rizalit zavrġen mohutnŊ vysazenou, bohatŊ profilovanou Ś²msou ve skladbŊ (zdola) kyma, 

odsazen§ deska, odsazenĨ ļtvrtobloun, deska. ř²msa ob²h§ celĨ objekt v nezmŊnŊn®m profilu. Nad 

Ś²msu je vyvinut n²zkĨ antikizuj²c² troj¼heln²kovĨ ġt²t, lemovanĨ Ś²msou shodn®ho profilu. 

V om²tan®m tympanonu je bohatŊ rozvinutĨ ġtukovĨ znak VrtbŢ v typick®m klasicizuj²c²m pod§n². 

Z§kladem je ov§lnĨ ġt²t s trojic² parohŢ (odvozenĨch od znaku HroznatovicŢ), zasazenĨ ve 

vykrajkovan® kartuġi se st§ļenĨmi okraji. Jako klenot je uģita hrabŊc² koruna s dev²ti perlami. Pod 

kartuġ² jsou na piedestalu jeġtŊ motivy svazku prutŢ se sekyrou (na lev® ï heraldicky prav® stranŊ) a 

dŊlov§ hlaveŔ (na prav® ï heraldicky lev® stranŊ). Zpoza kartuġe vystupuj² ģerdi s vlajkami a 

kopinatĨmi konci a celek je doplnŊn buj²c²mi ratolestmi s poupaty. 

Po stran§ch stŚedn²ho rizalitu je prŢļel² Śeġen® t®mŊŚ symetricky. Lev§ (vĨchodn²) ļ§st je v pŚ²zem² i 

patŚe celkem desetios§. Om²tka je hladk§, patrnŊ z vŊtġ² ļ§st (alespoŔ na ¼rovni pŚ²zem²) novodob§. 

Zdivo je ï jak je patrn® v ¼rovni odsekan®ho soklu ï sm²ġen®, na vĨchodn²m konci s patrnĨmi 

cihelnĨmi z§klenky zruġenĨch sklepn²ch ok®nek. V prav® ļ§sti je pak jeġtŊ nad ¼rovn² dneġn²ho 

chodn²ku patrnĨ kamennĨ pŚeklad prost®ho neprofilovan®ho ostŊn² sklepn²ho ok®nka z§padn²ho 

sklepa. 
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V ġest® ose od vĨchodu je prostĨ, pŢlkruhovŊ zaklenutĨ port§lek Ěchodby ļ. 107, lemovanĨ jen 

p§sovou ġambr§nou, s novodobou vĨpln². V des§t® ose zleva jsou vstupn² dveŚe na ĚschodiġtŊ ļ. 105 

lemovanĨ opŊt jen p§sovou ġambr§nou, s novodobou vĨpln². Ve zbĨvaj²c²ch os§ch v pŚ²zem² a ve 

vġech os§ch v patŚe jsou okna, shodn§ jako ve stŚedn²m rizalitu. 

ObdobnŊ je Śeġena prav§ (z§padn²) ļ§st severn²ho prļ, s jedinou vĨjimkou, a to ģe zde chyb² dveŚe 

v ose pŚil®haj²c² z boku k rizalitu. Jinak i zde je v 6. ose zprava pŢlkruhovŊ zaklenutĨ vstupn² port§lek. 

Vġechna okna jsou ġestitabulkov§ (patro), resp. osmitabulkov§ (pŚ²zem²), novodob§, rozdŊlen§ na 

vrchn² a spodn² samostatnŊ otv²rav§ kŚ²dla. ZevnŊ jsou okna lemov§na prostĨmi p§sovĨmi 

ġambr§nami. Patro je oddŊleno prostou prŢbŊģnou p§sovou Ś²msiļkou. Shora je prŢļel² ukonļeno 

bohatŊ profilovanou Ś²msou ve shodn® skladbŊ jako na stŚedn²m rizalitu, ob²haj²c² spojitŊ celĨ objekt. 

5.3.2 VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 

Kr§tk® ļeln² prŢļel², obr§cen® smŊrem ke kostelu a tĨneck®mu hradu, resp. k pŚ²stupov® komunikaci. 

V pŚ²zem² i patŚe je ļtyŚos®, ļlenŊn® jen vĨŚezy oken. Vġechna okna jsou ġestitabulkov§ (patro), resp. 

osmitabulkov§ (pŚ²zem²), novodob§, rozdŊlen§ na vrchn² a spodn² samostatnŊ otv²rav§ kŚ²dla. Na 

rozd²l od Ěsevern²ho prŢļel² nejsou lemovan§ ġambr§nami. Shora je prŢļel² ukonļeno mohutnŊ 

vysazenou, bohatŊ profilovanou Ś²msou ve skladbŊ (zdola) kyma, odsazen§ deska, odsazenĨ 

ļtvrtobloun, deska. Om²tka je hladk§, patrnŊ z vŊtġ² ļ§st novodob§, bez n§tŊru. 

5.3.3 JIŢNÍ PRŮČELÍ 

Dlouh® zadn² prŢļel², obr§cen® smŊrem do zahrady, pŚil®haj²c² na jiģn² stranŊ v cel® d®lce k budovŊ. 

PrŢļel² je s ohledem na novodob® ¼pravy a pŚ²stavby m²rnŊ nesymetrick®, ovġem dneġn² stav 

rozvrhem neodpov²d§ pŚesnŊ pŢvodn² podobŊ. PrŢļel² je ļlenŊn® jedinŊ vĨŚezy jednotlivĨch okenn²ch 

a dveŚn²ch otvorŢ. V pŚ²ļn® ose je situov§n bĨvalĨ otvor port§lu prŢjezdu, pŢlkruhovŊ zaklenutĨ, nyn² 

redukovanĨ na dveŚe a prosklenou okoln² vĨplŔ. Nalevo (z§padnŊ) od stŚedn²ho port§lu je celkem 7 

standardn²ch okenn²ch otvorŢ a jedno mal® ok®nko do prostoru schodiġtŊ ļ. 116, mezi okny je jeden 

dveŚn² otvor s novodobou vĨpln². Levou (z§padn²) ļ§st prŢļel² pŚekrĨv§ zcela novodob§ pŚ²zemn² 

pŚ²stavba. V prav® (vĨchodn²) ļ§sti je celkem 6 standardn²ch oken, 2 okna standardn²ch rozmŊrŢ 

vertik§lnŊ pŚedŊlen§ a jedno menġ² vŊtrac² ok®nko, um²stŊn® stejnŊ jako v z§padn² polovinŊ po stranŊ 

nŊkdejġ²ho stŚedn²ho port§lu. KromŊ toho jsou zde 3 dveŚn² otvory s novodobĨmi vĨplnŊmi. Na 

¼rovni soklu jsou otevŚeny sklepn² vŊtrac² otvory. V patŚe je v pravideln®m rytmu celkem 25 

shodnĨch oken.  

Vġechna okna jsou ġestitabulkov§ (patro), resp. osmitabulkov§ (pŚ²zem²), novodob§, rozdŊlen§ na 

vrchn² a spodn² samostatnŊ otv²rav§ kŚ²dla. Na rozd²l od Ěsevern²ho prŢļel² nejsou lemovan§ 

ġambr§nami. Shora je prŢļel² ukonļeno mohutnŊ vysazenou, bohatŊ profilovanou Ś²msou ve skladbŊ 

(zdola) kyma, odsazen§ deska, odsazenĨ ļtvrtobloun, deska. Om²tka je hladk§, patrnŊ z vŊtġ² ļ§st 

novodob§, bez n§tŊru. 

5.3.4 ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 

Kr§tk® ļeln² prŢļel², obr§cen® smŊrem do zadn² kolm® uliļky (RŢģov§). V pŚ²zem² bylo pŢvodnŊ 

tŚ²os®, ovġem vġechny otvory jsou nyn² zazdŊn® a v prŢļel² je jedinŊ po lev® stranŊ novodobĨ otvor 

dveŚ². Patro je tŚ²os®, ļlenŊn® jen vĨŚezy oken. Vġechna okna v patŚe jsou ġestitabulkov§, novodob§, 

rozdŊlen§ na vrchn² a spodn² samostatnŊ otv²rav§ kŚ²dla. Na rozd²l od Ěsevern²ho prŢļel² nejsou 

lemovan§ ġambr§nami. Shora je prŢļel² ukonļeno mohutnŊ vysazenou, bohatŊ profilovanou Ś²msou ve 

skladbŊ (zdola) kyma, odsazen§ deska, odsazenĨ ļtvrtobloun, deska. Om²tka je hladk§, patrnŊ z vŊtġ² 

ļ§st novodob§, bez n§tŊru. 
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5.3.5 STŘECHA 

Objekt je krytĨ jedinou mohutnou mansardovou stŚechou, na vĨchodn²m i z§padn²m konci plnŊ 

zvalbenou. Tvar stŚechy je zmŊkļen n§mŊtky. ObŊ et§ģe jsou oddŊleny dŚevŊnou, tŚikr§t odstupnŊnou 

Ś²msou, naļepovanou na hamb§lky spodn² et§ģe krovu. Krytinu tvoŚ² bobrovky na hust®m laŠov§n² (v 

ġupinov® vazbŊ). 

V ose stŚechy nad stŚedn²m rizalitem vystupuje z hŚebene vŊģiļka. VŊģiļka je hranolov§, ļtvercov®ho 

pŢdorysu, dŚevŊn§ obednŊn§, zevnŊ pokryt§ falcovanĨm plechem. NahoŚe je prostor vŊģiļky otevŚen 

vodorovnĨmi ġtŊrbinovitĨmi otvory se ģaluziemi, na ļeln² (severn²) stranŊ je osazen kruhovĨ cifern²k 

hodin. VŊģiļka je ukonļena jednou odstupnŊnou mansardovou stŚechou s vĨraznĨm pŚesahem, krytou 

rovnŊģ falcovanĨm plechem. 

VĨchodn² polovina stŚechy je bez vikĨŚŢ. Jedinou vĨjimkou je starġ² sedlovĨ vikĨŚ bednŊn® 

konstrukce, s pŚesahuj²c²mi ļely vazniļek a bednŊnĨm ġt²tem, otevŚenĨ pŢvodnŊ dvŊma ok®nky (nyn² 

je zde vĨvod vzduchotechniky). Z§padn² polovina stŚechy je na vġech stran§ch (severn², jiģn², 

z§padn²) pos§zena ve dvou vĨġkovĨch ¼rovn²ch (pod ¼rovn² mansardov® Ś²msy) Śadou mnoha vikĨŚŢ. 

Spodn² vikĨŚe, osvŊtluj²c² horn² ¼roveŔ velk®ho s§lu a pŚilehl® prostory jsou buŅ jednoduch® (s 

jedn²m oknem) nebo sdruģen® (se dvŊma okny), s om²tanĨmi stŊnami, stŚ²ġky vikĨŚŢ jsou valbov® 

s plechovou krytinou. Okna jsou ġestitabulkov§ dŚevŊn§ novodob§. Horn² vikĨŚe jsou opŊt buŅ 

jednoduch® (s jedn²m oknem) nebo sdruģen® (se dvŊma okny), s pultovou stŚ²ġkou, celoploġnŊ 

oplechovan® a pŚisvŊtluj² pŢdu nad velkĨm s§lem a pŚilehl® technick® prostory. 

Poloha vikĨŚŢ neodpov²d§ poloze jednotlivĨch oken vlastn²ch prŢļel², ovġem spodn² a vrchn² Śada 

vikĨŚŢ jsou navz§jem synchronizovan®. Na severn² stranŊ jsou ve spodn² ¼rovni 4 sdruģen® vikĨŚe a 

stŚ²davŊ mezi nimi 3 jednoduch®, ve vrchn² ¼rovni (ļ§steļnŊ i nad stŚedn²m rizalitem a ġt²tem) pak 

celkem 5 vikĨŚŢ sdruģenĨch a 5 jednoduchĨch. Na z§padn² stranŊ je v obou vĨġkovĨch ¼rovn²ch 

uprostŚed vģdy jeden sdruģenĨ vikĨŚ a na kaģd® stranŊ vģdy jeden jednoduchĨ. Na jiģn² stranŊ je 

celkem 8 sdruģenĨch vikĨŚŢ, v obou vĨġkovĨch ¼rovn²ch, jeden p§r zasahuje i do vĨchodn² poloviny 

stŚechy za stŚedn² osou s prŢjezdem. 

5.3.6 OBVODOVÁ ZEĎ ZAHRADY 

Zahrada obd®ln²kov®ho pŢdorysu, pŚil®haj²c² k cel® d®lce jiģn²ho prŢļel² budovy, je na vĨchodn², jiģn² 

a z§padn² stranŊ ohrazena obvodovou zd². Zahrada je symetricky pŚ²stupn§ dvŊma branami z vĨchodn² 

a z§padn² strany. PŚi z§padn² stranŊ jsou zbytky odstranŊn® budovy. 

5.3.6.1 východní úsek zdi s bránou 

Ohradn² zeŅ, v doln² (severn²) ļ§sti konstantn² vĨġky, v jiģn² ļ§sti stoupaj²c² podle promŊnliv® 

nivelety ter®nu. ZeŅ je vyzdŊn§ patrnŊ z ciheln®ho a sm²ġen®ho zdiva, nahrubo om²tnut§. Koruna je 

opatŚena stŚ²ġkou z cihel. 

V doln² (severn²) ļ§sti je stŊna otevŚena klenutou br§nou. Br§na tvoŚ² samostatnĨ, pŢdorysnŊ i 

vĨġkovŊ vystupuj²c² blok zdiva. Otvor port§lu je pŢlelipticky klenutĨ, ļeln² strana je orientov§na 

smŊrem k vĨchodu. Stojky port§lu jsou zdŊn®, om²tan®, s kamennĨmi patn²ky a p§sovĨmi om²tkovĨmi 

Ś²msiļkami. Archivolta je lemov§na om²tkovĨm p§sem s naznaļenĨm sp§roŚezem kv§drov§n², ovġem 

tento p§s nedosahuje aģ k ¼rovni patek z§klenku, nĨbrģ je ukonļen cca v İ vĨġky oblouku prostĨm 

seŚ²znut²m. Nad stŚedem z§klenku je vytvoŚen lichobŊģn²kovĨ klen§k s vyp²chanou plochou, nahoŚe 

obloukovitŊ vykrojenĨ. Otvor port§lu je r§mov§n ze stran plochĨmi pilastry s Ś²msovĨmi hlavicemi, 

podloģenĨmi jeġtŊ oblounovĨm p§skem, s jednoduchĨmi patkami profilovanĨmi rovnŊģ oblounem. 

Ļeln² strana pilastrŢ je doplnŊna jeġtŊ vertik§ln²m p§sem s ploġnou bos§ģ². Shora je blok br§ny 

ukonļen prŢbŊģnou, jednoduġe profilovanou Ś²msou, navazuj²c² na shodnŊ profilovan® hlavice 

pilastrŢ. Nad Ś²msu je vyzdviģen troj¼heln²kovĨ ġt²tovĨ n§stavec (fronton), lemovanĨ po obvodu 

Ś²msiļkou shodn®ho profilu. Po stran§ch ġt²tu byly pŢvodnŊ osazeny ļuļky ï dochovala se koule na 

jiģn² stranŊ na jednoduch®m kubick®m sokl²ku, s probranou horn² hranou. Na severn² stranŊ se 

dochoval jen sokl²k. Tak® ve vrcholu je ļuļek ï poġkozen§ koule na kubick®m sokl²ku. 
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Zadn² strana bloku br§ny je probr§na ġirokou nikou se ġikmĨmi ġpaletami a segmentovĨm z§klenkem, 

do n²ģ je vloģen otvor port§lu. Zdivo je ukonļeno novodobou betonovou (?) deskou, nad n²ģ vystupuje 

vĨraznŊ uģġ² zdivo ġt²tov®ho n§stavce, uprostŚed ztuģen® vertik§ln²m pil²Śkem. 

V br§nŊ jsou osazena dvoukŚ²dl§ dŚevŊn§ vrata, kter§ jsou JEDINħM, byŠ poġkozenĨm umŊlecko-

ŚemeslnĨm prvkem v cel®m are§lu. Vrata jsou svlakov® deskov® konstrukce ï z§klad tvoŚ² deska 

z nepŚ²liġ ġirokĨch prken, propojenĨch vģdy ļtyŚmi svlaky (horn² dva jsou ġikm®), zadlabanĨmi do 

dr§ģek. VnŊjġ² strana je pokryta dekorativn² l²covou vrstvou (opeŚen²m) ï stŚedn² pole je skl§d§no do 

diagon§lnŊ kladen®ho kŚ²ģe, vrchn² paprsļitŊ (do slunce) a spodn² svisle Z§vŊsy vrat jsou p§sov® 

novodob®, na rubu se dochovala odl®van§ eklektick§ ģelezn§ klika s motivem lv² hlavy, snad zde 

druhotnŊ osazen§ (jej² poloha postr§d§ logiku). 

5.3.6.2 jiţní úsek zdi 

Ohradn² zeŅ, v cel® d®lce t®mŊŚ konstantn² vĨġky. ZeŅ je vyzdŊn§ z ciheln®ho i sm²ġen®ho zdiva, 

nahrubo om²tnut§. Sporadicky je zes²lena nepravidelnŊ rozm²stŊnĨmi ztuģuj²c²mi pil²Śky. Koruna je 

opatŚena pultovou stŚ²ġkou z cihel. 

5.3.6.3 západní úsek zdi s bránou a zbytky zbořeného objektu 

Ohradn² zeŅ, plynule m²rnŊ stoupaj²c², vyzdŊn§ z kamenn®ho a sm²ġen®ho zdiva, nahrubo om²tnut§. 

Koruna je opatŚena stŚ²ġkou z cihel. V doln² ļ§sti je br§na v podobŊ voln®ho vjezdu ve vynechan®m 

¼seku zdi, s novodobĨmi vraty. Ve zdivu po stran§ch vjezdu jsou ovġem patrn® cihly uspoŚ§dan® tak, 

ģe tvoŚ² patku segmentov®ho z§klenku ï nepochybnŊ niky port§lu. 

JiģnŊ od br§ny je patrnĨ zbytek odbouran® stavby ï ze zdiva kolmo vystupuje smŊrem do zahrady 

jizva, zbytek zboŚen® kolm® zdi, sv§zan® konstrukļnŊ s ohradn² zd². Napravo od t®to jizby je ve stŊnŊ 

patrn§ trojice tŊsnŊ u sebe um²stŊnĨch segmentovĨch cihelnĨch z§klenkŢ, stŊna pod z§klenky je 

vyzdŊn§ z cihel. Nalevo od jizvy je stŊna cca v 1/3 vĨġky oslabena ¼stupkem, nad n²mģ je zdivo jen 

velmi nedbale provedeno, s vyġġ²m pod²lem cihel ï patrnŊ se jedn§ o patu zboŚen® valen® klenby. 

V nadezd²vce jsou viditeln® i kapsy, snad po krovovĨch vaznĨch tr§mech. Tato ļ§st je na jihu (vlevo) 

ukonļena pŢdorysnĨm ¼stupkem, armovanĨm cihlami (stopa zboŚen® dŊl²c² zdi??). D§le k jihu je 

zdivo uģġ², s vyġġ²m pod²lem kamene, na jihu ukonļen® kolmĨm vĨbŊhem zboŚen® pŚ²ļn® zdi, 

konstrukļnŊ prov§zan® s obvodovou ohradn² zd².
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6. DENDROCHRONOLOGICKÁ ANALÝZA  
 
 

Výzkumná zpráva 

č. 095b-09 

 

Dendrochronologické datování krovů objektu bývalé 

manufaktury na keramiku v Týnci nad Sázavou 

(čp. 2) 
 

 

6.1 ÚVOD 
 

N§pln² vĨzkumn® zpr§vy je dendrochronologick® datov§n² dŚevŊnĨch prvkŢ. Uk§ģ²-li se jejich 

letokruhov® Śady spolehlivŊ synchronizovateln® s absolutnŊ datovanou standardn² letokruhovou 

chronologi², je vĨsledkem absolutn² datov§n² jednotlivĨch letokruhŢ zkoumanĨch dŚevŊnĨch prvkŢ. 

Pokud je zjiġtŊn podkorn² letokruh, pak je jeho datace rokem sk§cen² stromu pouģit®ho ke zhotoven² 

prvku. Rok sk§cen² stromu ovġem nemus² bĨt totoģnĨ s rokem vĨstavby objektu, protoģe je tŚeba 

pŚipoļ²tat dobu potŚebnou pro opracov§n² pŚ²padnŊ i suġen² dŚeva.  

Obsahem zpr§vy je dendrochronologick® datov§n² dŚevŊnĨch konstrukļn²ch prvkŢ krovŢ 

objektu bĨval® manufaktury v TĨnci nad S§zavou. VĨbŊr vzorkŢ pro datov§n² byl proveden dle 

poģadavkŢ objednatele. 

6.2 ZPRACOVANÝ MATERIÁL 
Vzorky byly pomoc² Presslerova nebozezu odebr§ny z konstrukļn²ch prvkŢ krovŢ nad 

vĨchodn² a z§padn² ļ§st² domu a z konstrukce vŊģe. Celkem tak byly vzorky z²sk§ny z 8 

konstrukļn²ch prvkŢ (tab. 2).  

Determinace dŚeva byla provedena pomoc² bŊģnĨch xylotomickĨch metod (Schweingruber 

1990) ï 7 prvkŢ bylo zhotoveno z jedlov®ho a 1 z borov®ho dŚeva.  

6.3 METODA DENDROCHRONOLOGICKÉHO ZPRACOVÁNÍ 
 

Bylo pouģito standardn²ch metod chronologie ġ²Śek letokruhŢ, popsanĨch mj.: Kyncl 2005, Cook & 

Kairiukstis 1990. Tyto metody zahrnuj²:  

a) mŊŚen² ġ²Śek letokruhŢ 

b) relativn² synchronizaci z²skanĨch letokruhovĨch Śad 

c) standardizaci letokruhovĨch Śad 

d) pokus o absolutn² datov§n² vŢļi standardn²m chronologi²m jednotlivĨch dŚevin 
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ad a)  mŊŚen² ġ²Śek letokruhŢ na vĨvrtech bylo provedeno pomoc² polohov®ho mŊŚ²c²ho zaŚ²zen² 

TimeTable s automatickĨm vstupem dat do poļ²taļe, 

ad b)  letokruhov® kŚivky byly navz§jem porovn§ny a relativnŊ synchronizov§ny. Soubory navz§jem 

synchronn²ch kŚivek byly prŢmŊrov§ny do sum§rn²ch kŚivek, 

ad c)  pŚed vlastn²m prŢmŊrov§n²m synchronizovanĨch letokruhovĨch kŚivek byly z jednotlivĨch 

letokruhovĨch Śad odstranŊny dlouhodob® rŢstov® trendy. Pro jejich eliminaci byla zvolena 

spline funkce o d®lce 25 let, 

ad d)  pokus o absolutn² datov§n² byl proveden pomoc² programu PAST. Tento program zahrnuje 

verifikaci dat a synchronizaci letokruhovĨch Śad se standardn² chronologi². PŚi pouģit² tohoto 

programu je m²ra podobnosti porovn§vanĨch Śad resp. chronologi² posuzov§na pomoc² 

korelaļn²ho koeficientu a koeficientu soubŊģnosti (Gleichlaufigkeit) po standardizaci pomoc² 

vysokofrekvenļn²ch filtrŢ dle Hollsteina (1980) a metodou Baillie & Pilcher (1973). Nalezen§ 

synchronn² pozice byla ovŊŚena v programu Cofecha, kde byl vypoļ²t§n korelaļn² koeficient 

bez pouģit² vĨġe uvedenĨch filtrŢ.  

6.4 POUŢITÉ STANDARDNÍ CHRONOLOGIE A SROVNÁVACÍ 

LETOKRUHOVÉ ŘADY  
Pro datov§n² jedlov®ho dŚeva byla pouģita standardn² chronologie jedle pro Ļechy (je-ce05 - 

1131 - 1998), borovice byla datov§na pomoc² standardn² chronologie borovice pro Ļechy (bo-ce05 - 

1183-1998). Oba pouģit® standardy byly sestaveny v Botanick®m ¼stavu AV ĻR v PrŢhonic²ch. 

6.5 VÝSLEDKY 

6.5.1 RELATIVNÍ DATOVÁNÍ 

Letokruhov® kŚivky vġech jedlovĨch tr§mŢ byly sumarizov§ny do 91 let dlouh® prŢmŊrn® 

chronologie oznaļen® R97tynec-manufakturaAB (graf 1).  

6.5.2 ABSOLUTNÍ DATOVÁNÍ 

Porovn§n² sestaven® prŢmŊrn® chronologie se standardn² chronologi² jedle pro Ļechy vedlo 

k nalezen² spolehliv® synchronn² pozice (tab. 1) datuj²c² posledn² letokruh Śady do roku 1812 (graf 1). 

Letokruhovou kŚivku borov®ho tr§mu se datovat nepodaŚilo. 

 
 
 

je-ce05 

(1131 ï 1998) 

R97tynec-manufakturaAB 9,58**; 12,1**; 75,8%**; 91 

0,81 (t=13,03**) 

 

Tab. 1: Hodnoty t-testu korelačního koeficientu po standardizaci letokruhových řad pomocí pětiletého 
klouzavého průměru (první číslo) a metodou popisovanou Hollsteinem (1980) (druhé číslo). Dále je 
uvedena hodnota koeficientu souběžnosti (GI) a délka překrytí srovnávaných letokruhových řad. 
V druhém řádku jsou uvedeny hodnoty korelačního koeficientu a odpovídajícího t-testu (t) získané 
v programu Cofecha. Hodnoty označené *) jsou signifikantní na hladině významnosti 99,5 %, **) 
signifikantní na hladině významnosti 99,95%. 

6.5.3 ROK KÁCENÍ STROMŮ – DATOVÁNÍ PODKORNÍCH LETOKRUHŮ 

Podkorn² letokruhy datuj²c² rok k§cen² pouģitĨch stromŢ se dochovaly na vŊtġinŊ z datovanĨch 

prvkŢ. Podkorn² letokruhy byly jiģ zcela vytvoŚeny (vļetnŊ pozdn²ho dŚeva) coģ znamen§, ģe tyto 



Týnec nad Sázavou, bývalá manufaktura na týneckou keramiku, stavebněhistorický průzkum 

- 64 - 

stromy byly k§ceny v dobŊ vegetaļn²ho klidu (cca Ś²jen ï duben). Pouze v pŚ²padŊ tr§mu R9738 se 

podkorn² letokruh nedochoval.  

Ve vĨchodn² ļ§sti krovu byly pouģity stromy ukonļen® podkorn²mi letokruhy pŚirostlĨmi 

v letech 1810 a 1811. Konstrukļn² prvky krovu z§padn² ļ§sti datuj² podkorn² letokruhy z let 1811 a 

1812. Detailn² pŚehled vĨsledkŢ je uveden v tabulce 2. 

6.6 ZÁVĚR 

 K r o v y  m a n u f a k t u r y  v  Týnci nad Sázavou byly zhotoveny 

z  jedlí pokácených na přelomu let 1810/11, 1811/12 a 1812/13. 

 
 
Pozn§mka: 
V pŚ²padŊ, ģe budou vĨġe uveden® vĨsledky dendrochronologick® analĨzy zapracov§ny do odbornĨch 
textŢ, je ģ§douc², aby tyto byly pŚed publikov§n²m autorovi postoupeny ke kontrole. DŢvodem je 
zamezen² pŚ²padnĨm nepŚesnĨm interpretac²m.  
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V Brně dne 18. 11. 2009    
 
 

  Tomáš Kyncl 
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objednal Jan Peġta  kraj / okres StŚedoļeskĨ / Beneġov  nadmoŚsk§ vĨġka  

adresa 

 

telefon 

Ryb§Śsk§ 2281 

288 02 Nymburk 

 

 obec TĨnec nad S§zavou  zemŊpisn§ ġ²Śka  

 ulice (orientaļn² ļ²slo)   zemŊpisn§ d®lka  

e-mail info@shp-pesta.cz  ļ²slo popisn® 2  zpracoval Peġta J. 

datum odbŊru 22. 10. 2009  objekt manufaktura na keramiku  datoval Kyncl T. 

 

 

ļ²slo zpŢsob 

oprac. 

znaļka tlouġŠka 

cm 

d®lka 

cm 

WK konstrukce popis prvku pozn§mka  ļ²slo vzorku dŚevina poļet 

letok. /bŊl 

datum 

sk§cen² 

1     A krov - V ļ§st krokev ļ. 22 (doln², jiģn²)  R9735 jedle 77 1811/12 

2     A krov - V ļ§st vaznĨ tr§m ļ. 20  R9736 jedle 89 1810/11 

3     A krov - V ļ§st vzpŊra vŊġadla vazby ļ. 12 (jiģn²)  R9737 jedle 66 1810/11 

4 

 

    A strop patra V ļ§sti stropn² tr§m v pozici vazby ļ. 9 - ļ§st na S stranŊ  R9738 jedle 68 1792+ 

5     A strop patra V ļ§sti stropn² tr§m v pozici vazby ļ. 9 - ļ§st na J stranŊ  R9739 jedle 74 1810/11 

6     A krov - stŚedn² ļ§st vzpŊra vŊġadla vazby ļ. 23 (severn²)  R9740 jedle 50 1811/12 

7     A krov - Z ļ§st vŊġadlo pln® vazby ļ. 2  R9741 jedle 79 1812/13 

8     A krov  z§kladovĨ pr§h vŊģiļky  R9742 borovice 71 - 

R97tynec-manufakturaAB R9736+37+38+39+40+41 jedle 91 1812 

Tab. 2: PŚehled parametrŢ vzorkŢ odebranĨch z konstrukļn²ch prvkŢ krovŢ manufaktury v TĨnci nad S§zavou. Doba k§cen² pouģit®ho stromu je uvedena ve sloupci Ădatum 

sk§cen²ñ ve tvaru napŚ. 1806/07 - strom k§cen na pŚelomu let 1806 - 1807; 1792+ - strom k§cen nŊkdy po roce 1792 (vzorek bez podkorn²ho letokruhu). V silnŊ or§movan® 

ļ§sti tabulky jsou uvedeny parametry sestavenĨch prŢmŊrnĨch chronologi². 

 



Týnec nad Sázavou, bývalá manufaktura na týneckou keramiku, stavebněhistorický průzkum 

- 66 - 

 

Graf 1: Letokruhov® kŚivky jedlovĨch tr§mŢ synchronizovan® do chronologie R97tynec-manufakturaAB. 

 

Graf 2: Porovn§n² prŢmŊrn® letokruhov® kŚivky jedlovĨch tr§mŢ se standardn² chronologi² jedle pro 

Ļechy (je-ce05). 

 

Letokruhov® indexy sestavenĨch prŢmŊrnĨch chronologi² (form§t Heidelberg). 
HEADER: 
Keycode=R97tynec-manufakturaAB 
Length=91 
DateEnd=1812 
Species=ABAL 
Location=TĨnec nad S§zavou 
PersID=TK 
Comment=R9736+37+38+39+40+41 
DATA:Tree 
 119 134 120 61 103 90 106 84 116 81 
 118 96 108 114 105 112 88 98 78 94 
 88 106 102 107 79 72 92 151 150 97 
 121 76 101 90 108 97 88 102 93 66 
 64 106 84 106 76 99 115 124 123 124 
 162 104 139 77 92 87 88 57 78 68 
 71 107 91 106 118 136 143 93 65 64 
 84 81 97 75 146 118 131 94 63 97 
 116 110 144 130 105 99 81 81 97 88 
 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7. STAVEBNÍ VÝVOJ OBJEKTU 
Stavebn² vĨvoj objektu je pomŊrnŊ jasnĨ a pŚehlednĨ. K dispozici pro pozn§n² stavby jsou 

jednak bohat® a informaļnŊ hodnotn® vĨsledky podrobn® arch²vn² reġerġe, dobŚe dokl§daj²c² zejm®na 

mladġ² vĨvoj stavby od druh® poloviny 19. stolet² (okolnosti vzniku zŢst§vaj² ponŊkud zamlģen®), tak 

vĨsledky dendrochronologick® analĨzy, kter§ datuje stavbu zcela jednoznaļnŊ do let 1812-13. Pr§vŊ 

z pŚelomu let 1812-13 poch§zej² nejmladġ² letokruhy odebranĨch vzorkŢ dŚeva z krovu. Stavebn² 

vĨvoj pak lze interpretovat jak d²ky dochovanĨm konstrukc²m stavby (pŚedevġ²m valen® klenby 

pŚ²zem², kamenn® zdivo), tak d²ky konvolutu dochovanĨch pl§nŢ jednak z doby pŚestaveb na pŚelomu 

19. a 20. stolet² (nŊkter® nerealizovan®) a d§le z doby adaptac² v 50. a 60. letech 20. stolet². Naopak 

bliģġ²mu pozn§n² do znaļn® m²ry br§n² realizovan® novodob® ¼pravy stavby (vybouran® konstrukce, 

om²tan® stŊny a stropy bez moģnosti jejich hlubġ² analĨzy). Aģ na valen® klenby (jak starġ² vĨseļov® 

pŢleliptick®ho profilu, tak mladġ² segmentov®ho profilu) a nŊkter® detaily fas§dy (stŚedn² rizalit 

s port§lem a tympanonem) stavba postr§d§ jednoznaļnŊ datovateln® stavebn² prvky a ļl§nky, proto 

ļasov§ interpretace jednotlivĨch stavebn²ch konstrukc² nemus² bĨt vģdy bezchybn§. PŚesto nelze pŚi 

rekonstrukci jej²ho vĨvoje postupovat jinak. 

Stavebn² vĨvoj v podstatŊ mŢģeme rozdŊlit do tŚ² nez§vislĨch hlavn²ch etap. Kaģd§ z tŊchto 

etap pŚitom mŊla, nebo mohla m²t dalġ² mikrof§ze, kter® jsou bl²ģe jen obt²ģnŊ rozliġiteln®, coģ ovġem 

pro pozn§n² vĨvoje stavby nem§ ģ§dnĨ dalġ² vliv. Jedn§ se o prvn² f§zi, kter§ dala stavbŊ vzniknout 

(klasicistn² novostavba ve druh®m desetilet² 19. stolet²), d§le adaptace na hotel na pŚelomu 19. a 20. 

stolet² a koneļnŊ modern² novodob® ¼pravy v 50. a 60. letech 20. stolet² (d²lļ² adaptace byly 

realizov§ny i pozdŊji). 

7.1 MANUFAKTURA PŘED VÝSTAVBOU DNEŠNÍHO OBJEKTU 
Manufaktura na kameninov® zboģ² v TĨnci nad S§zavou vznikla dle souļasn® ¼rovnŊ pozn§n² 

pravdŊpodobnŊ roku 1791 za majitele konopiġŠsk®ho panstv² Frantiġka Josefa hrabŊte z Vrtby. 

Dokladem existence manufaktury na kameninu je konstatov§n² vyġetŚovac² komise krajsk®ho ¼Śadu 

z r. 1801, ģe ĂtĨneck§ tov§rna zapoļala jiģ pŚed deseti rokyñ. Đdaj konopiġŠsk®ho vrchn²ho ¼Śadu 

z roku 1841 vĨslovnŊ uv§d², ģe tov§rna vyr§b² od roku 1791. Objevuj² se i doklady svŊdļ²c² pro 

mladġ² zaloģen², konkr®tnŊ rok 1793. Tato verze se op²r§ o ¼daj vyġetŚovac² komise z r. 1796, kter§ se 

zmiŔuje o tom, ģe hrabŊ Vrtba investoval do zaŚ²zen² manufaktury od r. 1793 ļ§stku 9 000 zlatĨch. 

Pomineme-li moģnost zkreslen² tŊchto dat dobou nutnou na zŚ²zen² podniku a zah§jen² vĨroby, 

mŢģeme se pŚiklonit sp²ġe k prv®mu datu, tedy 1791. 

Pro dalġ² pozn§n² stavebn²ho vĨvoje objektu vġak tato data nemaj² vŊtġ² vĨznam. Nejstarġ² 

vĨroba totiģ prob²hala v objektech bĨval®ho tĨneck®ho hradu. Hlavn² d²lna vļetnŊ dvou vypalovac²ch 

pec² byla um²stŊna ve vdovsk®m s²dle (t®ģ tzv. z§meļek ļi starĨ z§mek, pozdŊji ļp. 47). Dalġ² 

provozn² a administrativn² prostory byly v bĨval®m pivovaŚe a hospod§ŚskĨch budov§ch, mlĨny na 

glazuru byly um²stŊny dokonce pŚ²mo v rom§nsk® rotundŊ. Prodej vĨrobkŢ byl ¼dajnŊ zah§jen v r 

1794. K rozġ²Śen² provozŢ doġlo v letech 1798 (stupn²k pro drcen² surovin ve mlĨnŊ na Śece S§zavŊ). 

NepochybnŊ star® budovy v are§lu hradu se tĨkaj² i ¼daje z roku 1799, konkr®tnŊ seznam tesaŚŢ, kteŚ² 

mŊli pracovat na stavbŊ nov® budovy. Ģe by se jednalo o dneġn² budovu, je naprosto vylouļeno, neboŠ 

vĨsledky dendrochronologick®ho prŢzkumu dŚevŊnĨch konstrukc² stavby zcela jednoznaļnŊ ukazuj² 

na vĨstavbu v letech 1811-13. 

Dalġ² historick® ¼daje z roku 1800 dokl§daj² stavebn² podobu manufaktury v are§lu hradu a 

jej² vybaven² ï 16 zaŚ²zenĨch m²stnost² (2 velk® pece pro hrub® a 2 pro hladk® p§len², velk§ 

samostatn§ pec a dalġ² velk§ p§lic² pec v samostatn®m objektu, 2 menġ² pece pro p§len² malovanĨch 

pŚedmŊtŢ, zkuġebn² pec, 2 ġlapaļky na zpracov§n² hl²ny, stoupa, 3 kotle na vaŚen² surovin, stroj na 

vyt§ļen² kofl²kŢ, velkĨ lis), velk® klenut® m²stnosti slouģ²c² jako sklady vĨrobkŢ a forem, mlĨn na 

Śece S§zavŊ, byt spr§vce manufaktury a p²saŚe a 13 bytŢ pro ģenat® odborn® dŊln²ky. Budova 

kapacitnŊ evidentnŊ jiģ na poļ§tku 19. stolet² nepostaļovala, roku 1801 se uv§d² poprv® nutnost 
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pŚ²stavby. I pot®, co doġlo k vĨstavbŊ nov® budovy provoz manufaktury, vyuģ²val dalġ² objekty, 

konkr®tnŊ mlĨn na S§zavŊ (zakoupen 1815) 

7.2 KLASICISTNÍ NOVOSTAVBA MANUFAKTURY 
Nedostateļn§ kapacita vĨrobn²ch objektŢ v are§lu hradu byla nepochybnŊ dŢvodem, proļ 

doġlo na poļ§tku druh®ho desetilet² 19. stolet² k vĨstavbŊ zcela nov® vĨrobn² budovy, a to jeġtŊ za 

ģivota zakladatele manufaktury hrabŊtem Frantiġka Josefa hrabŊte z Vrtby (1759ï1830). Pro stavbu 

nov® stavby bylo vybr§no staveniġtŊ na temeni planiny z§padnŊ od are§lu hradu. Podle starġ²ch map 

(I. vojensk® mapov§n² ze 60. let 18. stolet²) bylo staveniġtŊ nov® manufaktury do t® doby bez 

z§stavby. 

Novostavba, jak bylo vĨġe uvedeno, je datov§na ze dvou na sobŊ nez§vislĨch zdrojŢ. Prvn²m 

je ¼daj k roku 1812, podle nŊjģ mŊla bĨt budova Ăz gruntu novŊ vystavenañ (z§znam konopiġŠsk®ho 

vrchnostensk®ho ¼Śadu). DruhĨm pramenem jsou vĨġe citovan® vĨsledky dendrochronologick®ho 

datov§n². Krovy manufaktury v TĨnci nad S§zavou byly zhotoveny z jedl² pok§cenĨch na pŚelomu let 

1810/11, 1811/12 a 1812/13. I pokud pŚipust²me rozdŊlen² prac² na v²ce stavebn²ch sez·n, stavba 

musela bĨt nejd®le roku 1813 hotova. Tyto z§vŊry vych§z² ze zkuġenost², ģe na stavbŊ se pouģ²valo 

dle moģnost² ļerstv® dŚevo, kter® lze ï na rozd²l od vyschl®ho ï ruļnŊ opracov§vat tesaŚskĨmi 

sekerami. PŚedpoklad starġ² literatury, ģe stavba byla postavena aģ v rozmez² let 1813-20, vych§zej²c² 

napŚ. ze srovn§n² dobovĨch vyobrazen² na kameninovĨch vĨrobc²ch, je v tomto pŚ²padŊ nutn® 

korigovat. 

Stavba byla vybudov§na v jedin® stavebn² etapŊ. K vĨstavbŊ se nedochovaly ģ§dn® pl§ny 

nebo jin® dokumenty. PŚedstavu o podobŊ jej² z§kladn² dispozici si vġak mŢģeme uļinit jednak podle 

dochovanĨch konstrukc² a souļ§st² dispozice a jednak podle mladġ²ch dochovanĨch pl§nŢ z doby pŚed 

novodobĨmi adaptacemi vesmŊs z pŚelomu 19. a 20. stolet². Nejl®pe v tomto smŊru vypov²daj² pl§ny 

pŚ²zem² a patra z roku 1899, pŚed uvaģovanou adaptac². 

Budova byla od poļ§tku vystavŊna v dneġn²m objemu a pŢdorysn®m rozsahu. Byla jen 

ļ§steļnŊ podsklepen§, patrov§, kryt§ mohutnou valbovou mansardovou stŚechou. Dispozice pŚ²zem² 

byla Śeġena jako pod®lnĨ dvojtrakt. Dvoutraktov® uspoŚ§d§n² bylo pŚeruġeno jen v pŚ²ļn® ose 

prŢjezdem a na obou konc²ch budovy, kde byla vģdy jedna jedin§ velk§, d§le neļlenŊn§, nepochybnŊ 

plochostrop§ prostora. Zat²mco vĨchodn² prostora (v rozsahu dneġn²ch m²stnost² 

ļ. 108+109+111+112+113) mŊla t®mŊŚ ļtvercovĨ pŢdorys a obsahovala dva volnŊ stoj²c² vestavŊn® 

pil²Śe (patrnŊ se nejednalo o kom²ny, sp²ġe pil²Śe pod prŢvlakem), z§padn² m²stnost byla uģġ² a mŊla 

pŚ²ļnŊ obd®ln²kovĨ pŢdorys (s§l ļ. 117). VĨchodn² ļtvercov§ prostora slouģila dle pl§nu z roku 1838 

jako sklad (Magazin). 

Komunikaļn² osou budovy byl prŢjezd (ļ. 101), zaklenutĨ valenou klenbou s pŊtibokĨmi 

vĨseļemi. 

VĨchodn² ļ§st dispozice mezi prŢjezdem a vĨġe zm²nŊnou velkou koncovou ļtvercovou 

m²stnost² tvoŚily dva podlouhl® pod®lnŊ orientovan® trakty (severn² trakt ļ. 102+105+106+107; jiģn² 

trakt ļ. 104+110). Na pl§nu z roku 1899 jsou sice d§le pŚ²ļnŊ rozdŊleny pŚ²ļnĨmi stŊnami na menġ² 

prostory, mŢģeme vġak ï alespoŔ podle kontinu§ln²ho Śeġen² kleneb ï pŚedpokl§dat, ģe toto rozdŊlen² 

je aģ druhotn®. Pouze z ļ§sti severn²ho traktu, pŚil®haj²c² k prŢjezdu, bylo vyļlenŊno jednoramenn® 

chodbovit® schodiġtŊ do 1. patra, pod n²m bylo vedeno schodiġtŊ do z§padn²ho sklepa. Oba trakty byly 

ï na rozd²l od koncov® vĨchodn² prostory (skladu) zaklenuty valenou klenbou s pŊtibokĨmi vĨseļemi. 

Jejich prvotn² funkci bohuģel nezn§me, patrnŊ se jednalo o vĨrobn² prostory (d²lny, modelovny, 

pŚ²padnŊ sklady). 

Obdobn§ byla i situace z§padnŊ od prŢjezdu. Tak® zde byla dispozice rozdŊlena na dva 

pod®lnŊ orientovan® trakty (severn² trakt ļ. 114; jiģn² trakt ļ. 115+116), kter® vġak byly vzhledem ke 

kratġ²mu krajn²mu z§padn²mu d²lu ponŊkud delġ², neģ prostory vĨchodnŊ od prŢjezdu. RovnŊģ v tomto 

pŚ²padŊ byly oba trakty zaklenuty valenou klenbou s pŊtibokĨmi, v pŚ²padŊ jiģn²ho traktu sp²ġe 

parabolickĨmi vĨseļemi. Na z§padn²m konci byly oba trakty spojeny ġirokĨmi klenutĨmi otvory 

v dŊl²c² zdi, po nichģ se dodnes dochovaly velk® niky. Pr§vŊ v tomto m²stŊ, v jiģn²m traktu pŚi dŊl²c² 
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mezitraktov® zdi, st§ly dle pl§nu z roku 1899 i nŊkterĨch mladġ²ch pl§nŢ 3 cylindrick® vypalovac² 

pece kruhov®ho pŢdorysu. Z p²semnĨch pramenŢ ovġem vyplĨv§, ģe pece byly pŢvodnŊ jen dvŊ (snad 

dvŊ z§padn²), tŚet² byla pŚid§na aģ roku 1838. Pece byly pŚ²stupn® manipulaļn²mi otvory z jiģn²ho 

traktu (ļ. 115). Tuto dlouhou m²stnost tedy spolehlivŊ mŢģeme urļit jako pal²rnu. 

Podsklepena byla jen menġ² ļ§st objektu. SpolehlivŊ k prvn² stavebn² etapŊ patŚ² jen drobnĨ 

z§padn² sklep (ļ. 002) z§padnŊ od prŢjezdu, zaklenutĨ pŢlkruhovou valenou klenbou. NepomŊrnŊ 

rozs§hlejġ² vĨchodn² sklep zab²r§ takŚka celĨ pŢdorys velk® ļtvercov® vĨchodn² prostory (skladu). 

Dnes je rozdŊlenĨ pŚ²ļkami na mnoģstv² menġ²ch prostor a chodeb (ļ. 003-010). Dispoziļn² ļlenŊn² je 

ovġem nepochybnŊ mladġ² a v§ģe se aģ k ¼pravŊ na hostinec. Nen² vġak pravdŊpodobn®, ģe by celĨ 

sklep vznikl aģ pŚi pŚestavbŊ na hostinec na pŚelomu 19. a 20. stolet². Siln® obvodov® kamenn® zdivo 

a pŚedevġ²m kamenn§ ostŊn² vŊtrac²ch ok®nek v severn²m prŢļel² (dnes zaslepen§ chodn²kem) svŊdļ² 

o tom, ģe obvodov® stŊny sklepa patŚ² k prvn² ļasov® etapŊ vĨstavby objektu. Sklep ovġem musel bĨt 

plochostropĨ. PŚedpokl§d§me, ģe jeho vyuģit² bylo v§z§no na sklad, kterĨ se nach§zel v pŚ²zem². 

Mnohem m®nŊ se dochovalo z dispozice patra. Đpravy na pŚelomu 19. a 20. stolet² a 

pŚedevġ²m pak novodob® v 50. ï 70. letech 20. stolet² zcela setŚely historickĨ rozvrh dispozice a dnes 

tedy nedok§ģeme urļit, zda se z pŢvodn² stavby zachovaly alespoŔ nŊjak® pozŢstatky dŊl²c²ch 

konstrukc² (sp²ġe je pravdŊpodobn® ģe nikoli). Patro bylo pŚ²stupn® jednak po jednoramenn®m 

schodiġti z prŢjezdu, situovan®m pŚibliģnŊ v m²stŊ dneġn²ho schodiġtŊ ļ. 103 (ovġem s opaļnou 

orientac²) a snad jeġtŊ nŊjakĨm dalġ²m manipulaļn²m schodiġtŊm, um²stŊnĨm v krajn²m z§padn²m d²lu 

dispozice, jehoģ existenci ponŊkud nejistŊ naznaļuj² starġ² pl§ny. 

 Z§kladn² dispoziļn² rozdŊlen² patra v hrubĨch rysech odpov²dalo pŚ²zem². Nad velkĨm 

skladem na vĨchodn²m konci budovy byla pŚ²ļkou vymezena prostora stejn®ho pŢdorysu, d§le jeġtŊ 

rozdŊlen§ na vŊtġ² obytnou m²stnost v jihovĨchodn²m n§roģ², chodbu na pŢdorysu p²smena ĂLñ se 

schody na pŢdu a menġ² obd®ln²kovou m²stnost v severovĨchodn²m rohu, kter§ dle pl§nu z roku 1838 

slouģila jako modelovna (Model Zimmer). Je pravdŊpodobn®, ģe i vŊtġ² m²stnost mohla m²t podobnou 

funkci, roku 1838 sem byla ovġem navrģena vestavba bytov® jednotky (viz d§le). 

Prostor nad obŊma pod®lnŊ orientovanĨmi trakty vĨchodn² poloviny objektu i nad prŢjezdem 

tvoŚila jedin§ velk§ prostora, z n²ģ byl v severoz§padn²m rohu vymezen blok schodiġtŊ s pŚeds²n². Dle 

vĨġe nŊkolikr§t zmiŔovan®ho pl§nu z roku 1838 slouģila jako pracovn² m²stnost ï tedy d²lna (Werk 

Zimmer). 

Nad pod®lnŊ orientovanĨmi trakty z§padn² poloviny objektu byla obdobn§ m²stnost, z n²ģ byl 

ovġem vykrojen jihoz§padn² roh nad vypalovac²mi pecemi v pŚ²zem². Na pl§nech z roku 1899 je tento 

prostor nad pecemi otevŚen do voln®ho prostoru jiģn²ho prŢļel² (jakoby zde vŢbec nebyla obvodov§ 

stŊna) a naopak zde nejsou zakresleny ģ§dn® kom²ny. To se ovġem nezd§ pŚ²liġ pravdŊpodobn®, 

zejm®na s ohledem na kontinu§ln² proveden² stŚechy. Sp²ġe je tedy moģn®, ģe se jednalo o stavebnŊ 

oddŊlenĨ, uzavŚenĨ a nepŚ²stupnĨ prostor, kterĨm proch§zely kom²ny vypalovac²ch pec² 

(pŚedpokl§dejme vģdy jeden kom²n pro kaģdou ze tŚ² pec²). Bohuģel ģ§dn® ze starġ²ch vyobrazen² 

nezachycuje objekt od jihu ļi jihoz§padu, aby bylo moģn® tuto partii stavby spolehlivŊji 

rekonstruovat. VnitŚn² prostor rozlehl® prostory patra zŚejmŊ doplŔovala nŊjak§ r§mov§ konstrukce 

s dŚevŊnĨmi sloupky (podpŊra stŚedn²ho prŢvlaku?), volnŊ tudy proch§zel hranolovĨ kom²n. K bloku 

v jihoz§padn²m rohu se pŚipojovala jeġtŊ menġ² prostora ï vestavba snad lehļ² konstrukce, podle 

analogi² bychom ji snad mohli povaģovat za jakousi formu Ăġalandyñ (z naġeho pohledu tedy jakousi 

denn² m²stnost, pŚ²padnŊ kancel§Ś). Krajn² z§padn² d²l mŊl stejnŊ jako v pŚ²zem² obd®ln²kovĨ pŢdorys, 

jeho funkci nezn§me (teoreticky je moģn® uvaģovat opŊt o skladu). 

Podkrov² tvoŚila od sam®ho poļ§tku nepochybnŊ jedin§ prostora pŢdy. Obrovsk® dimenze 

hambalkov®ho krovu jeġtŊ pozdnŊ barokn²ho typu leģat® stolice nenesou ï aģ na stopy po vĨmŊn§ch 

v m²stŊ odstranŊnĨch, avġak nepochybnŊ mladġ²ch kom²nŢ ï ģ§dn® doklady dŊl²c²ch konstrukc². 

Pokud lze vysledovat syst®m tesaŚsk®ho znaļen² (2 samostatn® Śady, ļ²slovan® vģdy od vĨchodu), 

vĨstavba krovu prob²hala ve dvou oddŊlenĨch etap§ch, kter® mohly odpov²dat snad jednotlivĨm 

stavebn²m sez·n§m. DŊl²c² linie prob²h§ pŚibliģnŊ na ¼rovni z§padn² hrany vstupn²ho rizalitu. Starġ² je 

snad vĨchodn² polovina krovu (1812), z§padn² polovina je dle vĨsledkŢ dendrochronologick®ho 
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datov§n² i n§vaznosti na vĨchodn² polovinu (znaļen² prob²h§ opŊt ve smŊru od vĨchodu k z§padu, 

tedy od jiģ dŚ²ve hotov®ho vĨchodn²ho ¼seku k z§padn² valbŊ) o rok mladġ² (1813). 

Jak vyplĨv§ z vĨġe proveden®ho rozboru, stavba byla zaloģena jako ¼pln§ novostavba na do t® 

doby nezastavŊn®m m²stŊ. Dispozice byla volena velmi racion§ln², podl®haj²c² typologickĨm 

potŚeb§m stavby. O funkci jednotlivĨch prostor, bohuģel jiģ ne o jejich poloze v r§mci objektu, si 

mŢģeme uļinit pŚedstavu dle dochovan®ho popisu, kterĨ je obsaģen v soupisu invent§rn²ho vnitŚn²ho 

movit®ho zaŚ²zen² z 27. 8. 1830. Stavba obsahovala n§sleduj²c² prostory a movit® zaŚ²zen²: 

a) skladiġtŊ, tŚ²d²rna a bal²rna ï 2 velk® a 3 menġ² police, tŚ²dic² stŢl, 2 nakl§dac² foġny 

b) sklad materi§lu ï v§hy, moģd²Ś 

c) ġlap§rna ï stŢl, 2 k§dŊ, 4 nosidla, 2 m²ry 

d) pal²rny ï rŢzn® police, k§Ņ na polevu, 5 stolŢ, lopaty, krump§ļe, koleļka, 3 nepouģiteln® mlĨnsk® 

kameny 

e) m²stnost pro plaven² hl²ny ï 13 k§d², m²ra 

f) model§rna ï 2 ģidle, 3 kruhy, ruļn² mlĨnek, 4 stoly, moģd²Ś, v§hy, skŚ²Ŕ, police  

g) toļ²rna ï 17 hrnļ²ŚskĨch kruhŢ, lis (+ dalġ² materi§l, s§drov® formy aj.) 

 

Z prvn² stavebn² etapy se tedy dochoval z§klad dispozice pŚ²zem², rozdŊlen® pŚ²ļnŊ na 5 d²lŢ, 

se stŚedn²m prŢjezdem a dvoutraktovĨmi mezilehlĨmi partiemi, obvodov® stŊny patra a d§le 

monument§ln² krov mansardov® stŚechy. 

VnŊjġ² podoba stavby se dochovala mnohem l®pe. Stavba byla postavena v duchu pozdnŊ 

barokn²ho klasicismu. Hlavn² severn² prŢļel² bylo akcentov§no stŚedn²m rizalitem s pŢlkruhovŊ 

zaklenutĨm bosovanĨm port§lem. Rizalit byl zavrġen n²zkĨm trojbokĨm tympanonem s plastickĨm 

reli®fn²m vrtbovskĨm znakem. Ve vĨchodn² i z§padn² polovinŊ prŢļel² byl vģdy jeġtŊ jeden 

pŢlkruhovŊ zaklenutĨ port§lek. Ostatn² prŢļel² byla Śeġena stŚ²dmŊji, jen pravidelnĨm rastrem vĨŚezŢ 

jednotlivĨch oken a horizont§ln² prŢbŊģnou mezipatrovou Ś²msou. Okna mŊla jednoduġe profilovan® 

ġambr§ny (v pŚ²zem² proloģen® klen§ļky) a parapetn² Ś²msiļky. Dominantn²m prvkem architektury 

objektu byla vysok§ a mohutn§ hmota stŚechy, dosahuj²c² vŊtġ² vĨġky, neģ stavba samotn§. StŚecha 

mohla bĨt proļlenŊna pultovĨmi vikĨŚi, jak ukazuje napŚ. Gregerova veduta TĨnce asi z roku 1833. 

Stavba byla od poļ§tku opatŚena rozlehlou zahradou obd®ln²kov®ho pŢdorysu (pŢvodnŊ se 

skosenĨm jihovĨchodn²m n§roģ²m), obehnanou kamennou zd². Do zahrady se vstupovalo dvŊma 

klenutĨmi br§nami, osovŊ um²stŊnĨmi na vĨchodn² a z§padn² stranŊ. Klenut® br§ny mŊly stejnŊ jako 

budova samotn§ baroknŊ-klasicistn² podobu, do dneġn²ch dnŢ se dochovala jen br§na vĨchodn². 

Souļ§st² are§lu byla i hospod§Śsk§ budova s klenutĨm pŚ²zem²m pŚi z§padn² ohradn² zdi, z n²ģ se 

dochoval jen otisk na obvodov® ohradn² zdi. Tato budova je zakreslena jiģ na mapŊ stabiln²ho katastru 

z roku 1840, jinak o jej² podobŊ nedovedeme Ś²ci nic konkr®tn²ho. 

Interpretace stavby z typologick®ho hlediska je velmi komplikovan§. Pro tov§rnu (resp. 

manufakturu) na vĨrobu kameninov®ho zboģ² nenach§z²me na naġem ¼zem² srovnateln® typologick® 

analogie. K historii vĨroby keramiky a porcel§nu je k dispozici pomŊrnŊ obs§hl§ literatura, vesmŊs se 

jedn§ o drobn® statŊ, zamŊŚen® sp²ġe na vlastn² vĨrobky, nikoli na architekturu staveb. NejnovŊjġ² je 

souhrnn§ staŠ B. Royov® ï H. Hluġiļkov®.
83

 Klasicistn² manufakturn² objekty, pracuj²c² vesmŊs ve 

vrchnostensk®, ale i podnikatelsk® reģii existovaly od konce 18. stolet² napŚ. ve VranovŊ nad Dyj² 

(kamenina), Horn²m SlavkovŊ (porcel§nka), ChodovŊ u KarlovĨch VarŢ (porcel§nka) i jinde, 

nejļastŊji v z§padn²ch Ļech§ch. 

Analogie pro dispoziļn² Śeġen² stavby ovġem postr§d§me. Nutn® je proto hledat analogie 

v obecn® architektuŚe vrchnostenskĨch vĨrobn²ch staveb a manufaktur. Na konci 18. a v prvn² tŚetinŊ 

19. stolet² jeġtŊ typologie vŊtġiny vĨrobn²ch staveb nebyla ust§lena a odpov²dala bŊģnĨm 

hospod§ŚskĨm objektŢm, do kterĨch kter® byly implantov§ny vĨrobn² provozy. Zaj²mavou analogi², 

kter§ m§ k budovŊ bĨval® manufaktury v TĨnci pozoruhodnŊ bl²zko, je napŚ. typov® Śeġen² budovy 

pivovaru se sladovnou od J. P. Joendla. PŚedn² kŚ²dlo s pŊtid²lnou dispozic² je Śeġeno symetricky se 
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stŚedn²m prŢchodem, dvoutraktovĨmi ļ§stmi po stranŊ prŢchodu (sladovna a varna) a dalġ²mi prostory 

na konc²ch kŚ²dla (spilka, hvozd). 

 

 

 

VzorovĨ n§vrh pivovaru se sladovnou z tzv. Joendlova kopi§Śe z 20. let 19. stolet², pŢdorys pŚ²zem² a 

(nahoŚe) a 1. patra (dole).
84

 

 

Urļitou pŚ²buznost nach§z²me i v pŚ²padŊ hospod§ŚskĨch budov sĨpek, kter® byly v 18. a 

prvn² polovinŊ 19. stolet² bŊģnou souļ§st² vrchnostenskĨch hospod§Śstv² a kter® se svĨm stavebn²m 

Śeġen²m bl²ģily Ăet§ģov®muñ proveden² vĨrobn²ch objektŢ pŚedindustri§ln²m ®ry, k nimģ mŢģeme Śadit 

i manufakturu v TĨnci. 

Odliġn® je pojet² vnŊjġ² architektury stavby bĨval® manufaktury v duchu pozdnŊ barokn²ho 

klasicismu. ĻasovŊ sice odpov²d§ jiģ klasicistn²mu slohov®mu obdob², ovġem architektura stavby 

odkazuje jeġtŊ tak® na pozdn² baroko, zejm®na monument§ln² barokn² stŚechou. Vzhled stavby zcela 

zŚetelnŊ evokuje z§meckou architekturu, coģ bylo nepochybnĨm z§mŊrem nezn§m®ho projektanta 

budovy manufaktury. Monument§ln² jednokŚ²dl§ budova s vĨraznŊ horizont§ln² hmotou se stŚedn²m 

rizalitem zavrġenĨm tympanonem a mohutnou mansardovou stŚechou n§padnŊ pŚipom²n§ nŊkolik 

pozdnŊ barokn²ch ļeskĨch z§mkŢ. 

PŚedn² m²sto mezi nimi zauj²m§ 

z§mek v DobŚ²ġi, zejm®na jeho 

boļn² prŢļel², na jehoģ stavbŊ se 

snad pod²lel i architekt Frantiġek 

Ign§c Pr®e (viz t®ģ d§le). 

Obdobn® Śeġen² vykazuje 

z vĨznamnŊjġ²ch staveb i z§mek 

v BuġtŊhradu, Chroustovic²ch, 

Jiļ²nŊ, Lys® nad Labem, Petrohradu 

u Loun a mnoģstv² dalġ²ch, m®nŊ 

zn§mĨch z§meckĨch staveb (na 

Beneġovsku napŚ. OstŚedek). 

Z§mek DobŚ²ġ, zahradn² prŢļel².
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Z§mek BuġtŊhrad, dvorn² prŢļel².

86
 

Z§mek Petrohrad na Lounsku, leteckĨ sn²mek.
87

 

 

Dalġ²m vĨznamnĨm inspiraļn²m zdrojem, kterĨ mus²me vz²t v ¼vahu, jsou hospod§Śsk® stavby 

na panstv² VrtbŢ a spŚ²znŊnĨch rodŢ. Studie J. Ģiģky
88

 uk§zala na existenci velmi pozoruhodn® 

urbanisticky i architektonicky nevġednŊ Śeġen® skupiny dvorŢ na panstv²ch KonopiġtŊ a Smilkov, 

kter§ zde vznikla okolo poloviny 18. stolet². SpoleļnĨm rysem skupiny dvorŢ je pozoruhodn§ 

urbanistick§ kompozice, zohledŔuj²c² kromŊ provozn²ch vztahŢ i zjevn® vĨtvarn® zakomponov§n² 

dvorŢ v krajinŊ, s vĨraznŊ osovou vazbou (Benice, Mari§novice, Smilkov) a vstupn²mi br§nami. U 

nŊkterĨch se objevuj² prvky barokn²ho klasicismu, vļetnŊ mansardovĨch stŚech (Mari§novice). 

Zaj²mav§ je v tomto pŚ²padŊ kŚ²ģov§ kompozice hlavn²ch os are§lu manufaktury ï pod®lnŊ 

orientovan§ osa spojuje obŊ zahradn² br§ny, pŚ²ļn§ proch§z² stŚedn²m rizalitem a m²Ś² pŚesnŊ k poloze 

nŊkdejġ²ho pŚ²vozu pŚes S§zavu. J. Ģiģka uvaģuje ï byŠ okrajovŊ ï o moģnosti pr§ce F. I. Pr®ea na 

nŊkterĨch vrchnostenskĨch stavb§ch VrtbŢ, coģ by n§s pŚeneslo mimo jin® i k vĨġe uveden®mu 

inspiraļn²mu zdroji, kterĨm je z§mek DobŚ²ġ. Analogie samozŚejmŊ nach§z²me i u jinĨch soudobĨch 

hospod§ŚskĨch staveb, napŚ. u kŚ²dla st§j² a ¼ŚednickĨch bytŢ v Ģehuġic²ch, coģ je pŊkn§ klasicistn² 

architektura s vysokou mansardovou stŚechou a vstupn²m rizalitem zavrġenĨm n²zkĨm 

troj¼heln²kovĨm ġt²tem. 

   

Ģehuġice, budova st§j² a ¼ŚednickĨch bytŢ.
89
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Vliv tŊchto moģnĨch inspiraļn²ch zdrojŢ samozŚejmŊ nelze pŚeceŔovat. Jedn§ se o stavby 

z poloviny 18. stolet², na rozd²l od budovy manufaktury, vystavŊn® na poļ§tku 19. stolet² (asi 1812-

1813). Na druhou stranu je nelze ani opominout. TĨneck§ manufaktura byla vĨznamnou stavbou, 

realizovanou ve vrchnostensk® reģii vĨznamn®ho ļesk®ho ġlechtick®ho rodu ï p§nŢ z Vrtby. Tato 

skuteļnost se nutnŊ na objektu musela projevit, bez ohledu na jeho ļistŊ utilit§rn² vĨrobn² funkci. 

7.3 DALŠÍ ÚPRAVY V 19. STOLETÍ 
O dalġ²m vĨvoji stavby v prŢbŊhu 19. stolet² jsme informov§ni jen sporadicky. Podle 

p²semnĨch pramenŢ byla roku 1838 zŚ²zena tŚet² pec pro hladk® p§len² (pravdŊpodobnŊ se jednalo o 

vĨchodn² pec). Dalġ² adaptac² byla pl§novan§ vestavba bytu do jihovĨchodn²ho n§roģ² patra budovy. 

Podle dochovan®ho pl§nku z 15. dubna 1838 mŊl byt vstupn² chodbu, dva pokoje, kuchyŔ, sp²ģ a 

ĂModelzimmerñ a sousedil s d²lnou. PozoruhodnŊ podrobnŊ je zakresleno Śeġen² topeniġtŊ s kom²ny a 

tahovĨmi kan§ly ve stŚedn² dŊl²c² zdi a pec² s kamny pŚi jiģn² stŊnŊ. 

Dalġ² d²lļ² ¼pravy mohly pŚin®st vznik nŊkterĨch pŚ²ļek, zaznamenanĨch pl§ny z pŚelomu 19. 

stolet², a to jak v pŚ²zem², tak v patŚe. Protoģe se vġak tyto dŊl²c² konstrukce nedochovaly a nem§me 

k nim ani ģ§dn® bliģġ² ¼daje, neum²me je pŚesnŊji datovat. 

Jiģ od poloviny 19. stolet² se ale projevuje pokles vĨroby, zpŢsobenĨ zvyġuj²c²mi se n§klady. 

Spolu s t²m se objevila aģ ¼porn§ snaha naj²t pro objekt vyhovuj²c² nov® vyuģit², kter§ trv§ v podstatŊ 

dodnes. Roku 1851 se v t®to souvislosti dokonce objevily ¼vahy o adaptaci stavby na ¼stav pro 

choromysln®; roku 1854 ģensk® oddŊlen² praģsk® trestnice; roku 1855 a znovu 1866 o vyuģit² pro 

provoz pŚ§delny v Brodc²ch a roku 1856 o adaptaci na vojenskĨ vĨchovnĨ ¼stav. VĨroba nad§le 

stagnovala, aģ byla v roce 1866 definitivnŊ zastavena. 

7.4 ÚPRAVY NA KONCI 19. A NA POČÁTKU 20. STOLETÍ 
Nov§ kapitola dŊjin objektu se zaļala ps§t po roce 1887, kdy panstv², vļ. objektu bĨval® 

manufaktury, koupil od Frantiġka Eugena z Lobkowicz arciv®voda rakouskĨ Frantiġek Ferdinand 

dËEste.
 
V

 
t®mģe roce

 
bylo v budovŊ manufaktury tak® zŚ²zeno doļasn® provizorn² pracoviġtŊ prvn²ho 

poġtovn²ho ¼Śadu v obci, kterĨ byl do TĨnce rozhodnut²m ministerstva obchodu z 1. listopadu 1887 

pŚeloģen z Nespek. 

Mohutn§, velkoryse dimenzovan§ a souļasnŊ nevyuģit§ stavba nepochybnŊ poutala pozornost 

spr§vy konopiġŠsk®ho panstv². Nov® ¼vahy o vyuģit² stavby se datuj² na samĨ konec 19. stolet². 

V roce 1899 byl objekt zamŊŚen Ludv²kem Ġtrosem. V t®mģe roce vznikl z§mŊr adaptace budovy 

bĨval® manufaktury na byty pro dŊln²ky, pro kterĨ se dochoval pŢdorysnĨ pl§n. Projekt poļ²tal 

s t®mŊŚ kompletn² pŚestavbou dispozice na n§jemn² byty. PŚ²zem² i patro bylo v pln®m rozsahu 

rozdŊleno na velk® mnoģstv² bytovĨch jednotek (celkem 42!), pŚ²stupnĨch v obou podlaģ²ch z pod®lnŊ 

orientovan® vnitŚn² chodby. Tato adaptace by z pŢvodn² stavby ponechala jen obvodov® zdivo a ļ§st 

vnitŚn²ch pŚ²ļnĨch stŊn, zat²mco pod®ln§ mezitraktov§ zeŅ a tedy veġker® klenby by adaptaci musely 

ustoupit. Dochov§n je i rozpoļet stavebn²ch prac² z 11. 7. 1899. CelkovĨ rozpoļet stavebn²ch prac², 

zahrnuj²c² zednick®, kamenick®, tesaŚsk®, pokrĨvaļsk®, truhl§Śsk®, z§meļnick® a sklen§Śsk® pr§ce, byl 

vyļ²slen na t®mŊŚ 30 tis²c zlatĨch. Z§mŊr nebyl realizov§n. 

T®mŊŚ souļasnŊ se objevil i z§mŊr adaptace stavby na hotel (ubytovac² zaŚ²zen²) a hostinec. 

PodstatnŊ realistiļtŊjġ² z§mŊr zachycuje nedatovanĨ pl§n asi z doby okolo roku 1900, kterĨ zpracoval 

Heinz Gerl, V²deŔ. Tento n§vrh poļ²tal v pŚ²zem² vĨchodn² poloviny se zŚ²zen²m taneļn²ho s§lu, 

hostinsk®ho pokoje a jednoho pokoje oznaļen®ho jako ĂExtra-Zimmerñ. D§le zde mŊl bĨt byt 

spr§vce, hostinec s kuchyn² a sp²ģ² a komŢrka pro sluhu. V z§padn² polovinŊ byla navrģena st§j pro 

ġest kon² a m²stnost pro koļ²ho, sklad masa a piva a lednice. Z§padn² konec se zbytky pec² a krajn² 

z§padn² prostorou nebyl vŢbec stavebnŊ Śeġen. Ve vĨchodn² polovinŊ 1. patra mŊlo bĨt 8 hostinskĨch 

pokojŢ (4 na kaģd® stranŊ pod®lnŊ orientovan® stŚedn² chodby) a 4 kabinety (mal® pokoj²ky, 

rozm²stŊn® mezi hostinskĨmi pokoji), d§le pokoj sluhy a pŚeds²Ŕ nad vstupn²m schodiġtŊm, kter® je v 
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severoz§padn²m rohu lev®ho kŚ²dla. Z§padn² polovina patra nebyla do projektu zakreslena a patrnŊ 

nebyla ani Śeġena. Poļet hotelovĨch pokojŢ odpov²d§ popisu stavu hotelu v r§mci ļ§steļn® ¼pravy 

objektu v r. 1904. 

Z roku 1900 poch§z² konvolut pl§nŢ na adaptaci bĨval® manufaktury na kameninu na hotel. 

Z tohoto souboru pl§nŢ vyplĨv§ obecnŊ z§mŊr rekonstruovat pouze levou ļ§st objektu, kter§ byla 

v lepġ²m stavu (v pŚ²padŊ z§padn² poloviny by bylo nutno vypoŚ§dat se se zbytky pec² a obecnŊ 

vĨrobn²ch prostor, coģ nŊkter® pl§ny Śeġily razantnŊ demolic² t®to partie budovy, jin® t²m, ģe ji 

ponechaly beze zmŊn. 

VĨznamnĨ je zejm®na nedatovanĨ n§vrh adaptace manufaktury na hostinec a letn² byty 

(Entwurf zur Adaptierung deralten Steingutfabrik zum Gasthaus und Sommerwohnungen), signovanĨ 

stejnŊ jako pŢvodn² zamŊŚen² objektu Ludv²kem Ġtrosem, kterĨ byl s velkou pravdŊpodobnost² 

realizov§n, neboŠ se bl²ģ² dneġn²mu stavu zejm®na vĨchodn² poloviny pŚ²zem². V pŚ²zem² vĨchodn² 

poloviny byl na konci dispozice navrģen taneļn² s§l (ļ. 113) a hostinec. Jeho dispozice v podstatŊ 

odpov²d§ dneġn² podobŊ stavby s novŊ provedenou pŚ²ļnou chodbou (ļ. 107+110 ï chodba byla 

vloģena napŚ²ļ do vĨchodn²ho konce dvoutraktov® ļ§sti dispozice), navrģeny jsou i dodnes dochovan® 

ploch® zrcadlov® klenby. V patŚe vzniklo 8 pokojŢ a 4 kabinety. PŚi vĨchodn² stŊnŊ prŢjezdu 

v severn²m pod®lnŊ orientovan®m traktu bylo vloģeno nov® dvouramenn® schodiġtŊ, spojuj²c² obŊ 

podlaģ². Z§padn² polovinu budovy pl§n vŢbec neŚeġil ï ponechal zde pŢvodn² dispozici vļetnŊ torza 

vypalovac²ch pec², a to v pŚ²zem² i patŚe. 

Dalġ² ĠtrosŢv pl§n (Plan zur Adaptirung [sic] der ehemaligen Steingutfabrik in Teinitz 

a.d./Saz. zu einem Gasthause), datovanĨ 23. z§Ś² 1900, realizov§n nebyl. Poļ²tal s podobnĨmi 

¼pravami vĨchodn² poloviny, z§padn² vļetnŊ prŢjezdu mŊla bĨt zboŚena s ponech§n²m pŚ²zem² 

ohradn² zdi. Prvn² verze n§vrhu poļ²t§ jeġtŊ se zachov§n²m mohutn® mansardov® stŚechy, kter§ by 

byla zkr§cena a na z§padn²m konci opatŚena valbou. Fas§da mŊla bĨt upravena novĨm jednoosĨm 

mŊlkĨm stŚedn²m rizalitem a v pŚ²zem² ploġnou bos§ģ². Druh§ verze projektu, datovan§ 15. prosince 

1900, poļ²tala se snesen²m star®ho vysok®ho krovu mansardov® stŚechy a jeho nahrazen²m pomŊrnŊ 

n²zkou valbovou stŚechou. Zaj²mavĨm motivem je ¼prava fas§dy se zŚ²zen²m nov®ho tŚ²os®ho rizalitu 

a tak® tympanonu nad novĨm hlavn²m vchodem, kterĨ byl v podstatŊ tvarovou kopi² ubouran®ho ġt²tu 

pŢvodn²ho stŚedn²ho rizalitu, a to vļetnŊ reli®fn² vĨzdoby. Druh§ verze n§vrhu fas§dy obsahuje jeġtŊ 

pl§n adaptace sklepn²ch prostor (pŚ²loha 24b). 

VĨchodn² polovina budovy byla tedy s nejvyġġ² pravdŊpodobnost² nŊkdy kr§tce po roce 1900 

adaptov§na podle m²rnŊ modifikovan®ho Ġtrosova n§vrhu. Upraveny byly i sklepy pro potŚeby 

hostince. VĨsledkem t®to adaptace jsou nejen vnitŚn² dŊl²c² stŊny a pŚ²ļky v suter®nu, pŚ²zem² a zļ§sti 

snad i v patŚe, ale tak® ploch® neckov® (zrcadlov®) klenby v pŚ²zem², segmentov® valen® klenby 

sklepŢ a snad i dŚevŊn® r§kosov® stropy patra. Zde ovġem situaci s ohledem na novŊjġ² adaptace nelze 

ovŊŚit. 

U pŚestavby vĨchodn² poloviny budovy se ovġem z§mŊr adaptace nezastavil. PatrnŊ nedlouho 

po realizaci rekonstrukce byl zpracov§n nesignovanĨ a nedatovanĨ pl§n adaptace cel® z§padn² 

poloviny budovy (Plan ¿ber die Adaptierung der 2ten Hªlfte des erzherzoglichen Hotelgebªudes in 

Teinic). Tento pl§n v duchu starġ²ch n§vrhŢ poļ²tal s ¼plnou likvidac² vnitŚn² dispozice prostoru 

z§padnŊ od prŢjezdu (vnitŚn² pod®lnŊ orientovan® i pŚ²ļn® zdi, klenby) a jej²m nahrazen²m hotelovou 

dispozic² se stŚedn² chodbou a pokoji na obou stran§ch, a to v pŚ²zem² i patŚe. V pŚ²zem² bylo 

navrģeno 17 hostinskĨch pokojŢ a byt portĨra, v patŚe dalġ²ch 23 pokojŢ (celkem 40 pokojŢ). 

V podkrov² byly navrģeny dalġ² tŚi m²stnosti (pokoje pro sluhy). ZjevnŊ naddimenzovanĨ projekt 

nebyl realizov§n. 

Roku 1905 byla provedena ļ§steļn§ pŚestavba interi®rŢ objektu. Stavebn² povolen² k ¼pravŊ 

objektu bylo udŊleno 22. 5. 1904. Nelze tedy vylouļit, ģe se jedn§ o doklad dokonļen® adaptace, 

navrģen® asi roku 1900 L. Ġtrosem.  K protokolu je pŚipojen seznam m²stnost² v objektu. Podle nŊj je 

zde celkem 23 m²stnost² zpŢsobilĨch k obĨv§n² a 33 m²stnost² k obĨv§n² nezpŢsobilĨch (sklepy, 

chodby, sp²ģe, z§chody, pŢda, schody na pŢdu). V pŚ²zem² je jako obĨv§n² schopn§ uvedena 

ġenkovna, kuchynŊ, s§l a 4 pokoje, v 1. patŚe 10 pokojŢ, 4 Ăkabinetyñ a 2 pokoje podkrovn². U dev²ti 

dalġ²ch m²stnost² v prvn²m patŚe je uvedeno, ģe jsou bez podlah a ļ§steļnŊ i bez stropŢ, a tud²ģ jsou 
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vedeny jako k obĨv§n² nezpŢsobil®. Uvedeno je tak®, ģe stavba byla provedena tak, ģe hlavn² zdi 

zŢstaly nezmŊnŊny, nov® obytn® m²stnosti vnikly pouze ¼pravou. 

V popisu objektu z roku 1927 se uv§d², ģe vĨchodn² polovina slouģ² provozu hotelu, zat²mco 

z§padn² je v interi®rech po vybour§n² pec² zdevastovan§. Z toho vyplĨv§, ģe od realizace adaptace 

roku 1905 se stav budovy vĨraznŊji nezmŊnil. 

Z doby na pŚelomu 19. a 20. stolet² a pozdŊjġ² poch§z² mnoģstv² pohlednic a dobovĨch 

fotografi², ilustruj²c²ch stav budovy. Oproti dneġn²mu stavu se vnŊjġ² podoba budovy liġila pŚedevġ²m 

existenc² vnŊjġ²ch oken, osazenĨch v l²ci fas§dy a dŊlenĨch do ĂTñ, zevnŊ opatŚenĨch profilovanĨmi 

ġambr§nami (v pŚ²zem² proloģenĨmi klen§ļky). Podoba vrat a dveŚ² bohuģel zachycena nen². 

7.5 ÚPRAVY BĚHEM PRVNÍ A DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ 

Dalġ² ¼pravy byly realizov§ny prŢbŊģnŊ bŊhem prvn² poloviny 20. stolet², v dobŊ druh® 

svŊtov® v§lky a tŊsnŊ po n². Z roku 1940 poch§z² projekt na realizaci vnitŚn²ch ¼prav soci§ln²ho 

zaŚ²zen² v pŚ²zem² a prvn²m patŚe objektu hotelu, kterĨ byl patrnŊ (alespoŔ zļ§sti) realizov§n. 

ZamĨġlen® ¼pravy byly Okresn²m ¼Śadem v BeneġovŊ schv§leny dne 11. 12. 1940. 

Po druh® svŊtov® v§lce se znovu objevily ¼vahy o moģn®m vyuģit² zch§tral® z§padn² poloviny 

objektu. Z roku 1947 poch§z² projekt F. Ġtrumla na zŚ²zen² sokolovny, realizovanĨ roku 1948. 

Sokolovna byla zŚ²zena v z§padn² pŚ²ļn® m²stnosti (ļ. 117), kter§ byla opatŚena novĨm stropem, 

v navazuj²c²ch prostor§ch dvoutraktov® ļ§sti bylo zŚ²zeno z§zem² sokolovny (ġatny, WC, spolkov§ 

m²stnost). Đpravy dalġ² ļ§sti dvoutraktov® ļ§sti dispozice na rozġ²Śen² z§zem² sokolovny byly 

realizov§ny podle projektu z roku 1951. Patro zŢst§valo st§le nevyuģito, jak dokl§d§ zpr§va z roku 

1957, bylo bez zastropen². 

PŚes uveden® ¼pravy a opravy byl stav budovy nad§le ġpatnĨ, jak ukazuje z§pis z 8. 5. 1957. 

Mezi hlavn²mi probl®my ohlednŊ stavu objektu je jmenov§na zejm®na ĂzpuchŚel§ñ stŚeġn² krytina, 

v dŢsledku ļehoģ do objektu zat®k§ a jsou poġkozov§ny stŚeġn² a stropn² konstrukce, zat®kalo i do 

pokojŢ, coģ znemoģŔovalo jejich ¼drģbu. D§le byly konstatov§ny poġkozen® nebo chybŊj²c² okapy, a 

s t²m souvisej²c² poġkozen² fas§dy, Ătakģe kusy om²tek, zejm®na tympanonu, padaj² na prostranstv² 

pŚed hotelem a ohroģuj² bezpeļnost chodcŢñ. Vzhledem k nedostatku prostŚedkŢ na gener§ln² opravu 

budovy bylo rozhodnuto pouze o provizorn²ch opatŚen²ch, kter§ mŊla ochr§nit n§vġtŊvn²ky objektu 

pŚed ¼razem, byl ovġem diskutov§n i jejich negativn² estetickĨ ¼ļinek (ĂzneġvaŚen² obceñ) s ohledem 

na to, ģe budova tvoŚ² jednu z dominant mŊsta. OpatŚen² spoļ²vala ve vybudov§n² ochrann®ho bednŊn² 

nad vġemi vchody do budovy, ostatn² prostranstv² okolo budovy mŊla bĨt opatŚena z§bradl²m a 

vĨstraģnĨmi tabulemi. 

Roku 1957 se tak® zaļalo uvaģovat o celkov® rekonstrukci objektu, kter§ mŊla bĨt rozdŊlena 

do nŊkolika etap: 

1. proveden² provizorn²ch bezpeļnostn²ch opatŚen² 

2. oprava stŚeġn² konstrukce, vĨmŊna taġkov® krytiny, zŚ²zen² okapovĨch ģlabŢ a odvodn²ch rour 

3. vĨmŊna oken a dveŚ² vļetnŊ ¼pravy ostŊn², obnova vnŊjġ²ch om²tek, zajiġtŊn² zdiva proti vlhkosti 

4. adaptace prostor pro potŚeby kulturn²ho stŚediska. 

Poļ²talo se zŚ²zen² divadeln²ho a spoleļensk®ho s§lu s pŚ²sluġenstv²m ve vĨġce dvou podlaģ² 

(pŚ²zem² a patro) v z§padn² polovinŊ budovy s jeviġtŊm v m²stŊ tŊlocviļny, coģ by pŚineslo vybour§n² 

dispozice pŚ²zem² vļetnŊ kleneb. N§vrh obn§ġel i pŚ²stavbu smŊrem do zahrady a vĨstavbu kotelny. 

 

Realizace zaļala pŚekvapivĨm krokem, kterĨ rozhodnŊ nebylo moģn® povaģovat za nezbytnŊ 

nutnĨ. V roce 1958 byla budova opatŚena hodinovou vŊģiļkou v hŚebeni stŚechy, postavenou podle 

projektu V. Ful²na. PŚestoģe se jedn§ o ahistorickĨ prvek, stavba z²skala d²ky vŊģiļce dominantu 

s jistĨmi architektonickĨmi kvalitami. 

.  
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SouļasnŊ s t²m byl objekt v dubnu a kvŊtnu roku 1958 zamŊŚen (J. Mareġ), nepochybnŊ 

z dŢvodu pl§novan® budouc² adaptace. Pl§ny ukazuj² stav objektu pŚed proveden²m novodobĨch 

adaptac² a jsou tak cennĨm dokladem pro pozn§n² historick® dispozice stavby. Navzdory projektŢm na 

stavbu tŊlocviļny a jej²ho z§zem² ze 40. ï 50. let zde st§le jeġtŊ v jiģn²m traktu z§padn² poloviny 

objektu existovaly zbytky pŢvodn²ch pec² (vyznaļena poloha Ăstar® pece ï zboŚeniġtŊñ). Jinak se 

dispozice pŚ²liġ neliġila od adaptac² na poļ§tku 20. stolet², jen s t²m, ģe velkĨ hostinskĨ s§l na 

vĨchodn²m konci budovy byl vyuģit jako kino. Z§padn² polovina stavby v patŚe byla st§le nevyuģit§, 

bez stropu, otevŚen§ do krovu. 

Z roku 1958 rovnŊģ poch§z² projekt na celkovou adaptaci objektu na kulturn² zaŚ²zen² pro 

zamŊstnance z§vodu METAZ. Stavebn² povolen² bylo udŊleno 12. srpna 1959. Dalġ² projektov§ 

dokumentace byla postupnŊ dopracov§v§na aģ do roku 1960. Projektantem byl podnik PrŢmstav, n. p.. 

Adaptace pak byla skuteļnŊ realizov§na s d²lļ²mi zmŊnami oproti pŢvodn²mu projektu a v podstatŊ 

pŚinesla jiģ dneġn² podobu budovy. Z hlediska jej²ho stavebn²ho vĨvoje to byla adaptace prŢlomov§, 

neboŠ do historick® budovy, dosud relativnŊ autenticky zachovan®, vstoupila s razanc² modern²ho 

socialistick®ho prŢmyslov®ho stavebnictv². Projekt ani v nejmenġ²m nebral ohled na pam§tkov® 

hodnoty stavby. Dispozice, kter§ tak vznikla, je principielnŊ velmi Ăneļist§ñ a utilit§rnŊ Śeġen§. NovŊ, 

a zcela mimo logiku stavby, byla do vĨchodn² poloviny vloģena dvŊ schodiġtŊ, dalġ² pak do z§padn² 

poloviny. V pŚ²zem² z§padn² poloviny vznikly provozy restaurace s novĨm stropem s§lu a zcela 

utilit§rnŊ vloģenĨmi pŚ²ļkami do klenutĨch m²stnost². Patro bylo upraveno na ubytovac² zaŚ²zen². 

NovĨ strop dostal i s§l v pŚ²zem² na z§padn²m konci budovy, pozdŊji vyuģitĨ jako kino. 

NejvŊtġ²m z§sahem byla vestavba velk®ho s§lu s p·diem, foyer a veġkerĨm z§zem²m pŚes 

¼roveŔ prvn²ho patra a podkrov², zasahuj²c² aģ po ¼roveŔ hamb§lkŢ krovŢ. Na ¼rovni podlahy pŢdy 

byla zŚ²zena galerie, ob²haj²c² s§l ze tŚ² stran. Jestliģe vlastn² architektonickou podobu s§lu mŢģeme 

snad akceptovat prizmatem dobov® architektonick® tvorby a pŚiznat mu i jist® prostorov® kvality 

(nebo alespoŔ snahu o vytvoŚen² monument§ln²ho reprezentativn²ho prostoru), jsou z§sahy do 

pam§tkov® podstaty stavby (a s nimi souvisej²c² stavebn² proveden²) neomluviteln®. VyŚez§n² vaznĨch 

tr§mŢ a vzpŊr krovŢ, brut§ln² vloģen² nov® ocelov® konstrukce i schodiġŠ se zapsalo do podoby stavby 

skuteļnŊ fat§lnŊ a nevratnŊ. 

Architektonick® prostŚed² zbĨvaj²c²ch ļ§st² budovy (kromŊ s§lu) pŚitom vzniklo znaļnŊ 

steriln², bez sebemenġ²ch vĨtvarnĨch ļi ŚemeslnĨch kvalit. Za jeden z m§la koncepļn²ch z§sahŢ lze 

povaģovat doplnŊn² zŚ²cen® ļ§sti klenby jiģn²ho traktu z§padn² poloviny objektu. 

StejnŊ negativnŊ se projevily tak® ¼pravy exteri®rŢ. Okna byla zvŊtġena, profilovan® 

ġambr§ny nahrazeny p§sovĨmi, vĨplnŊ odsazeny od l²ce prŢļel² do hloubky ġpalet a cel§ budova 

opatŚena nepŊknou tvrdou om²tkou. Z§padn² polovina stŚechy byla ve dvou vĨġkovĨch ¼rovn²ch 

prosvŊtlena hustŊ ŚazenĨmi vikĨŚi. Zat²mco existenci spodn²ch vikĨŚŢ lze z funkļn²ho hlediska 

akceptovat (prosvŊtluj² galerie s§lu), pak funkce horn² et§ģe vikĨŚŢ je naprosto zbyteļn§ a 

nepochopiteln§, neboŠ ¼st² jen do st²snŊnĨch prostorŢ l§vek na pŢdŊ mezi pl§ġtŊm s§lu a stŚeġn² 

rovinou. 

Ze z§pisu o Ăm²stn²m ġetŚen² ohlednŊ provŊŚen² prov§dŊc²ho projektuñ adaptace hotelu na 

kulturn² zaŚ²zen² zamŊstnancŢ METAZ, n. p. ze dne 18. 8. 1960 vyplĨv§, ģe nŊkter® stavebn² z§sahy 

byly jiģ k tomuto datu provedeny ï zejm®na zbudov§n² ģelezobetonov®ho schodiġtŊ ze vstupn² haly a 

navazuj²c² ģelezobetonov® galerie, zbudov§n² protipoģ§rn²ch pŚ²ļek, novĨ ģelezobetonovĨ strop ve 

zŚ²cen® ļ§sti prav®ho traktu (viz d§le), u mnoha ¼prav ale naopak nen² jednoznaļn®, zda jsou teprve 

zamĨġleny, nebo jiģ byly provedeny. Podrobn® znŊn² z§pisu s vĨļtem dispoziļn²ch ¼prav pŚin§ġ² 

kapitola Ěhistorie objektu. 

Roku 1963 byla z§padn² ļ§st (kulturn² zaŚ²zen² s velkĨm s§lem) uvedena po rekonstrukci do 

provozu. Dokonļen² stavby bylo oproti pŢvodn²mu pl§nu o rok opoģdŊno kvŢli pŚeruġen² stavebn²ch 

prac². 

Kr§tce po dokonļen² n§sledovala ¼prava s§lu bĨval® tŊlocviļny v pŚ²zem² na ġiroko¼hl® kino 

v letech 1964-70. S t²m souvisela znaļnŊ nepŊkn§ pŚ²stavba k jiģn²mu prŢļel² (prom²tac² kabina). 

Povolen² k uģ²v§n² kina bylo po koneļn® kolaudaci udŊleno dne 11. kvŊtna 1970. 
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Dalġ² etapou rekonstrukce byla adaptace vĨchodn² poloviny budovy, o n²ģ jsme se vĨġe jiģ 

zm²nili. ProbŊhla v letech 1969-70 podle nŊkolikr§t upravovanĨch pl§nŢ. Plat² pro ni stejn® neġvary, 

jak® jsme vidŊli v pŚ²padŊ z§padn² poloviny budovy. Zejm®na ubytovna v patŚe s neġikovnŊ vloģenĨm 

schodiġtŊm pŚedstavuje architektonicky znaļnŊ odpudiv® prostŚed². Bohuģel vestavba schodiġtŊ 

pŚinesla likvidaci ļ§sti dispozice vļetnŊ ¼seku klenby severn²ho traktu vĨchodn² poloviny objektu. 

Lze jen kvitovat s povdŊkem, ģe stavba nebyla realizov§na v ¼plnosti ï nedokonļena zŢstala naġtŊst² 

pl§novan§ pŢdn² vestavba do vĨchodn² poloviny stŚechy, po n²ģ se dochovalo torzo ģelezobetonov®ho 

schodiġtŊ. Rozhodnut² o uveden² rekonstruovan® lev® ļ§sti do trval®ho provozu bylo vyd§no dne 4. 7. 

1972. 

Dluģno podotknout, ģe ani takto rozs§hlou a pro stavbu zniļuj²c² se nevyŚeġily probl®my 

s vyuģit²m budovy, jak ukazuje jej² dneġn² stav, kdy nŊkter® prostory maj² vyuģit² na hranici 

pŚijatelnosti (trģnice, herna). 

V t®to, modernizacemi znaļnŊ zneġvaŚen® podobŊ se objekt dochoval dodnes. I pŚes svŢj 

nen§padnĨ zevnŊjġek je vġak jako vĨznamnĨ historickĨ objekt, bezprostŚednŊ spojenĨ se slavnou 

minulost² tĨneck® kameniny, registrov§n v ¼stŚedn²m seznamu nemovitĨch kulturn²ch pam§tek. 

Za jedin® koncepļn² z§sahy nov® doby lze povaģovat ¼pravy po roce 1989. TĨk§ se to 

pŚedevġ²m zŚ²zen² informaļn²ho stŚediska v ļ§sti severn²ho klenut®ho traktu vĨchodn² poloviny 

budovy, kter® pŚineslo nespornou rehabilitaci t®to ļ§sti stavby. Informaļn² centrum tak pŚedstavuje v 

podstatŊ jedin® architektonicky pŚijateln® historick® prostŚed² v cel®m objektu, nepoļ²t§me-li 

vĨchodn² pŢdu, nezasaģenou rekonstrukc². PomŊrnŊ kvalitnŊ byl obnoven tak® hlavn² vstupn² port§l, 

kterĨ je dosud ponech§n bez n§tŊru. 
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8. ARCHITEKTONICKÉ A PAMÁTKOVÉ 

HODNOCENÍ 

8.1 STAVEBNĚ-HISTORICKÝ A PAMÁTKOVÝ VÝZNAM 

OBJEKTU 
 Are§l bĨval® manufaktury na tĨneckou kameninu ļp. 2 v TĨnci nad S§zavou je zapsanĨ v 

¼stŚedn²m seznamu nemovitĨch kulturn²ch pam§tek pod ļ²slem rejstŚ²ku 15204/2-3970, je tedy 

kulturn² pam§tkou ve smyslu z§kona ļ. 20/1987 Sb.. BĨval§ manufaktura na tĨneckou kameninu je 

pŚes svŢj vnŊjġ², ponŊkud nen§padnĨ, modernizacemi poġkozenĨ a zanedbanĨ vzhled hodnotnou 

architekturou, typologicky velmi pozoruhodnou, s pŚevaģuj²c² ranŊ klasicistn² dispozic² ze zaļ§tku 19. 

stolet², vĨznamnŊ upravenou eklekticky na konci 19. stolet², dochovanou ve vġech podstatnĨch 

konstrukc²ch (obvodov® vnitŚn² a dŊl²c² stŊny, klenby, krov). 

* * * * * 

 Z pam§tkov®ho i architektonick®ho hlediska je bĨval§ manufaktura na tĨneckou kameninu 

hodnotn§ v rozsahu sv® historick® dispozice (pŚedevġ²m klasicistn²) a konstrukc². Hodnotn® jsou 

obvodov® i vnitŚn² dŊl²c² zdi, klenby, krov a z architektonickĨch detailŢ pŚedevġ²m vstupn² hlavn² 

port§l, reli®fn² znak ve ġt²tu a kamenn§ ostŊn² sklepn²ch ok®nek. Naopak silnŊ ruġiv§ je dneġn² podoba 

fas§d, s novodobou krustou om²tky a s novodobĨmi okny. SilnŊ ruġiv® jsou pŚ²stavby k zahradn²mu 

(jiģn²mu) prŢļel² a vikĨŚe (zejm®na zcela zbyteļn§ horn² et§ģ) v z§padn² ļ§sti budovy. Zvl§ġtŊ 

interi®ry, zasaģen® modernizacemi, postr§daj² jak®koliv architektonick® ļi pam§tkov® hodnoty a 

v nŊkterĨch pŚ²padech pŢsob² znaļnŊ ruġivŊ. Prostory velk®ho s§lu a jeho oļn²ho z§zem² pŚedstavuj² 

pŚes likvidaci veġkerĨch souvisej²c²ch historickĨch konstrukc² a detailŢ (pŚedevġ²m spodn² ļ§sti 

krovu) pŚijateln® architektonick® prostŚed², odpov²daj²c² prŢmŊrn® dobov® tvorbŊ 60. let 20. stolet². 

NovodobĨm obohacen²m stavby je hodinov§ vŊģiļka. 

 

 PŚehled nejhodnotnŊjġ²ch konstrukc², architektonickĨch a ŚemeslnĨch detailŢ je uveden v 

n§sleduj²c²ch seznamech seznamu. Podrobn® vyhodnocen² jednotlivĨch konstrukc² a prostor je 

obsaģeno v pl§nov® dokumentaci. 

8.2 SOUPIS NEJHODNOTNĚJŠÍCH PROSTOR 
 

 prŢjezd ļ. 101 

 klenut® m²stnosti vĨchodn² poloviny budovy ï jiģn² trakt (ļ. 104) a severn² trakt (ļ. 106) 

 klenut® m²stnosti z§padn² poloviny budovy ï jiģn² trakt (ļ. 115) a severn² trakt (ļ. 114) 

8.3 SOUPIS NEJHODNOTNĚJŠÍCH KONSTRUKCÍ A DETAILŮ 
 

 obvodov® a vnitŚn² dŊl²c² zdi, vļetnŊ okenn²ch a dveŚn²ch nik 

 klenba sklepa ļ. 002 

 klenba prŢjezdu ļ. 101 

 klenby vĨchodn² poloviny budovy v jiģn²m traktu ļ. 104 a severn²m traktu ļ. 106 

 klenby z§padn² poloviny budovy v jiģn²m traktu ļ. 115 a severn²m traktu ļ. 114 

 krovy v pln®m rozsahu, vļetnŊ mansardov® Ś²msy 
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 vstupn² port§l se vġemi detaily 

 tympanon severn²ho ġt²tu s reli®fn² vĨzdobou (znak VrtbŢ) se vġemi detaily 

 z§klad profilace hlavn² Ś²msy 

 kamenn§ ostŊn² sklepn²ch ok®nek 

 ohradn² zeŅ zahrady s vĨchodn² br§nou se vġemi detaily 

8.4 SOUPIS HLAVNÍCH ZÁVAD90 
 

 pŚ²stavky k jiģn²mu prŢļel² 

 novodobŊ upraven§ prŢļel² s tvrdou om²tkou, bez n§tŊru, s chybŊj²c²mi ġambr§nami a rozġ²ŚenĨmi 

okenn²mi otvory 

 novodob® okenn² a dveŚn² vĨplnŊ (v pln®m rozsahu) 

 vikĨŚe (zejm®na horn² et§ģ) v z§padn² polovinŊ stŚechy 

 plechovĨ lem ġt²tu 

 zaslepenĨ jiģn² port§l prŢjezdu 

 pŚ²ļka uvnitŚ prŢjezdu ļ. 101 

 pŚ²ļky vloģen® do klenutĨch m²stnost² (zejm®na ļ. 104, 107, 110 a 114) 

 celkov® stavebn² Śeġen² interi®rŢ ï zejm®na ubytovny ve vĨchodn² polovinŊ objektu, se vġemi 

detaily 

 blok nedokonļen®ho schodiġtŊ vedouc²ho na pŢdu vĨchodn² poloviny objektu 

 celkov® stavebnŊ-technick® proveden² vestavby stropu s§lu do krovu 

 chybŊj²c² z§padn² br§na v ohrazen² 

                                                      
90

 Na tomto m²stŊ jsou seps§ny pouze z§vady architektonick®ho a pam§tkov®ho r§zu, nikoliv z§vady ryze 

technick®ho r§zu, jako je napŚ. celkovŊ ġpatnĨ stav om²tek, zdiva, nosnĨch konstrukc² a pod.. PŚesto je rozsah 

architektonickĨch z§vad tak velkĨ, ģe jej nelze t²mto jednoduchĨm seznamem ani zcela postihnout. 
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9. SMĚRNICE PRO BUDOUCÍ VYUŢITÍ A 

REKONSTRUKCI OBJEKTU 
Poznámka: Tato kapitola shrnuje názory zpracovatele SHP na další přístup k objektu. Jde 

výhradně o soukromé osobní doporučení, vyplývající ze znalosti objektu. Navržená opatření 

nenahrazují odborná vyjádření příslušných památkových orgánů a organizací státní památkové 

péče (městského úřadu v Benešově, Národního památkového ústavu - územního odborného 

pracoviště středních Čech v Praze a jejich příslušných nástupnických organizací) ve smyslu zákona 

č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

9.1 OBECNÉ ZÁSADY 
 Are§l bĨval® manufaktury na tĨneckou kameninu ļp. 2 v TĨnci nad S§zavou je zapsanĨ v 

¼stŚedn²m seznamu nemovitĨch kulturn²ch pam§tek pod ļ²slem rejstŚ²ku 15204/2-3970, je tedy 

kulturn² pam§tkou ve smyslu z§kona ļ. 20/1987 Sb.. Veġkerou staven² ļinnost, z§sahy do ter®nu 

apod., je proto nutn® v pŚedstihu projednat s ¼zemnŊ pŚ²sluġnĨm vĨkonnĨm org§nem a organizac² 

st§tn² pam§tkov® p®ļe a realizovat aģ na z§kladŊ z§vazn®ho stanoviska vĨkonn®ho org§nu st§tn² 

pam§tkov® p®ļe. 

Are§l bĨval® manufaktury na tĨneckou kameninu je vzhledem ke svĨm hodnot§m urļen k 

pam§tkov® ochranŊ. Veġker® stavebn² ¼pravy by mŊly smŊŚovat k celkov® rehabilitaci t®to stavby a 

nemŊly by pŚin®st dalġ² poġkozen² kulturn²ch, estetickĨch, historickĨch, pam§tkovĨch, ani 

dokumentaļn²ch hodnot objektu. Nutn® je db§t na zachov§n² pŢdorysu, zbytkŢ pŢvodn² dispozice a 

vġech jeho hodnotnĨch prostor, d§le vġech vĨġe vyjmenovanĨch historickĨch konstrukc² a detailŢ, 

zejm®na nosnĨch i nenosnĨch obvodovĨch a vnitŚn²ch zd², kleneb, stropŢ, krovŢ, architektonickĨch 

detailŢ (port§l, tympanon s reli®fn²m znakem) a dalġ²ch. Đpravy by mŊly pŚispŊt k potlaļen², nebo 

¼pln® eliminaci vĨġe uvedenĨch architektonickĨch z§vad (zejm®na druhotnĨch utilit§rn²ch ¼prav 

prŢļel² a dispozice). 

Vzhledem k tomu, ģe vŊtġina novodobĨch, silnŊ negativn²ch z§sahŢ je provedena nevratnŊ 

(jejich realizace pŚinesla likvidaci historickĨch konstrukc², technologie pouģit® na stavbŊ vyluļuj² 

jejich odstranŊn²), bude nutn® se s t²mto faktem sm²Śit a nad§le s n²m pracovat. NapŚ. prostory 

schodiġŠ, vloģen® velmi neġetrnŊ a neġikovnŊ do dispozice bude bezpochyby nutn® i pŚi budouc²ch 

adaptac²ch plnŊ respektovat. Objekt jiģ nikdy nebude moģn® plnŊ rehabilitovat do stavu pŚed 

novodobĨmi ¼pravami. Nutn® je tedy soustŚedit se na re§lnŊ moģn® drobn® konstrukce, kter® umoģn² 

alespoŔ ļ§steļnou rehabilitaci stavby tam, kde to pŚedchoz² z§sahy umoģn². 

9.2 ZÁSADY PRO VYUŢITÍ OBJEKTU 
Vzhledem k poloze v centru mŊsta i vĨznamn® rekreaļn² oblasti doln²ho Pos§zav² a vzhledem 

k obrovskĨm prostorovĨm kapacit§m objektu lze doporuļit kombinovanou funkļn² n§plŔ. Navrģen® 

vyuģit² by mŊlo vych§zet z dispoziļn²ch moģnost² objektu, kter® jsou dan® st§vaj²c² historickou 

dispozic². N§plŔ budovy lze doporuļit napŚ. tuto: 

9.2.1 PŘÍZEMÍ 

vĨchodn² konec budovy (ļ. 107 aģ 113): restaurace (vyġġ² kvality neģ dneġn²), se situov§n²m z§zem² 

prim§rnŊ do novodobŊ adaptovanĨch prostor a sklepa. Nutn® je vyļistit dispoziļnŊ chodbu 

ļ. 107+110, umoģnit tak vstup do zahrady. 

vĨchodn² ļ§st ï jiģn² trakt (ļ. 104): Bezpodm²neļnŊ nutn® je vyļistit od pŚ²ļek klenutou prostoru, 

doporuļuji jako rozġ²Śen² odbytov® prostory restaurace ve vazbŊ na zahradu (zahradn² 

restaurace, zahradn² slavnostié) 
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vĨchodn² ļ§st ï severn² trakt (ļ. 106+105+102: zachovat st§vaj²c² informaļn² stŚedisko; rehabilitovat 

prostor schodiġtŊ (kvalitnŊjġ² stavebn² materi§ly) 

prŢjezd (ļ. 101): zpŚ²stupnŊn² zahrady prŢjezdem (obnoven² jeho funkce), vazba na kulturn² akce 

v zahradŊ 

z§padn² ļ§st ï jiģn² trakt (ļ. 115): moģno ponechat bez vŊtġ²ch ¼prav, pos²lit vazbu na zahradu. 

z§padn² ļ§st ï severn² trakt (ļ. 114): pronaj²mateln® prostory vyġġ² kvality (vĨstavn² prostory, 

kancel§Śe, obchody) 

z§padn² s§l (ļ. 117): pronaj²mateln® prostory vyġġ² kvality (multifunkļn² s§l, vĨstavn² prostory), 

moģno propojit se zahradou 

pŚ²stavba k jiģn²mu prŢļel² (ļ. 119): odstranit bez n§hrady 

9.2.2 PATRO 

vĨchodn² polovina stavby (ļ. 216-221): Ubytovac² kapacity vyġġ² kvality, moģno s orientac² na 

kongresovou turistiku (vazba na s§l). Doporuļuji zv§ģit moģnost ¼rovŔov®ho propojen² s§lu 

s ubytovac² ļ§st². 

z§padn² polovina stavby: velkĨ s§l (multifunkļn² zaŚ²zen² ï kongresy, koncerty, divadlo, tanec), lze po 

architektonick® korekci zejm®na pŚeds§l² bez vŊtġ²ch ¼prav 

9.2.3 PODKROVÍ 

z§padn² polovina stavby: pŢda nad velkĨm s§lem bez dalġ²ho vyuģit². Velmi ģ§douc² je odstranŊn² 

horn² et§ģe vikĨŚŢ. 

vĨchodn² polovina stavby: V tomto pŚ²padŊ je nutn® Śeġit s ohledem na celkovou koncepci stavby. 

PŢdn² vestavby jsou v pŚ²padŊ historickĨch krovŢ obecnŊ negativn²m jevem, nejen kvŢli 

z§sahŢm do krovu, ale pŚedevġ²m z hlediska Śeġen² nutnosti osvŊtlen² (vikĨŚe, stŚeġn² okna). 

Z hlediska ochrany krovu i samotn® pŢdy je optim§ln² ponech§n² bez dalġ²ho vyuģit², pŚ²padnŊ 

jen k nen§roļnĨm skladovac²m ¼ļelŢm. PŚihl®dneme-li ale k celkov®mu architektonick®mu 

Śeġen² budovy, kde jsou vikĨŚe spodn² et§ģe z§padn² poloviny budovy fixovan® vestavbou 

galerie s§lu, bylo by asi moģn® pos²lit symetrii budovy zŚ²zen²m odpov²daj²c²ch vikĨŚŢ i ve 

vĨchodn² ļ§sti budovy, i kdyģ se jedn§ o pam§tkovŊ citliv® t®ma. PŚ²padn® zŚ²zen² vestavby by 

tak muselo bĨt kompenzov§no redukc² poļtu vikĨŚŢ v z§padn² ļ§sti budovy (zejm®na 

odstranŊn² druh® et§ģe vikĨŚŢ). Nab²z² se zde, pŚi splnŊn² podm²nek ochrany krovu, rozġ²Śen² 

ubytovac² kapacity ve vazbŊ na pŚ²padnou konferenļn² turistiku. Moģn§ vestavba se tĨk§ jen 

spodn² ¼rovnŊ krovu a rozhodnŊ nen² ide§ln²m Śeġen²m. Vyġġ² ¼rovnŊ je nezbytnŊ nutn® 

ponechat voln®. 

9.3 ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ZÁSADY 
V rozsahu cel® bĨval® manufaktury je nutn® zachovat v celistvosti st§vaj²c² historickou 

dispozici, vļetnŊ vġech souvisej²c²ch dochovanĨch historickĨch konstrukc² (stŊn, kleneb, krovu) a 

detailŢ (okenn² a dveŚn² niky). Vzhledem k tomu, ģe vŊtġina novodobĨch z§sahŢ je provedena 

nevratnŊ, bude nutn® je nad§le respektovat, resp. s jejich existenc² sm²Śit a snaģit se alespoŔ o 

rehabilitaci architektonick®ho prostŚed² stavby, zejm®na odstranŊn² vĨġe specifikovanĨch z§vad. 

PŚedevġ²m je ģ§douc² prov®st tyto ¼pravy: 

 Odstranit bez n§hrady pŚ²stavky k jiģn²mu prŢļel² (v m²stŊ z§padn²ho s§lu). 

 Prov®st v dostupn®m rozsahu rehabilitaci prŢļel². Optim§ln² by bylo z¼ģen² okenn²ch otvorŢ na 

pŢvodn² ġ²Śku. Za kompromisn² povaģuji alespoŔ doplnŊn² profilovanĨch ġambr§n (v pŚ²zem² 

s klen§ļky) na vġech prŢļel²ch, rehabilitace profilŢ Ś²ms v pln®m rozsahu a doplnŊn² v§penn® 

om²tky, mŊkce kop²ruj²c² nerovnosti podkladov®ho zdiva. Om²tku je nutn® opatŚit n§tŊrem 

(optim§lnŊ v§pennĨm, kompromisnŊ miner§ln²m) ve svŊtl®m odst²nu (napŚ. okr, teple ģlut§ apod.) 
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Ļernob²l§ fotografie stŚedn²ho rizalitu ze 20. let 20. stolet² ukazuje s nejvyġġ² pravdŊpodobnost² na 

dvoubarevn® Śeġen² fas§dy, pŚiļemģ z§kladov§ plocha byla tmavġ² a detaily (ġambr§ny, Ś²msy, 

port§l, znak v tympanonu ġt²tu) byly svŊtlejġ² ï snad b²l®. Sokl byl vĨraznŊ tmavġ², snad se 

strukturovanou om²tkou. 

 Novodob® okenn² a dveŚn² vĨplnŊ doporuļuji postupnŊ po doģit² nahradit kvalitnŊjġ²mi, kter® by 

se v²ce bl²ģily pŢvodn² podobŊ budovy. Aģ do poloviny 20. stolet² jsou fotografiemi 

dokumentovan§ trojkŚ²dl§ okna dŊlen§ do ĂTñ, pŚiļemģ vnŊjġ² byla osazena v l²ci fas§dy. Nutno 

ovġem upozornit na fakt, ģe okna byla oproti dneġn²mu stavu uģġ², souļasn® otvory vznikly 

odsek§n²m ġpalet. Vstupn² vrata v severn²m port§lu je vĨhledovŊ ģ§douc² nahradit kvalitnŊji 

ŚemeslnŊ vyrobenĨmi ï fotografie ze 20. let 20. stolet² ukazuje vrata rozdŊlen§ vlnovitŊ prohnutĨm 

poutcem na spodn² otv²rav§ kŚ²dla a vrchn² prosklenĨ nadsvŊtl²k. 

 Za nutn® povaģuji odstranit vikĨŚe horn² et§ģe v z§padn² polovinŊ stŚechy, kter® jsou z funkļn²ho 

hlediska naprosto zbyteļn®!!! Spodn² et§ģ vikĨŚŢm nutn® s ohledem na galerii v s§lu ponechat, 

ovġem doporuļuji alespoŔ ļ§steļnou redukci jejich poļtu. VikĨŚe doporuļuji zmŊnit ze sedlovĨch 

na pultov®, doloģen® nejstarġ²mi vyobrazen²mi stavby. 

 PlechovĨ lem ġt²tu na severn²m prŢļel² je nutn® odstranit a celou stŚ²ġku ġt²tu, vļetnŊ lemu ġt²tu, 

pokrĨt bobrovkami (na lemu kladenĨmi do malty). 

 Za velmi ģ§douc² z hlediska rehabilitace historick® dispozice stavby povaģuji otevŚ²t prŢjezd 

v cel® d®lce vybour§n²m pŚ²ļky a zaslepen®ho jiģn² port§l do zahrady. 

 Nutn® je odstranit alespoŔ nŊkter® pŚ²ļky vloģen® do klenutĨch m²stnost², zejm®na v klenutĨch 

m²stnostech (ļ. 104 a 114), resp. v chodbŊ ļ. 107+110. 

 Celkov® stavebn² Śeġen² vġech interi®rŢ stavby (zejm®na ubytovny ve vĨchodn² polovinŊ objektu) 

je nutn® postupnŊ rehabilitovat s vyuģit²m kvalitnŊjġ²ch materi§lŢ, alespoŔ r§mcovŊ odpov²daj²c²m 

historick®mu prostŚed² stavby (kvalitnŊjġ² keramick§ dlaģba, dŚevŊn® r§mov® dveŚe, ġtukov® 

om²tky, dŚevŊn® podlahy v obytnĨch m²stnostech a pod). 

 Ohrazen² zahrady doporuļuji doplnit o chybŊj²c² klenutou z§padn² br§nu, kter§ by mŊla bĨt 

tvarovou kopi² vĨchodn² br§ny. 

9.4 TECHNICKÉ ZÁSADY 

9.4.1 NOSNÉ STĚNY A PŘÍČKY 

 Nosn® i nenosn® stŊny z kamenn®ho, sm²ġen®ho a ciheln®ho zdiva je tŚeba opravit tradiļn²m 

zednickĨm zpŢsobem. Pouģit§ malta by nemŊla bĨt tvrdġ², neģ okoln² materi§l ï nevhodn® je tedy 

pouģit² malty s vysokĨm obsahem cementu. PŢvodn² historick® konstrukce stŊn jsou sanovan® a 

vizu§lnŊ nevykazuj² statick® z§vady. PŚ²padn® statick® z§vady je nutn® Śeġit za ¼ļasti statika, znal®ho 

problematiky historickĨch budov. 

9.4.2 KLENBY 

 Poġkozen® klenby by mŊly bĨt vyspraveny tradiļn²m zednickĨm zpŢsobem - oļiġtŊny a 

vykl²nov§ny. Poġkozen® klenby je tŚeba podepŚ²t, rozvolnŊn® partie zdiva je tŚeba opatrnŊ rozebrat a 

po vyļiġtŊn² sp§r opŊt dozd²t z cihel. Nabetonov§n² skoŚepin na rub kleneb je nevhodn®. PŢvodn² 

historick® konstrukce kleneb jsou sanovan® a vizu§lnŊ nevykazuj² statick® z§vady. PŚ²padn® statick® 

z§vady je nutn® Śeġit za ¼ļasti statika, znal®ho problematiky historickĨch budov. 

9.4.3 STROPY 

VŊtġina stropŢ na stavbŊ je novodob§ (ģelezobetonov® konstrukce) a nevztahuj² se na nŊ 

ģ§dn® regulativy. DŚevŊn® om²tan® stropy nad ubytovac² ļ§st² patra je v pŚ²padŊ poruch tŚeba 
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vyspravit shodnou technologi², pŚi zachov§n² nosn® konstrukce ï dŚevŊnĨch hranŊnĨch tr§mŢ. 

PŚ²padn§ poġkozen§ zhlav² tr§mŢ je tŚeba odŚ²znout a nastavit (prot®zovat) ġikmĨm pl§tem.  

9.4.4 KROV 

Krov je ned²lnou souļ§st² historick® konstrukļn² podstaty stavby a proto by mŊl bĨt v pln®m 

rozsahu zachov§n, resp. tradiļn²m tesaŚskĨm zpŢsobem opraven. DŚevŊn® prvky krovu by mŊly bĨt po 

konzervaci zachov§ny, v pŚ²padŊ potŚeby je moģn® poġkozen§ zhlav² vysadit prot®zami, nastavenĨmi 

ġikmĨm pl§tem. Prvky s poġkozenĨmi obŊma zhlav²mi, pŚ²padnŊ prvky s vŊtġ²m rozsahem poġkozen² 

lze vymŊnit za prvky shodn®ho profilu, pŚi zachov§n² zpŢsobu opracov§n² a konstrukļn² podoby 

styļn²kŢ. 

VikĨŚe z§padn² poloviny (horn² Śada) by mŊly bĨt odstranŊny. 

9.4.5 STŘEŠNÍ KRYTINA 

Na stŚeġe jsou v souļasn® dobŊ poloģeny klasick® bobrovky na hust®m laŠov§n² (v ġupinov® 

vazbŊ). Z hlediska zachov§n² celkov®ho vzhledu budovy je nezbytn® tento typ krytiny i s jej² skladbou 

pouģ²vat i nad§le. Vhodn® je zachov§n² alespoŔ urļit®ho pod²lu pŚeloģen® pŢvodn² krytiny. 

Doporuļuji i doplnŊn² bobrovek na ġt²tu, vļetnŊ jeho lemu. Jak®koliv jin® materi§ly jsou z§sadnŊ 

nevhodn®. VikĨŚe z§padn² poloviny (horn² Śada) by mŊly bĨt odstranŊny, spodn² Śadu je nutn® 

akceptovat. 

9.4.6 POVRCHY STĚN 

 St§vaj²c² tvrd§ om²tka na stavbŊ pŢsob² znaļnŊ negativn²m dojmem. NovŊ doplnŊn§ om²tka by 

mŊla bĨt prodyġn§ a nesm² bĨt tvrdġ², neģ podkladov® zdivo. Optim§ln² je om²tka v§penn§, kop²ruj²c² 

nerovnost podkladov®ho zdiva, s vodorovnou p§sovou mezipatrovou Ś²msou. Ģ§douc² je obnoven² 

profilovanĨch ġambr§n okenn²ch otvorŢ, podle dochovanĨch fotografi². 

N§tŊr fas§dy by mŊl bĨt Śeġen v jedin®m nekontrastn²m odst²nu. Doporuļuji proveden² teple ģlut®ho 

nebo okrov®ho ploġn®ho n§tŊru, event. se zvĨraznŊnĨm ġedĨm soklem, aktivn² ļl§nky mohou b²t b²l® 

(port§l, ġambr§ny, Ś²msy). V pŚ²padŊ n§lezu om²tky se zbytky jin® barevnosti je moģn® tyto z§vŊry 

adekv§tnŊ korigovat. 

9.4.7 POŢADAVKY NA NOVÉ KONSTRUKCE 

 NovŊ vkl§dan® pŚ²ļky by mŊly bĨt pokud moģno konstrukļnŊ nez§visl® na okoln²m zdivu i na 

klenb§ch. Veġker® nov® instalace (zejm®na kanalizace, voda, plyn) je nutn® Śeġit tak, aby nedoġlo k 

v§ģnŊjġ² kolizi s klenbami. Z§sahy do historick®ho zdiva by mŊly bĨt minimalizov§ny, vhodnŊjġ² je 

skryt² instalac² za novodobĨmi plentami. Charakter novĨch vĨpln² otvorŢ (okna, dveŚe) mus² 

odpov²dat jejich poloze na prŢļel², resp. v interi®ru. Vġechny vĨplnŊ oken by mŊly bĨt dŚevŊn®, 

truhl§Śsky vyroben® (viz t®ģ Ěarchitektonick® a dispoziļn² z§sady). Nov® podlahy by mŊly 

respektovat tradiļn² Śeġen² interi®rŢ; vhodn® jsou podlahy palubkov®, z parket ļi vlysŢ, resp. 

keramick® dlaģby. 

9.5 MOŢNOSTI BUDOUCÍHO DOPLNĚNÍ POZNATKŮ 
 Podm²nky pro nedestruktivn² prŢzkum nebyly ide§ln², protoģe naprost§ vŊtġina obvodovĨch i 

vnitŚn²ch dŊl²c²ch konstrukc² byla skryta za neproniknutelnou krustou novodobĨch om²tek. Novodob® 

z§sahy jde v nŊkterĨch pŚ²padech obt²ģnŊ odliġit a orientaci ve stavbŊ to d§le ztŊģuje. Proto bude jistŊ 

moģn® pŚin®st vĨznamn® upŚesnŊn² poznatkŢ prŢzkumu zejm®na v prŢbŊhu budouc²ch stavebn²ch 

prac². Zde je vĨļet z§kladn²ch ot§zek, kter® by bylo moģn® v prŢbŊhu stavebn²ch prac² zodpovŊdŊt: 

 nezn§me podobu, konstrukļn² charakteristiku a strukturu obvodov®ho zdiva pod novodobĨmi 

om²tkami; kvŢli tomu nezn§me rozsah dochovanĨch konstrukc² nejstarġ² stavby 
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 nezn§me prostorov® uspoŚ§d§n² vĨrobn²ch provozŢ 

 velkou nezn§mou zŢst§v§ Śeġen² prostoru kom²nŢ (nebo vykrojen® ļ§sti stavby?) v patŚe pŚi jiģn² 

stranŊ z§padn² poloviny stavby 

 pŚesnou polohu pec² a jejich rozmŊry i stavebn² Śeġen² by bylo moģn® teoreticky odhalit pod 

podlahou dneġn² diskot®ky (ļ. 115) 

 nev²me spolehlivŊ, zda vĨchodn² sklep se ve sv®m obvodov®m zdivu v§ģe jiģ k prvn² stavebn² 

etapŊ 

 nezn§me podrobnŊji strukturu stropŢ patra vĨchodn² poloviny stavby 

 

 Na z§vŊr je tŚeba pŚipomenout, ģe pozn§n² kaģd®ho historick®ho objektu je sloģitĨ 

dlouhodobĨ a otevŚenĨ proces. Nov® (a jistŊ pŚekvapiv®) n§lezy je moģn® v budoucnosti oļek§vat 

kdykoliv v prŢbŊhu stavebn²ch prac². Proto je nezbytn® dodrģet reģim pravidelnĨch kontroln²ch dnŢ 

na stavbŊ, za pŚ²tomnosti profesion§ln²ho a zkuġen®ho pracovn²ka st§tn² pam§tkov® p®ļe, kterĨ by 

pŚ²padn® hodnotn® n§lezy rozpoznal, zdokumentoval, vyhodnotil jejich z§vaģnost pro stavbu jako 

celek a zv§ģil vhodnost pŚ²padn® operativn² zmŊny projektov® dokumentace. Spolupr§ce vġech 

z¼ļastnŊnĨch stran (investora, pam§tk§Śe, projektanta i realizaļn² firmy) je pŚitom samozŚejmŊ zcela 

nezbytn§. 
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10. ZÁVĚR 
 

StavebnŊhistorickĨ prŢzkum bĨval® manufaktury na tĨneckou kameninu ļp. 2 v TĨnec nad 

S§zavou potvrdil oļek§vanĨ kulturnŊ-historickĨ, architektonickĨ a pam§tkovĨ vĨznam tohoto objektu. 

PŚes svŢj robustn² z§meckĨ vzhled se jedn§ v podstatŊ o pozoruhodnou technickou pam§tku, jeden 

z posledn²ch dochovanĨch objektŢ manufakturn² f§ze vĨroby v pŚedindustri§ln²m obdob². Hlavn²m 

vĨsledkem prŢzkumu je podrobn§ interpretace dosud bl²ģe nezkouman®ho stavebn²ho vĨvoje, 

doplnŊn§ o identifikaci hlavn²ch hodnot objektu. 

 Doufejme, ģe objekt nalezne po desetilet²ch neġetrnĨch z§sahŢ, ch§tr§n² a devastace 

v budoucnosti odpov²daj²c² vyuģit², kter® by pŚineslo plnou rehabilitaci jeho nespornĨch pam§tkovĨch 

kvalit a hodnot. PŚ²padn§ obnova si vyģ§d§ aktivn² ¼ļast a pochopen² zkuġen®ho projektanta, ale i 

odpovŊdnĨch pracovn²kŢ pam§tkov® p®ļe. PŚedkl§danĨ stavebnŊhistorickĨ prŢzkum by mŊl bĨt 

jedn²m z prvn²ch krokŢ k celkov® rehabilitaci t®to zaj²mav® pam§tky mŊstsk® prof§nn² architektury. 

 

 

 

 

 

V Nymburce, prosinec 2009 

 

 

Ing. arch. Jan Peġta 

 

ļlen Sdruģen² pro stavebnŊhistorickĨ prŢzkum 
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11. PŘÍLOHY 

11.1 HISTORICKÁ MAPOVÁ DOKUMENTACE 
 
1. Situace na mapě 1. (josefského) vojenského mapování z let 1764–1767, bez měřítka (originál 

1:28.800) [© 1
st
 Military Survey, Section No. 143, Austrian State Archive/Military Archive, 

Vienna; © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně – http://www.geolab.cz; 
© Ministerstvo životního prostředí ČR – http://www.env.cz]. Místo dnešní budovy je dosud 
nezastavěné. 

2. Císařský povinný otisk stabilního katastru z roku 1840, 1:2880 [Ústřední archív zeměměřictví a 
katastru, Inv. č. 3595]. 

3. Císařský povinný otisk stabilního katastru z roku 1840, originál 1:2880 detail – zvětšeno na 
200% (1:1440) [Ústřední archív zeměměřictví a katastru, Inv. č. 3595]. 

4. Situace na mapě II. vojenského mapování z let 1819-58, sekce č. O_10_III [© Laboratoř 
geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně – http://www.geolab.cz]. 

5. Situace na mapě III. vojenského mapování z let 1877 –1879, bez měřítka (originál 1:25000) 
[© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně – http://www.geolab.cz; mapový list 
4053_4]. 

6. Situační plán Týnce nad Sázavou z 26. 5. 1892 (výřez - detail) [SOA Praha, VS Konopiště, inv. 
č. 18]. 

7. Situační plán Týnce nad Sázavou, nedatovaný – asi 90. léta 19. století [SOA Praha, VS 
Konopiště, inv. č. 199]. 

8. Situační plán Týnce nad Sázavou, po r. 1900 [SOA Praha, Ústřední ředitelství hohenberských 
statků, inv. č. 53, signatura XLII/15, karton 13]. 

9. Reambulovaná katastrální mapa z let 1872–1910, originál 1:2880 [ÚAZK, Inv. č. 3595]. 
10. Slepá katastrální mapa z roku 1910, originál 1:2880 [ÚAZK, Inv. č. 3595].  

11.2 STARŠÍ PLÁNOVÁ DOKUMENTACE 
 
11. Plánek stavby bytu v týnecké továrně, 15. dubna 1838 [SOA Plzeň, pracoviště Klášter. Ústřední 

správa Lobkoviců – Křimice, karton N 15, sign. C 27, č. 58]. 
12. Plán budovy z 19. června 1899, zachycující stav objektu před plánovanou rekonstrukcí, L. Štros 

[SOA Praha, Ústřední ředitelství hohenberských statků Benešov, inv. č. 53, sign. XLII/15, karton 13]. 
13. Obsahově shodný plán, zachycující stav objektu před plánovanou rekonstrukcí, L. Štros [Převzato z: 

Tywoniak, 1958, str. 135]. 
14. Rekonstrukční půdorysný plán provozních prostor manufaktury z r. 1851, 1987 [Převzato z: 

Tywoniak, Jiří: Týnec nad Sázavou, 1987, str. 14–15 (bez uvedení zdroje)]. 
15. Plány přestavby bývalé manufaktury na byty pro dělníky, 1899 [SOA Praha, Ústřední ředitelství 

hohenberských statků Benešov, inv. č. 53, sign. XLII/15, karton 13]. 
16. Projekt adaptace bývalé manufaktury (východní části budovy), nedatováno (kolem 1900); 

měřítko 1:100, vytvořil Heinz Gerl, Vídeň [SOA Praha, VS Konopiště, inv. č. 146]. 

17. Návrh adaptace bývalé manufaktury na hostinec a letní byty, nedatováno (okolo 1900), L. Štros 
[SOA Praha, Ústřední ředitelství hohenberských statků Benešov, inv.č. 53, sign. XLII/16, 
karton 13]. 

18. Půdorysný plán k návrhu rekonstrukce bývalé manufaktury na hostinec, 23. září 1900, L. Štros 
[SOA Praha, Ústřední ředitelství hohenberských statků Benešov, inv.č. 53, sign. XLII/16, 
karton 13. 

19. Návrh úpravy fasády a celkového vzhledu budovy v souvislosti s návrhem rekonstrukce bývalé 
manufaktury na hostinec – první verze návrhu, 1900? [SOA Praha, Ústřední ředitelství 
hohenberských statků Benešov, inv. č. 53, sign. XLII/16, karton 13]. 

20. Návrh úpravy fasády a celkového vzhledu budovy v souvislosti s návrhem rekonstrukce bývalé 
manufaktury na hostinec – první verze návrhu, 1900?, výřez – detail severního průčelí [SOA 
Praha, Ústřední ředitelství hohenberských statků Benešov, inv. č. 53, sign. XLII/16, karton 13]. 
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21. Návrh úpravy fasády a celkového vzhledu budovy v souvislosti s návrhem rekonstrukce bývalé 
manufaktury na hostinec – druhá verze návrhu, 15. 12. 1900 [SOA Praha, Ústřední ředitelství 
hohenberských statků Benešov, inv. č. 53, sign. XLII/16, karton 13]. 

22. Půdorys východního sklepa v souvislosti s návrhem rekonstrukce bývalé manufaktury na 
hostinec – druhá verze návrhu, 15. 12. 1900 [SOA Praha, Ústřední ředitelství hohenberských 
statků Benešov, inv. č. 53, sign. XLII/16, karton 13]. 

23. Plán adaptace západní poloviny arcivévodského hotelu v Týnci nad Sázavou, po roce 1900 
[SOA Praha, VS Konopiště, inv. č. 200]. 

24. Plány přízemí a prvního patra východní části se zamýšlenými úpravami sociálního zařízení 
přiložené k žádosti o povolení těchto úprav, 1940 [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor 
výstavby, fascikl „Hotel Týnec (KD Metaz – státní hotel)“]. 

25. Návrh adaptace části nevyužívaných prostor hotelu (západní část) na tělocvičný sál s 
příslušenstvím, květen 1947, Podnikatelství staveb Frant. Štruml [Městský úřad Týnec nad 
Sázavou, odbor výstavby, fascikl „Hotel Týnec (KD Metaz – státní hotel)“]. 

26. Návrh adaptace části nevyužívaných prostor hotelu (západní část) na tělocvičný sál s 
příslušenstvím, květen 1947, Podnikatelství staveb Frant. Štruml, výřez – detail přízemí 
[Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, fascikl „Hotel Týnec (KD Metaz – státní 
hotel)“]. 

27. Návrh adaptace části nevyužívaných prostor hotelu (západní část) na tělocvičný sál s 
příslušenstvím, květen 1947, Podnikatelství staveb Frant. Štruml, výřez – detail příčného řezu a 
západního průčelí [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, fascikl „Hotel Týnec (KD 
Metaz – státní hotel)“]. 

28. Návrh úprav příslušenství tělocvičny (WC, šatny a další zázemí) v přízemí západní části 
budovy, březen 1951 [Archiv vlastníka objektu]. 

29. Návrh věže pro hodiny na hotelu v Týnci n. S., říjen 1958, Okresní stavební podnik Benešov, V. 
Fulín [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, fascikl „Hotel Týnec (KD Metaz – 
státní hotel)“]. 

30. Návrh věže pro hodiny na hotelu v Týnci n. S., říjen 1958, Okresní stavební podnik Benešov, V. 
Fulín, výřez – detail průčelí a příčného řezu [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, 
fascikl „Hotel Týnec (KD Metaz – státní hotel)“]. 

31. Plány stávajícího stavu budovy (půdorys přízemí, patra a krovu), duben 1958, Okresní stavební 
podnik Benešov, Josef Mareš [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, fascikl „Hotel 
Týnec (KD Metaz – státní hotel)“]. 

32. Plány stávajícího stavu budovy (řezy), duben 1958, Okresní stavební podnik Benešov, Josef 
Mareš [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, fascikl „Hotel Týnec (KD Metaz – 
státní hotel)“]. 

33. Plány stávajícího stavu budovy (pohled od severu), duben 1958, Okresní stavební podnik 
Benešov, Josef Mareš [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, fascikl „Hotel Týnec 
(KD Metaz – státní hotel)“]. 

34. Projektová dokumentace k adaptaci objektu na kulturní zařízení pro zaměstnance n. p. METAZ 
(situace), říjen – prosinec 1958 Průmstav Praha [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor 
výstavby, fascikl „Kulturák – Týnec“]. 

35. Projektová dokumentace k adaptaci objektu na kulturní zařízení pro zaměstnance n. p. METAZ 
(půdorys přízemí, 1. patra a 2. patra – vestavby do krovu), říjen – prosinec 1958 Průmstav 
Praha [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, fascikl „Kulturák – Týnec“]. 

36. Projektová dokumentace k adaptaci objektu na kulturní zařízení pro zaměstnance n. p. METAZ 
(příčné řezy), říjen – prosinec 1958 Průmstav Praha [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor 
výstavby, fascikl „Kulturák – Týnec“]. 

37. Projektová dokumentace „Kulturní středisko „Metaz“ v Týnci n. S.“ k adaptaci objektu na 
kulturní zařízení pro zaměstnance n. p. METAZ (situace), červen 1959 – květen 1960, 
Průmstav Praha, ing. Kozák [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, fascikl 
„Kulturák – Týnec“]. 

38. Projektová dokumentace „Kulturní středisko „Metaz“ v Týnci n. S.“ k adaptaci objektu na 
kulturní zařízení pro zaměstnance n. p. METAZ (půdorys suterénu, přízemí, 1. patra, 2. patra - 
podkroví), červen 1959 – květen 1960, Průmstav Praha, ing. Kozák [Městský úřad Týnec nad 
Sázavou, odbor výstavby, fascikl „Kulturák – Týnec“]. 

39. Projektová dokumentace „Kulturní středisko „Metaz“ v Týnci n. S.“ k adaptaci objektu na 
kulturní zařízení pro zaměstnance n. p. METAZ (severní průčelí), červen 1959 – květen 1960, 
Průmstav Praha, ing. Kozák [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, fascikl 
„Kulturák – Týnec“]. 
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40. Projektová dokumentace „Kulturní středisko „Metaz“ v Týnci n. S.“ k adaptaci objektu na 
kulturní zařízení pro zaměstnance n. p. METAZ (podélný řez), červen 1959 – květen 1960, 
Průmstav Praha, ing. Kozák [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, fascikl 
„Kulturák – Týnec“]. 

41. Projektová dokumentace „Kulturní středisko „Metaz“ v Týnci n. S.“ k adaptaci objektu na 
kulturní zařízení pro zaměstnance n. p. METAZ (příčný řez s konstrukcí sálu), červen 1959 – 
květen 1960, Průmstav Praha, ing. Kozák [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, 
fascikl „Kulturák – Týnec“]. 

42. Projektová dokumentace „Kulturní středisko „Metaz“ v Týnci n. S.“ k adaptaci objektu na 
kulturní zařízení pro zaměstnance n. p. METAZ (příčné řezy sálem), červen 1959 – květen 
1960, Průmstav Praha, ing. Kozák [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, fascikl 
„Kulturák – Týnec“]. 

43. Projektová dokumentace „Kulturní středisko „Metaz“ v Týnci n. S.“ k adaptaci objektu na 
kulturní zařízení pro zaměstnance n. p. METAZ (půdorys suterénu – technologie škrabárny), 
červen 1959 – květen 1960, Průmstav Praha, Vamberský [Městský úřad Týnec nad Sázavou, 
odbor výstavby, fascikl „Kulturák – Týnec“]. 

44. Projektová dokumentace „Kulturní středisko „Metaz“ v Týnci n. S.“ k adaptaci objektu na 
kulturní zařízení pro zaměstnance n. p. METAZ (půdorys přízemí – technologie kuchyně), 
červen 1959 – květen 1960, Průmstav Praha, Vamberský [Městský úřad Týnec nad Sázavou, 
odbor výstavby, fascikl „Kulturák – Týnec“]. 

45. Projekt dílčích úprav k adaptaci bývalé tělocvičny na širokoúhlé kino (podélný a příčný řez 
sálem), květen 1964 [Archiv vlastníka objektu]. 

46. Projekt dílčích úprav k adaptaci bývalé tělocvičny na širokoúhlé kino (jižní průčelí – západní 
část; východní průčelí), květen 1964 [Archiv vlastníka objektu]. 

47. Projekt dílčích úprav k adaptaci bývalé tělocvičny na širokoúhlé kino (plánek elektroinstalace ve 
vstupních prostorách kina), červen 1965 [Archiv vlastníka objektu]. 

48. Projekt dílčích úprav k adaptaci bývalé tělocvičny na širokoúhlé kino – finální úpravy vnitřních 
prostor, nedatováno (asi 1965) [Archiv vlastníka objektu]. 

49. Projektová dokumentace „Kulturní dům Týnec n. Sáz. – rekonstrukce levé části“ (půdorys 
východního sklepa) prosinec 1969 – únor 1970, Průmstav Praha – projektová a inženýrská 
správa, Škrdlová – Rydval [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, fascikl „KD 
Týnec – rekonstrukce levé části“]. 

50. Projektová dokumentace „Kulturní dům Týnec n. Sáz. – rekonstrukce levé části“ (půdorys 
přízemí a 1. patra) prosinec 1969 – únor 1970, Průmstav Praha – projektová a inženýrská 
správa, Škrdlová – Rydval [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, fascikl „KD 
Týnec – rekonstrukce levé části“]. 

51. Projektová dokumentace „Kulturní dům Týnec n. Sáz. – rekonstrukce levé části“ (jižní průčelí) 
prosinec 1969 – únor 1970, Průmstav Praha – projektová a inženýrská správa, Škrdlová – 
Rydval [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, fascikl „KD Týnec – rekonstrukce 
levé části“]. 

52. Projektová dokumentace „Kulturní dům Týnec n. Sáz. – rekonstrukce levé části“ (východní 
průčelí) prosinec 1969 – únor 1970, Průmstav Praha – projektová a inženýrská správa, 
Škrdlová – Rydval [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, fascikl „KD Týnec – 
rekonstrukce levé části“]. 

53. Projektová dokumentace „Kulturní dům Týnec n. Sáz. – rekonstrukce levé části“ (příčný řez 
východní částí) prosinec 1969 – únor 1970, Průmstav Praha – projektová a inženýrská správa, 
Škrdlová – Rydval [Městský úřad Týnec nad Sázavou, odbor výstavby, fascikl „KD Týnec – 
rekonstrukce levé části“]. 

11.3 HISTORICKÁ IKONOGRAFIE 
 
54. Greger, Jan Řehoř: Ansicht des Schlosses Teinitz an der Sasava in Böhmen. Malerische 

Darstellungen der österreichische Monarchie, cca 1833 [Národní galerie v Praze, inv. č. R 
170471]. 

55. Greger, Jan Řehoř: Ansicht des Schlosses Teinitz an der Sasava in Böhmen. Malerische 
Darstellungen der österreichische Monarchie, cca 1833, výřez – detail budovy manufaktury 
[Národní galerie v Praze, inv. č. R 170471]. 

56. Zwettler, Josef Bedřich: Teinitz im Berauner Kreis. Malerische Ansichten von Boehmen, cca 
1860 [Národní galerie v Praze, inv. č. R 133665]. 
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57. Zwettler, Josef Bedřich: Teinitz im Berauner Kreis. Malerische Ansichten von Boehmen, cca 
1860, výřez – detail budovy manufaktury [Národní galerie v Praze, inv. č. R 133665]. 

58. Pohled na Týnec n. Sázavou od severovýchodu přes železniční most, pohlednice vydaná 1898, 
odeslaná 1899 [Archiv vlastníka objektu]. 

59. Pohled na Týnec od severozápadu, pohlednice odeslaná prosinec 1899 / leden 1900 [Archiv 
vlastníka objektu]. 

60. Pohled na Týnec od severozápadu, pohlednice odeslaná 14. 10. 1901 [Odbor školství, kultury a 
památkové péče Městského úřadu Benešov, oddělení památkové péče – pohlednicová sbírka 
z majetku pana Františka Kavky]. 

61. Pohled na Týnec od severozápadu, identická pohlednice z počátku 20. století [Archiv vlastníka 
objektu]. 

62. Centrum Týnce s hradem a budovou hotelu, pohled od řeky, pohlednice odeslaná 1905 [Odbor 
školství, kultury a památkové péče Městského úřadu Benešov, oddělení památkové péče – 
pohlednicová sbírka z majetku pana Františka Kavky]. 

63. Centrum Týnce s hradem a budovou hotelu, pohled od řeky, pohlednice, počátek 20. století] 
[Odbor školství, kultury a památkové péče Městského úřadu Benešov, oddělení památkové 
péče – pohlednicová sbírka z majetku pana Františka Kavky]. 

64. Pohled na centrum Týnce od severozápadu, 1905 [převzato z: Týnec nad Sázavou – 
k historickým kořenům města, Týnec nad Sázavou, 2006, str. 130]. 

65. Pohled na centrum Týnce od severozápadu, pohlednice, 1906 [Muzeum Podblanicka ve 
Vlašimi]. 

66. Pohled na severní průčelí budovy, datováno 1910 [převzato z: Týnec nad Sázavou – k 
historickým kořenům města, Týnec nad Sázavou, 2006, str. 115]. 

67. Centrum Týnce s hradem a budovou hotelu, pohled z pravého břehu řeky Sázavy, polovina 20. let 
20. století [převzato z: Týnec nad Sázavou – k historickým kořenům města, Týnec nad Sázavou, 
2006, str. 142]. 

68. Pohled na severní průčelí objektu bývalé manufaktury – střední rizalit, 20. léta 20. století 
[Převzato z: Týnec nad Sázavou – k historickým kořenům města, Týnec nad Sázavou, 2006, 
str. 151]. 

69. Pohled na severní fasádu objektu bývalé manufaktury, 20. léta 20. století [převzato z: Týnec 
nad Sázavou – k historickým kořenům města, Týnec nad Sázavou, 2006, str. 208. 

70. Pohled na Týnec od severozápadu, pohlednice odeslaná 1925 [Odbor školství, kultury a 
památkové péče Městského úřadu Benešov, oddělení památkové péče – pohlednicová sbírka z 
majetku pana Františka Kavky]. 

71. Dělená pohlednice Týnce nad Sázavou, levý horní snímek pohled na severní průčelí hotelu 
z mostu přes řeku, pohlednice vydaná před rokem 1929, neodeslaná [Odbor školství, kultury a 
památkové péče Městského úřadu Benešov, oddělení památkové péče – pohlednicová sbírka z 
majetku pana Františka Kavky]. 

72. Pohled na střední část severního průčelí objektu bývalé manufaktury od řeky, 1929, [Převzato z: 
Týnec nad Sázavou – k historickým kořenům města, Týnec nad Sázavou, 2006, str. 151]. 

73. Pohled na severní průčelí hotelu (bývalé manufaktury) od severovýchodu, asi 30. léta 20. století 
[Archiv vlastníka objektu]. 

74. Pohled na centrum Týnce z pravého břehu Sázavy, 30. léta 20. století [Převzato z: Týnec nad 
Sázavou – k historickým kořenům města, Týnec nad Sázavou, 2006, str. 317. 

75. Pohled na centrum Týnce od severozápadu, 30. léta 20. stol [Archiv vlastníka objektu]. 
76. Hotel (bývalá manufaktura), pohled z věže rotundy, pohlednice odeslaná 1937 [Odbor školství, 

kultury a památkové péče Městského úřadu Benešov, oddělení památkové péče – 
pohlednicová sbírka z majetku pana Františka Kavky]. 

77. Severní průčelí, celkový pohled od severovýchodu, foto p. Král, 1952 [Muzeum Podblanicka ve 
Vlašimi]. 

78. Severní průčelí – detail středního rizalitu, foto p. Král, 1952 [Muzeum Podblanicka ve Vlašimi]. 
79. Celkový pohled na Týnec n. Sázavou od severozápadu, asi 30. - 50. léta 20. století [Archiv 

vlastníka objektu]. 
80. Celkový pohled na Týnec nad Sázavou z pravého břehu Sázavy, asi 50. léta 20. století [Archiv 

vlastníka objektu]. 
81. Pohled na Týnec od jihozápadu – nového sídliště, 1958 [Archiv vlastníka objektu]. 
82. Pohled na hlavní průčelí bývalé manufaktury od severovýchodu – detail středního rizalitu, 1963 

(?) [Národní památkový ústav, inv. č. N098213]. 
83. Pohled na hlavní průčelí bývalé manufaktury od severovýchodu, 1963 (?) [Národní památkový 

ústav, inv. č. N098214]. 
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84. Pohled na severovýchodní nároží bývalé manufaktury – detail východní zdi s dřevěnou 
přístavbou, 1963 (?) [Národní památkový ústav, inv. č. N098222]. 

85. Pohled na severní fasádu objektu z pravého břehu řeky Sázavy, datováno 2008 [Archiv vlastníka 
objektu]. 

11.4 FOTODOKUMENTACE 

 
1. Celkový pohled od severovýchodu. 
2. Celkový pohled od severozápadu. 
3. Celkový pohled od jihovýchodu. 
4. Celkový pohled od jihovýchodu. 
5. Severní průčelí, celkový pohled od severozápadu. 
6. Severní průčelí, detail středního štítu. 
7. Severní průčelí, východní část. 
8. Severní průčelí, střední část. 
9. Severní průčelí, západní část. 
10. Severní průčelí, detail štítu. 
11. Severní průčelí, detail štítu, tympanon se znakem pánů z Vrtby. 
12. Severní průčelí, detail středního portálu. 
13. Severní průčelí, detail středního portálu. 
14. Severní průčelí, detail středního portálu. 
15. Severní průčelí, detail středního portálu. 
16. Severní průčelí, detail středního portálu, klenák. 
17. Severní průčelí, detail středního portálu, patka levé archivolty. 
18. Severní průčelí, detail středního portálu, patka pravé archivolty. 
19. Severní průčelí, detail středního portálu, patka levé stojky. 
20. Severní průčelí, detail středního portálu, patka pravé stojky. 
21. Severní průčelí, východní část, detail zaslepeného sklepního okénka sklepa č. 008. 
22. Severní průčelí, východní část, detail zaslepeného sklepního okénka sklepa č. 007. 
23. Severní průčelí, východní část, detail šachty do sklepa č. 005. 
24. Severní průčelí, východní část, detail zaslepeného sklepního okénka sklepa č. 005. 
25. Severní průčelí, střední část, detail zaslepeného sklepního okénka sklepa č. 002 s kamenným 

ostěním. 
26. Severní průčelí, severovýchodní nároží, hlavní římsa. 
27. Severní průčelí, jihozápadní nároží, hlavní římsa. 
28. Severní průčelí, levý roh středního štítu, hlavní římsa. 
29. Východní průčelí, celkový pohled od severovýchodu. 
30. Východní průčelí, celkový pohled. 
31. Východní průčelí, jihovýchodní nároží, hlavní římsa. 
32. Východní průčelí a navazující úsek ohradní zdi s bránou, celkový pohled. 
33. Východní průčelí, celkový pohled od jihovýchodu. 
34. Jižní průčelí, celkový pohled od jihovýchodu. 
35. Jižní průčelí, celkový pohled od jihovýchodu. 
36. Jižní průčelí, západní část. 
37. Jižní průčelí, východní část. 
38. Jižní průčelí, celkový pohled od jihozápadu. 
39. Jižní průčelí, západní část. 
40. Západní průčelí, celkový pohled od severozápadu. 
41. Západní průčelí, celkový pohled od jihozápadu. 
42. Západní průčelí, severozápadní nároží, hlavní římsa. 
43. Západní průčelí, jihozápadní nároží, hlavní římsa. 
44. Ohradní zeď, západní strana, pohled z vnější strany od severozápadu. 
45. Ohradní zeď, západní strana, brána (pohled z vnitřní strany). 
46. Ohradní zeď, západní strana, detail brány – výběh zaniklého záklenku (pohled z vnitřní strany). 
47. Ohradní zeď, západní strana, partie jižně od brány (pohled z vnitřní strany). 
48. Ohradní zeď, západní strana, partie jižně od brány (pohled z vnitřní strany). 
49. Ohradní zeď, západní strana, jihozápadní roh (pohled z vnitřní strany). 
50. Ohradní zeď, jihozápadní roh (pohled z vnitřní strany). 
51. Zahrada, celkový pohled od západu. 
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52. Zahrada, celkový pohled od severozápadu. 
53. Ohradní zeď, východní strana, brána (pohled z vnější strany). 
54. Ohradní zeď, východní strana, brána – detail vrat (pohled z vnější strany). 
55. Ohradní zeď, východní strana, brána – detail hlavice levého pilastru (pohled z vnější strany). 
56. Ohradní zeď, východní strana, brána – detail hlavice pravého pilastru (pohled z vnější strany). 
57. Ohradní zeď, východní strana, brána – detail klenáku (pohled z vnější strany). 
58. Ohradní zeď, východní strana, brána – detail patky pravého pilastru (pohled z vnější strany). 
59. Ohradní zeď, východní strana, brána – detail levé patky (pohled z vnější strany). 
60. Ohradní zeď, východní strana, brána – detail pravé patky (pohled z vnější strany). 
61. Ohradní zeď, východní strana, úsek s bránou (pohled z vnitřní strany). 
62. Ohradní zeď, východní strana, brána (pohled z vnitřní strany). 
63. Ohradní zeď, východní strana, brána – detail vrat (pohled z vnitřní strany). 
64. Ohradní zeď, východní strana, brána – detail kliky (pohled z vnitřní strany). 
65. Suterén, schodiště do západního sklepa č. 001, pohled shora. 
66. Suterén, schodiště do západního sklepa č. 001, pohled zdola. 
67. Suterén, západní sklep č. 002, východní stěna a severovýchodní roh. 
68. Suterén, západní sklep č. 002, východní stěna a jihovýchodní roh. 
69. Suterén, západní sklep č. 002, jihovýchodní roh. 
70. Suterén, západní sklep č. 002, blok schodiště na západní straně. 
71. Suterén, západní sklep č. 002, severovýchodní roh. 
72. Suterén, západní sklep č. 002, jihozápadní roh. 
73. Suterén, západní sklep č. 002, severozápadní roh. 
74. Suterén, schody do východního sklepa č. 003, pohled shora. 
75. Suterén, schody do východního sklepa č. 003, pohled shora – dolní část. 
76. Suterén, schody do východního sklepa č. 003, východní stěna. 
77. Suterén, schody do východního sklepa č. 003, pohled vzhůru. 
78. Suterén, chodba č. 004, pohled k severu. 
79. Suterén, chodba č. 004, pohled k severu. 
80. Suterén, chodba č. 004, pohled k jihu. 
81. Suterén, chodba č. 004, jižní stěna, větrací okénko. 
82. Suterén, chodba č. 004, jihozápadní roh. 
83. Suterén, chodba č. 004, západní stěna. 
84. Suterén, sklep č. 005, celkový pohled k severozápadu. 
85. Suterén, sklep č. 005, celkový pohled k jihozápadu. 
86. Suterén, sklep č. 005, jižní stěna. 
87. Suterén, sklep č. 005, větrací okénko v severozápadním rohu. 
88. Suterén, sklep č. 005, východní stěna. 
89. Suterén, sklep č. 005, západní stěna, severní polovina. 
90. Suterén, sklep č. 005, východní stěna, severní polovina. 
91. Suterén, sklep č. 005, východní stěna, jižní polovina. 
92. Suterén, sklep č. 005, jižní strana, přístupová šachta. 
94. Suterén, sklep č. 005, jižní strana, přístupová šachta. 
95. Suterén, sklep č. 005, jižní strana, přístupová šachta, levá stojka ostění portálu. 
96. Suterén, sklep č. 005, jižní strana, přístupová šachta, pravá stojka ostění portálu. 
97. Suterén, chodba č. 006, celkový průhled k východu. 
98. Suterén, chodba č. 006, celkový průhled k západu. 
99. Suterén, sklep č.007, průhled jižní části k východu. 
100. Suterén, sklep č.007, průhled jižní části k západu. 
101. Suterén, sklep č.009, jihozápadní roh. 
102. Suterén, sklep č.009, severovýchodní roh. 
103. Suterén, sklep č.009, jihovýchodní roh. 
104. Suterén, sklep č.009, jihovýchodní roh. 
105. Suterén, sklep č.009, jihozápadní roh. 
106. Suterén, sklep č.009, jihovýchodní roh, kamenná dlažba. 
107. Suterén, sklep č.009, jihovýchodní roh, větrací okénko v jižní stěně. 
108. Suterén, sklep č.009, severozápadní roh. 
109. Suterén, sklep č.009, jihozápadní roh. 
110. Přízemí, průjezd č.101, celkový pohled k severu. 
111. Přízemí, průjezd č.101, celkový pohled k severu. 
112. Přízemí, průjezd č.101, celkový pohled k jihu. 
113. Přízemí, průjezd č.101, celkový pohled k jihu. 



Týnec nad Sázavou, bývalá manufaktura na týneckou keramiku, stavebněhistorický průzkum 

- 92 - 

114. Přízemí, průjezd č.101, jižní část, pohled k severu. 
115. Přízemí, průjezd č.101, jižní část, klenba. 
116. Přízemí, průjezd č.101, jižní část, pohled k severozápadu. 
117. Přízemí, průjezd č.101, jižní část, klenba. 
118. Přízemí, průjezd č.101, jižní část, pohled k severovýchodu. 
119. Přízemí, průjezd č.101, jižní část, portál. 
120. Přízemí, průjezd č.101, severní část, portál – východní část portálové niky. 
121. Přízemí, průjezd č.101, severní část, portál – západní část portálové niky. 
122. Schodiště do patra č. 103, severní rameno – pohled směrem dolů (k východu). 
123. Schodiště do patra č. 103, východní rameno – pohled směrem dolů (k jihu). 
124. Schodiště do patra č. 103, východní rameno – pohled směrem vzhůru (k severu). 
125. Schodiště do patra č. 103, severní rameno – pohled směrem dolů (k východu). 
126. Schodiště do patra č. 103, pohled směrem dolů (k jihovýchodu). 
127. Schodiště do patra č. 103, východní rameno – pohled směrem dolů (k jihu). 
128. Schodiště do patra č. 103, severozápadní roh. 
129. Přízemí, východní díl – jižní trakt č. 104, pohled na klenbu – k západu. 
130. Přízemí, východní díl – jižní trakt č. 104, pohled k jihozápadu. 
131. Přízemí, východní díl – jižní trakt č. 104, klenební výseč při severní (mezitraktové) stěně. 
132. Přízemí, východní díl – jižní trakt č. 104, klenba při severní (mezitraktové) stěně. 
133. Přízemí, východní díl – jižní trakt č. 104, klenební výseč při severní (mezitraktové) stěně. 
134. Přízemí, východní díl – jižní trakt č. 104, klenební výseč při jižní stěně. 
135. Přízemí, východní díl – jižní trakt č. 104, klenební výseč při severní (mezitraktové) stěně. 
136. Přízemí, východní díl – jižní trakt č. 104, pohled na klenbu při jižní stěně. 
137. Přízemí, východní díl – jižní trakt č. 104, klenební výseč při jižní stěně. 
138. Přízemí, východní díl – jižní trakt č. 104, klenební výseč při jižní stěně. 
139. Přízemí, východní díl – jižní trakt č. 104, klenební výseč při jižní stěně. 
140. Přízemí, východní díl – jižní trakt č. 104, klenební výseč při jižní stěně. 
141. Přízemí, východní díl – jižní trakt č. 104, klenební výseč při jižní stěně. 
142. Schodiště do patra č. 105, pohled z patra k severozápadu. 
143. Schodiště do patra č. 105, pohled z patra k severozápadu. 
144. Schodiště do patra č. 105, pohled na vrchní mezipodestu k jihozápadu. 
145. Schodiště do patra č. 105, pohled z mezipodesty k jihovýchodu. 
146. Schodiště do patra č. 105, pohled z mezipodesty k severovýchodu. 
147. Schodiště do patra č. 105, pohled z mezipodesty k severozápadu. 
148. Přízemí, východní díl – severní trakt č. 104, pohled k západu. 
149. Přízemí, východní díl – severní trakt č. 104, pohled k severozápadu. 
150. Přízemí, východní díl – severní trakt č. 104, pohled k východu. 
151. Přízemí, východní díl – severní trakt č. 104, pohled k východu. 
152. Přízemí, východní díl – severní trakt č. 104, severní stěna. 
153. Přízemí, východní díl – severní trakt č. 104, pohled k severozápadu. 
154. Přízemí, východní díl – severní trakt č. 104, klenební výseč při jižní (mezitraktové) stěně. 
155. Přízemí, chodbač. 107, pohled k jihu. 
156. Přízemí, chodbač. 107, pohled k severu. 
157. Přízemí, restaurace č. 108, pohled k severozápadu. 
158. Přízemí, restaurace č. 108, pohled k severovýchodu. 
159. Přízemí, restaurace č. 108, pohled k jihovýchodu. 
160. Přízemí, chodbička č.109, pohled k západu. 
161. Přízemí, chodbička č.109, pohled k východu. 
162. Přízemí, chodbička č.109, klenba, pohled k východu. 
163. Přízemí, chodbička č.109, klenba – západní část, pohled k jihu. 
164. Přízemí, chodbička č.110, nika (původně dveřní) na jižní straně. 
165. Přízemí, chodbička č.110, nika (původně dveřní) na jižní straně. 
166. Přízemí, chodbička č.110, klenba na jižním konci. 
167. Přízemí, WC č.111, detail stropu. 
168. Přízemí, WC č.111, detail stropu. 
169. Přízemí, WC č.112, detail klenby. 
170. Přízemí, sál restaurace č.113, celkový pohled k severovýchodu. 
171. Přízemí, sál restaurace č.113, strop, celkový pohled k severozápadu. 
172. Přízemí, sál restaurace č.113, severovýchodní roh. 
173. Přízemí, sál restaurace č.113, severozápadní roh. 
174. Přízemí, sál restaurace č.113, celkový pohled k jihozápadu. 
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175. Přízemí, sál restaurace č.113, celkový pohled k jihovýchodu. 
176. Přízemí, západní díl – severní trakt č. 114, východní část, pohled k severovýchodu. 
177. Přízemí, západní díl – severní trakt č. 114, východní část, pohled k jihovýchodu. 
178. Přízemí, západní díl – severní trakt č. 114, východní část, jižní strana s klenbou a výsečemi. 
179. Přízemí, západní díl – severní trakt č. 114, východní část, pohled k západu. 
180. Přízemí, západní díl – severní trakt č. 114, východní část, severní strana s klenbou a 

výsečemi. 
181. Přízemí, západní díl – severní trakt č. 114, západní část, pohled k západu. 
182. Přízemí, západní díl – severní trakt č. 114, západní část, jižní strana s klenbou a výsečemi. 
183. Přízemí, západní díl – severní trakt č. 114, západní část, pohled k jihovýchodu. 
184. Přízemí, západní díl – severní trakt č. 114, západní část, pohled k severovýchodu. 
185. Přízemí, západní díl – severní trakt č. 114, západní část, severní strana s klenbou a výsečemi. 
186. Přízemí, západní díl – severní trakt č. 114, západní část, severní strana s klenbou a výsečemi. 
187. Přízemí, západní díl – severní trakt č. 114, západní část, jižní stěna s nikou. 
188. Přízemí, západní díl – severní trakt č. 114, západní část, klenební výseč v severní stěně. 
189. Přízemí, západní díl – jižní trakt č. 115, klenební výseč v jižní stěně. 
190. Přízemí, západní díl – jižní trakt č. 115, předsíň – pohled k západu 
191. Přízemí, západní díl – jižní trakt č. 115, předsíň – pohled k východu 
192. Přízemí, západní díl – jižní trakt č. 115, pohled k severovýchodu. 
193. Přízemí, západní díl – jižní trakt č. 115, pohled k severovýchodu. 
194. Přízemí, západní díl – jižní trakt č. 115, jihozápadní roh. 
195. Přízemí, západní díl – jižní trakt č. 115, pohled k západu. 
196. Schodiště do patra č. 116+205, západní rameno, pohled k jihu. 
197. Schodiště do patra č. 116+205, západní rameno, pohled k jihu. 
198. Schodiště do patra č. 116+205, jižní rameno, pohled k východu. 
199. Schodiště do patra č. 116+205, dolní podesta na úrovni přízemí. 
200. Přízemí, západní sál č. 117, strop, celkový pohled k jihozápadu. 
201. Přízemí, západní sál č. 117, strop, celkový pohled k severozápadu. 
202. Přízemí, západní sál č. 117, celkový pohled k severozápadu. 
203. Přízemí, západní sál č. 117, strop, jihozápadní roh s blokem schodiště. 
204. Přízemí, západní sál č. 117, strop, celkový pohled k jihovýchodu. 
205. Přízemí, západní sál č. 117, strop, celkový pohled k jihozápadu. 
206. Patro, předsálí č. 201, celkový pohled k severozápadu. 
207. Patro, předsálí č. 201, celkový pohled k severovýchodu. 
208. Patro, předsálí č. 201, severozápadní roh. 
209. Patro, předsálí č. 201, celkový pohled k jihu. 
210. Patro, předsálí č. 201, celkový pohled k severovýchodní roh. 
211. Schodiště do 2. patra č. 202, pohled směrem vzhůru (k severu). 
212. Schodiště do 2. patra č. 202, pohled směrem dolů (k jihu). 
213. Patro, velký sál č. 206, celkový pohled z galerie od severovýchodu. 
214. Patro, velký sál č. 206, celkový pohled z galerie od jihovýchodu. 
215. Patro, velký sál č. 206, celkový pohled z galerie od východu. 
216. Patro, velký sál č. 206, celkový pohled od východu. 
217. Patro, velký sál č. 206, celkový pohled z galerie od severovýchodu. 
218. Patro, velký sál č. 206, celkový pohled z galerie od jihovýchodu. 
219. Patro, velký sál č. 206, celkový pohled z galerie od jihozápadu. 
220. Patro, velký sál č. 206, celkový pohled z galerie od jihozápadu. 
221. Patro, velký sál č. 206, celkový pohled od západu. 
222. Patro, velký sál č. 206, celkový pohled od jihozápadu. 
223. Patro, velký sál č. 206, celkový pohled od jihozápadu. 
224. Patro, velký sál č. 206, celkový pohled od severozápadu. 
225. Patro, velký sál č. 206, celkový pohled od severozápadu. 
226. Patro, velký sál č. 206, galerie, pohled od jihozápadu. 
227. Patro, velký sál č. 206, celkový pohled od severovýchodu. 
228. Patro, velký sál č. 206, pódium, pohled od jihozápadu. 
229. Patro, velký sál č. 206, pódium, pohled od severozápadu. 
230. Patro, velký sál č. 206, pódium, pohled od severu. 
231. Patro, chodba po straně pódia č. 207, pohled k západu. 
232. Patro, jeviště č.209, lávka provaziště. 
233. Patro, jeviště č.209, pohled k severovýchodu. 
234. Patro, jeviště č.209, pohled k jihovýchodu. 
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235. Patro, jeviště č.209, pohled z lávky k severovýchodu. 
236. Patro, jeviště č.209, pohled z lávky k jihovýchodu. 
237. Patro, jeviště č.209, pohled k severovýchodu. 
238. Patro, jeviště č.209, jižní strana. 
239. Patro, jeviště č.209, jižní strana na úrovni podkroví (2. patra). 
240. Patro, jeviště č.209, severní strana na úrovni podkroví (2. patra). 
241. Patro, šatna č. 211, severozápadní roh. 
242. Patro, šatna č. 212, severozápadní roh. 
243. Vřetenové schodiště č. 214, horní konec na úrovni podkroví. 
244. Vřetenové schodiště č. 214 + 118, pohled k západu. 
245. Vřetenové schodiště č. 118, dolní konec. 
246. Patro, WC č. 215, jižní stěna. 
247. Patro, WC č. 215, jižní stěna. 
248. Patro, chodba č. 216, průhled směrem k východu. 
249. Patro, chodba č. 216, průhled směrem k východu. 
250. Patro, schodiště na půdu č.253, severní stěna s patou krovu. 
251. Podkroví (2. patro), předsálí č. 301, pohled k severu. 
252. Podkroví (2. patro), předsálí č. 301, pohled k jihu. 
253. Podkroví (2. patro), předsálí č. 301, severní konec východní stěny s otvorem schodiště č. 202. 
254. Podkroví (2. patro), podesta schodiště č. 303, pohled k jihu. 
255. Podkroví (2. patro), schody na půdu č. 308, výstuoní rameno. 
256. Podkroví (2. patro), schody na půdu č. 308, mezipodesta. 
257. Podkroví (2. patro), schody na půdu č. 308, vrchní podesta. 
258. Podkroví (2. patro), podkrovní místnost č. 309, pohled k severu. 
259. Podkroví (2. patro), podkrovní místnost č. 311, pohled k severozápadu. 
260. Podkroví (2. patro), podkrovní místnost č. 313, pohled k jihozápadu. 
261. Podkroví (2. patro), podkrovní místnost č. 312, pohled k západu. 
262. Podkroví (2. patro), podkrovní místnost č. 312, pohled k východu. 
263. Podkroví, východní půda č. 401, celkový pohled k východu. 
264. Podkroví, východní půda č. 401, celkový pohled k jihovýchodu. 
265. Podkroví, východní půda č. 401, celkový pohled k západu. 
266. Podkroví, východní půda č. 401, celkový pohled k jihozápadu. 
267. Podkroví, východní půda č. 401, severovýchodní roh. 
268. Podkroví, východní půda č. 401, východní valba, pohled směrem vzhůru od severovýchodu. 
269. Podkroví, východní půda č. 401, východní valba, pohled směrem vzhůru od severovýchodu. 
270. Podkroví, východní půda č. 401, východní valba, pohled směrem vzhůru od jihovýchodu. 
271. Podkroví, východní půda č. 401, východní valba, pohled směrem vzhůru od jihovýchodu. 
272. Podkroví, východní půda č. 401, celkový pohled od jihovýchodu. 
273. Podkroví, východní půda č. 401, východní valba, pohled směrem vzhůru od jihozápadu. 
274. Podkroví, východní půda č. 401, východní valba, pohled od jihozápadu. 
275. Podkroví, východní půda č. 401, detail větracího vikýře na jižní straně. 
276. Podkroví, východní půda č. 401, detail styčníku plné vazby na severní straně. 
277. Podkroví, východní půda č. 401, detail paty plné vazby na severní straně. 
278. Podkroví, východní půda č. 401, detail výměny v místě zrušeného komína na jižní straně. 
279. Podkroví, východní půda č. 401, detail styčníku plné vazby na jižní straně. 
280. Podkroví, východní půda č. 401, detail paty plné vazby na jižní straně. 
281. Podkroví, východní půda č. 401, detail styčníku plné vazby na jižní straně. 
282. Podkroví, východní půda č. 401, východní valba, detail nárožní vazby. 
283. Podkroví, východní půda č. 401, východní valba, detail nárožní vazby. 
284. Podkroví, východní půda č. 401, východní valba, detail nárožní vazby. 
285. Podkroví, východní půda č. 401, detail styku středního věšadla s hambálkem a rozpěrou plné 

vazby. 
286. Podkroví, východní půda č. 401, detail styku středního věšadla s hambálkem a rozpěrou plné 

vazby. 
287. Podkroví, východní půda č. 401, pohled k jihozápadu v místě dělícího štítu. 
288. Podkroví, východní půda č. 401, pohled k severozápadu v místě dělícího štítu. 
289. Podkroví, východní půda č. 401, detail výměny v místě zrušeného komína na jižní straně. 
290. Podkroví, východní půda č. 401, horní etáž krovu ve střední části s věšadlem a šikmými 

vzpěrami. 
291. Podkroví, východní půda č. 401, horní etáž krovu s postranní stolicí. 
292. Podkroví, východní půda č. 401, horní etáž krovu s výměnou v místě zrušeného komína. 
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293. Podkroví, východní půda č. 401, detail paty středního věšadla s železným třmenem. 
294. Podkroví, východní půda č. 401, detail paty středního věšadla s železným třmenem. 
295. Podkroví, východní půda č. 401, detail paty středního věšadla s železným třmenem. 
296. Podkroví, východní půda č. 401, detail podlahy – skladba záklopu. 
297. Podkroví, východní půda č. 401, detail podlahy – prostup mezi stropními trámy v místě 

komína. 
298. Podkroví, východní půda č. 401, detail podlahy v západní části s prostupem příčné dělící zdi 

(vlevo). 
299. Podkroví, východní půda č. 401, detail podlahy v západní části s prostupem příčné dělící zdi. 
300. Podkroví, východní půda č. 401, detail podlahy v západní části s odhaleným bokem stropního 

trámu. 
401. Podkroví, východní půda č. 401, vazný trám v západní části, detail dlabu na vazném trámu (po 

odstraněném schodišti??). 
402. Podkroví, západní půda č. 402, průhled horní etáží směrem k západu. 
303. Podkroví, západní půda č. 402, průhled horní etáží směrem k jihozápadu. 
304. Podkroví, západní půda č. 402, průhled horní etáží směrem k západu. 
305. Podkroví, západní půda č. 402, průhled horní etáží směrem k východu. 
306. Podkroví, západní půda č. 402, průhled horní etáží směrem k jihovýchodu. 
307. Podkroví, západní půda č. 402, stolice horní etáže krovu, pohled od jihovýchodu. 
308. Podkroví, západní půda č. 402, východní část s vestavbou konstrukce věže. 
309. Podkroví, západní půda č. 402, detail vestavby konstrukce věže. 
310. Podkroví, západní půda č. 402, detail vestavby konstrukce věže. 
311. Podkroví, západní půda č. 402, schody do věže. 
312. Podkroví, západní půda č. 402, horní etáž krovu, detail věšadla se šikmými vzpěrami. 
313. Podkroví, západní půda č. 402, horní etáž krovu, detail věšadla se šikmými vzpěrami. 
314. Podkroví, západní půda č. 402, horní etáž krovu, detail věšadla se šikmými vzpěrami. 
315. Podkroví, západní půda č. 402, horní etáž krovu, detail výměny v místě zrušeného komína. 
316. Podkroví, západní půda č. 402, horní etáž krovu, detail věšadla se šikmými vzpěrami. 
317. Podkroví, západní půda č. 402, horní etáž krovu, detail styku věšadla s hambálkem, rozpěrou 

a rozpěrou podélného vázání. 
318. Podkroví, západní půda č. 402, horní etáž krovu, vrchní stolice s páskem. 
319. Podkroví, západní půda č. 402, horní etáž krovu, pohled na rozpěru a hambálek plné vazby na 

severní straně. 
320. Podkroví, západní půda č. 402, horní etáž krovu, pohled na rozpěru a hambálek plné vazby na 

severní straně. 
321. Podkroví, západní půda č. 402, horní etáž krovu, šikmá vzpěra věšadla, detail tesařské značky 

III/. 
322. Podkroví, západní půda č. 402, horní etáž krovu, vrchní stolice s páskeml, detail tesařské 

značky IIII/. 
323. Podkroví, západní půda č. 402, pásek vrchní stolice, detail tesařské značky V. 
324. Podkroví, západní půda č. 402, horní etáž krovu, detail styku krokví na ostřih. 
325. Podkroví, západní půda č. 402, horní etáž krovu, vrchní stolice od severu. 
326. Podkroví, západní půda č. 402, detail styčníku plné vazby na severní straně. 
327. Podkroví, západní půda č. 402, detail styčníku plné vazby na severní straně. 
328. Podkroví, západní půda č. 402, detail styčníku plné vazby na severní straně. 
329. Podkroví, západní půda č. 402, detail dlabu po odstraněné šikmé vzpěře podélného vázání na 

sloupku. 
 

330. Podkroví, západní půda č. 402, detail dlabu po odstraněné šikmé vzpěře podélného vázání a 
pásku příčného vázání na sloupku na severní straně. 

331. Podkroví, západní půda č. 402, detail dlabu po odstraněné šikmé vzpěře podélného vázání a 
pásku příčného vázání na sloupku na severní straně. 
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11.5 PLÁNOVÁ DOKUMENTACE 

11.5.1 DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU 

 

Dokumentace je vyhotovena na podkladě zaměření (Agroprojekt Praha s.r.o., atelier Benešov, Ing. 

V. Balata, I. Sobotková, 12/2005). Plánovou dokumentaci aktualizoval a upravil ing. arch. 

Jan Pešta, stav květen 2009. 

 

1. Půdorys suterénu – 1.P.P.  1:100 

2. Půdorys přízemí – 1.N.P.  1:100 

3. Půdorys patra – 2.N.P. 1:100 

4. Půdorys podkroví – 3.N.P. 1:100 

5. Půdorys krovu – 3.N.P. 1:100 

6. Příčný řez A, B   1:100 

7. Pohled od severu  1:100 

8. Pohled od jihu   1:100 

9. Pohled od východu, západu 1:100 

11.5.2 VYHODNOCENÍ STAVEBNÍHO VÝVOJE 

 

Dokumentace je vyhotovena na podkladě zaměření (Agroprojekt Praha s.r.o., atelier Benešov, Ing. 

V. Balata, I. Sobotková, 12/2005). Plánovou dokumentaci aktualizoval a upravil ing. arch. 

Jan Pešta, stav květen 2009. 

 

10. Půdorys suterénu – 1.P.P.  1:200 

11. Půdorys přízemí – 1.N.P.  1:200 

12. Půdorys patra – 2.N.P. 1:200 

13. Půdorys podkroví – 3.N.P. 1:200 

14. Půdorys krovu – 3.N.P. 1:200 

11.5.3 ARCHITEKTONICKÉ A PAMÁTKOVÉ HODNOCENÍ 

 

Dokumentace je vyhotovena na podkladě zaměření (Agroprojekt Praha s.r.o., atelier Benešov, Ing. 

V. Balata, I. Sobotková, 12/2005). Plánovou dokumentaci aktualizoval a upravil ing. arch. 

Jan Pešta, stav květen 2009. 

 

15. Půdorys suterénu – 1.P.P.  1:200 

16. Půdorys přízemí – 1.N.P.  1:200 

17. Půdorys patra – 2.N.P. 1:200 

18. Půdorys podkroví – 3.N.P. 1:200 

19. Půdorys krovu – 3.N.P. 1:200 

11.6 DVD 
 

Kompletn² verze prŢzkumu ve form§tu PDF a kompletn² roztŚ²dŊn§ fotodokumentace.  


